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Objasnienie cech urzadzen

Specyfikacja funkcji urzadzen SPLIT
Fujitsu ekologicznie

Certyfikaty i wyrdznienia FUJITSU
Nowosci produktowe 2017

Przyktadowe zastosowania urzadzen
Tabela szybkiego doboru

Integracja BMS

Energooszczedne i nowoczesne technologie
Rodzina sterownikéw FUJITSU
Klimatyzatory SPLIT

Klimatyzatory Scienne
Klimatyzatory z funkcjg NORDIC
Klimatyzatory przypodtogowe
Klimatyzatory kasetonowe
Klimatyzatory uniwersalne
Klimatyzatory przysufitowe
Klimatyzatory kanatowe

Wymiary jednostek SPLIT

Systemy MULTI SPLIT

Systemy MULTI SPLIT symultaniczne
Domowa pompa ciepta WATERSTAGE
Centralka wentylacyjna z odzyskiem energii
Akcesoria opcjonalne do klimatyzatorow

Akcesoria opcjonalne do pompy ciepta WATERSTAGE




najnowsze realizacje

spliti multi split fujitsu

Grupa KLIMA-THERM od 1996 roku dostarcza Klientom najwyzszej klasy systemy klimatyzacyjne,
wentylacyjne i grzewcze dedykowane do uzytku profesjonalnego, jak rowniez przeznaczone na
potrzeby odbiorcow indywidualnych. Bogate portfolio wysokiej jakosci urzadzen pozwala firmie

na elastyczne podejscie do procesu projektowania systeméow HVACR spetniajacych Scisle okreslone

wytyczne projektowe i restrykcyjne wymagania Inwestora.

« 7R Logistic S.A. — Gdarisk

« Agengja Restrukturyzagji i Modernizagji Rolnictwa — Warszawa
- Apartamenty Wolska? — Warszawa

« Biurowiec Biznes Polska — Rzeszéw

« BSH-tod?

« BWI Poland Technologies — Krosno

« (entrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Adamed — Warszawa
« Centrum Handlowe — Tomaszow Mazowiecki

« Centrum Logistyki PROMAG S.A. — Koninko

- Elektrocieptownia Siekierki — Warszawa

+ (Galeria Krdlewska — Sandomierz

« IKEA — Bydgoszcz

« Instytut Energetyki Przemystowej — Warszawa

« Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych — Warszawa
+ Kino Helios — Przemys|

« Krosnienskie Huty Szkta Krosno S.A. — Krosno

« Lohmann Polska Sp. z 0.0. — Gdynia

+ Michelin Polska S.A. — Olsztyn

+ MSWiA — Osrodek radioterapii i onkologii — Warszawa
« Nelton Sp. z 0.0. — Pruszcz Gdariski

« Pozytywna Szkota Podstawowa — Gdarisk

« Saint-Gobain Sekurit Hanglas — Zary

« Salon Harley Davidson — Rzeszéw

- Stacja elektroenergetyczna Szczecin — Pomorzany
« Stadion Olimpijski — Wroctaw

« Tekra Sp.z 0.0. — Gubin

+ Urzad Gminy — Legionowo

« Urzad Miasta — Czestochowa

« Urzad Miasta — Jarocin

Wigcej informadji na temat naszych realizacji znajdziesz

w katalogu LISTA REFERENCJI, dostepnym na stronie www.klima-therm.pl


http://www.klima-therm.pl/
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opis funkc
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komfort

Wydajne
ogrzewanie

Utrzymywanie nominalnej
wydajnosci grzania nawet
przy temperaturze
zewnetrznej siegajacej-7°C.

r\ Automatyczna
&Y zmiana trybu
pracy

Jednostka automatycznie
przetacza sig migdzy trybami
chtodzenia i grzania w zaleznosci
od ustawien temperatury oraz
temperatury w pomieszczeniu.

Doprowadzenie
Swiezego
powietrza

Powietrze z zewnatrz mozna
doprowadzi¢ do pomieszczenia
po wyposazeniu jednostki
wewnetrznej w kanaty
iopcjonalny modut.

Elastyczny
montaz

Dowolny: pionowy lub poziomy
montaz jednostki wewnetrznej

Wydajny
"X dyfuzor

Kat nachylenia dodatkowej
zaluzjiregulowany jest przez
czujniki monitorujace. Dzigki
temu komfort w pomiesz-
czeniu uzyskiwany jest
natychmiastowo.

Automatyczne
zaluzje
pionowe

Zmieniaja kierunek nawiewu
powietrza w pionie (wachlo-
wanie).

Zasysanie
powietrza
zewnetrznego

Swieze powietrze z zewnatrz
moze zostac zassane za pomocq
opcjonalnego wentylatora,
podtaczonego z zastosowaniem

zewnetrznego modutu sterujacego.

Automatyczna
kratka
nawiewna

Dedykowana kratka nawiewna
wspotpracujaca z systemem
sterowania.

Petna
moc

Praca z petng moca
wentylatora iz petng moca
sprezarki. Pozwala na szyb-
kie osiagniecie temperatur
zadanych w pomieszczeniu.

Automatyczne
zaluzje pionowe
i poziome

Zmieniaja kierunek nawie-
wu powietrza w pionie
i poziomie (wachlowanie).

I Mozliwos¢
podtaczenia
L 4 A
kanatow
nawiewnych
Systemy umozliwiaja podtaczenie

kanatéw rozprowadzajacych
powietrze.

@ Kompaktowa
obudowa

Mozliwo$¢ zabudowy jednostki
w standardowy modut sufitu
podwieszonego 600x600.

w Funkcja
L 10° HEAT

Temperatura w pomieszczeniu
moze by¢ utrzymywana na
statym poziomie 10°C, w celu
uniknigcia jej nadmiernego
spadku w czasie gdy nikt nie
przebywa w pomieszczeniu

Automatyczna
requlacja
intensywnosci
nawiewu

Mikroprocesor automatycznie
dostosowuje intensywnos¢
nawiewu do zmian temperatury
W pomieszczeniu.

Indywidualne
sterowanie
kierunkiem
nawiewu

Kazda z zaluzji jednostki typu
kasetonowego z czterostronnym
wylotem powietrza mozna stero-
waé indywidualnie, zapewniajac
komfortowy nawiew.

Tryby pracy
do pomieszczen
serwerowni

Specjalny pakiet wbudowanych
fabrycznie funkcji wymaganych

w pomieszczeniach teleinformatycznych,

rakowych lub serwerowniach.

Auto
Restart

W przypadku chwilowego
zaniku zasilania, klimatyzator
automatycznie wiaczy sig po
powrocie napiecia z zachowa-
niem poprzednich ustawien.

Automatyczna
requlacja
strumienia
powietrza

Mikroprocesor automatycznie
dostosowuje wydajnos¢ powietrza
klimatyzatora do oporéw sieci
kanatowej.

)) Sterowanie
ciszg

Praca jednostki zewnetrznej
w trybie wyciszonym
(dostepna w sterownikach
bezprzewodowych).

Pompka
skroplin
w standardzie

Filtr ,jonowy”
o wydtuzonej
Zywotnosci

Filtr usuwa nieprzyjemne
zapachy dzigki utlenianiu
i redukcji jonéw generowanych
na powierzchni drobnych
elementéw ceramicznych

SYSTEMY
KLIMATYZA(JI
FUJITSU

LYy Filr
polifenolowy

Drobne czastki kurzu, zarodniki
grzybéw oraz szkodliwe mikro-
organizmy sg absorbowane
dzigki zjawiskom elektrostaty-
ki. Dalszemu rozwojowi bakterii
zapobiegaja zwiazki polifenolu
z jabtek.

Filtr
'S} plazmowy

Filtr elektrostatyczny usuwa
kurz, czastki state takie jak pytki
i kurz domowy. Filtr mozna my¢

i utrzymywac go w czystosci.

W Filtr
(4| P4 owydtuzonej
Zywotnosci

Opcjonalny filtr powietrza
7 zastosowaniem do urzadzen
kanatowych

Zmywalny
panel obudowy

Vi

Mozliwo$¢ zdemontowania
obudowy w celu umycia.
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energooszczednosc

Modele z uktadem
sterowania V-PAM

ALL Zasilanie pradem statym

Modele z uktadem
sterowania |-PAM
Zmniejsza zapotrzebowanie energii .

Podnosi wydajno$¢ srezarki V-PAM Zwigksza zakres regulacii sprezarki.

elektrycznej. Podnosi sprawno$¢ urzadzen.
w momencie startu.

& Czujnik
" obecnosci

Wykrywa obecnos$¢ uzytkownika

w pomieszczeniu. Kiedy pomiesz-
czenie jest puste urzadzenie pracuje
w trybie ekonomicznym, a po
powrocie uzytkownika wraca do
wymaganych nastaw.

Jednostki
wspotpracujace
QUCRLY 7 systemem multi

Systemmulti 2,3,4,5,6i8
wspotpracuje z wybranymi
jednostkami wewnetrznymi

Dodatkowe
boczne
dyfuzory

Niemal idealny rozkfad powietrza
oraz temperatury w pomieszczeniu
bez efektu ,martwych stref”,

dzieki ukierunkowanemu nawiewowi
wtrybie chtodzeniai grzania.

< Czujnik
=2 obecnosci
NS save &stop

Wykrywa obecno$¢ uzyt-
kownika w pomieszczeniu.
Kiedy pomieszczenie jest
puste urzadzenie pracuje
w trybie ekonomicznym
lub jest zatrzymane.

Dwusekcyjny
wentylator
turbo

Wysokowydajny
zoptymalizowany wentylator
jednostki kasetonowej.

Tryb
ekonomiczny

Funkcja powodujaca
nieznaczny wzrost nastawy
temperatury w trybie chto-
dzeniaijej spadek w trybie
grzania, zapewniajac eko-
nomiczne sterowanie praca
jednostki.

Wydajny
wymiennik
ciepta

Specjalna konstrukcja
wymiennika do kompaktowej
jednostki kasetonowej.

Ograniczony
zakres nastawy
temperatury

Ustawienie minimalnego

i maksymalnego zakresu nasta-
wy temperatury pozwalajace
za0szczedzic energie.

. Wymiennik V

Konstrukcja wymiennika

w ksztatcie litery V pozwala na
zastosowanie kompaktowej
obudowy w szeregu urzadzen.

Automatyczne
przywracanie
ustawionej
temperatury

Nastawa temperatury
zostaje automatycznie
przywrécona do ustawionej
wczesniej wartosci.

Stabilizator
=S nawiewu

Stabilizator nawiewu jednostek
kanatowych znacznie obniza
moc wentylatora oraz zapewnia
cicha prace.

wygoda

Programator
automatycznego
wytaczenia

Automatycznie zatrzymuje
prace po uptywie ustawionego
czasu.

Kontrolka
filtra

Dioda sygnalizuje konieczno$¢
przeprowadzenia czyszczenia
filtra.

((‘ WIFI Sterowanie

bezprzewodowe

Opcjonalny adapter Wi-Fi umozliwia
sterowanie klimatyzatorem

z uzyciem fabrycznej aplikacji
poprzez smartfon lub tablet.

Program
nocny

Mikroprocesor stopniowo
zmienia temperature

W pomieszczeniu, zapewniajac
komfortowy sen.

Precyzyjny
T i wygodny
system
sterowania
Dostepny szeroki wybor

sterownikow indywidualnych
i grupowych.

Automatycznie
czyszczony filtr

Zebrany nafiltrze kurz jest
automatycznie usuwany.
Konieczne jest okresowe
oproéznianie zbiornika na kurz.

Programator

Programator pozwala na usta-
wienie czterech cyklow pracy:

wiacz, wytacz, wiacz-wytacz,
wytacz-wiacz.

W Blue Fin

Dodatkowa ochrona
antykorozyjna wymiennika
jednostki zewnetrznej.

LU Programator
tygodniowy

Program wigcz-wytacz dostepny
dla kazdego dnia tygodnia.

Informacja
o btedzie

Programator
tygodniowy
i programowanie
temperatury

Opcja umozliwia ustawianie
temperatury dla dwdch
przedziatow czasu dla
kazdego dnia tygodnia

[VZl Zewnetrzne
l wejscia
wyjscia

specyfkacja funkgji na nastepnej stronie >>>
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PRZYPODEOGOWO-
PRZYSUFITOWE

KASETONOWE

PRZYPO.
DEOGOWE

SCIENNE

ARYGT2/90LHTA

ARYG45/54/60LHTA

ARYG12/14/18/24/30/36/45/54LHTB

ARYG22/24/36/45LMLA
ARYG30/36LMLE

ARYG12/14/18LLTB

ARYG12/14/1BLSLAP

ABYG 30/36 LRTE
ABYG 36/45/54 LRTA

ABYG 18/24 LVT

AUYG 30/36 LRLE
AUYG 36/45/54 LRLA

AUXG 18/24/30/36/45/54 LRLB

AUYG 07/09/12/14/18/24 LVL

AGYG 09/12/14 LVCA

AGYG 09/12/14 LVCB (NORDIC)

ASYG09/12/14LMCB (NORDIC)

ASYG09/12/14LTCB (NORDIC)

ASYG09/12/14LZCA (NORDIC)

ASYG18/30LFC
ASYG24LFCC

ASYG30/36LMTA

ASYGO7/09/12LLCE

ASYG07/09/12/14LMCE

ASYGO07/09/12/14LUCA

ASYG09/12LTCA

ASYGO7/09/12/14KGTA

ASYGO09/12KXCA
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znaczenie ekologii
w dziataniach

koncernu Fujitsu

Kierujac sie ideg odpowiedzialno$ci za Srodowisko naturalne, koncern Fujitsu General tworzy i doskonali system
zarzadzania srodowiskowego (EMS - environmental management system). W tym celu zostaty podijete dziatania
w catym cyklu zycia produktow, poczawszy od wyboru odpowiednich materiatow konstrukeyjnych, poprzez rozwoj
stosowanych technologii, udoskonalanie procesu produkcyjnego, dbatosc¢ o sprawny i petny recycling.

Catosci dopetnia planowanie wptywu na Srodowisko za posrednictwem rozwoju technologii 0szczedzajacych
energie i zasoby, a takze redukujacych ilos¢ produkowanych odpadow.

( s
Opracowanie

projektu i rozwéj  Optymalizacja
produktu produkgji Produkcja Uzytkowanie Recycling

(ellelolo)

EKOCYKL ZYCIA PRODUKTU

—
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nowy czynnik
chtodniczy
W urzadzeniach

Fujitsu
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego oraz ustawa F-gazowa dgza do ograniczenia emisji

i zmniejszenia zostosowania czynnikow chtodniczych z wysokim GWP (potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego). Nowy czynnik chtodniczy R32 przyczynia sie do zmnigjszenia wptywu cztowieka na
globalne ocieplenie. Gtowne zalety zastosowania przyjaznego dla srodowiska czynnika chtodniczego
R32 to: potencjat niszczenia warstwy ozonowej wynoszacy 0, a takze poprawa wydajnosci urzadzen
i wzrost efektywnosci energetyczne;.

671\%151
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20 20 20

wiecej energii odnawialne;
mniej emisji CO,
mniejsze zuzycie energii pierwotnej

Fujitsu kieruje sie unijnym planem dziatania 20/20/20, zaktadajgcym
zwiekszenie udziatu Zrédet energii odnawialnej o 20%, zmniejszenie emisji
(0, 0 20% i zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej o 20% do roku 2020.

et klet 00 SEER Sscop
S ENERG (tryb chtodzenia) (tryb grzania)
yKiety ,
e n e rg e tycz n e RSy sove.tsconsre.treo D SEER > 8.50 | SCOP >5.10
= scor (Y= |
6= [ o= [ ci0<ser<850 | 460<SCOP<5.10
g asa 5.60 < SEER< 6.10 i 4.00 < SCOP < 4.60
" .00 < <6. 00 < < 4.
KLASA a ,
510 <SEER<560 | 3.40 < SCOP <4.00
I
B 460 <SEER<510 | 3.10<SCOP <340
Urzadzenia FUJITSU osiagaja oo [ 410<seeR<a60 | 280<5COP<3.10
" . . . — I
Klase A", najwyzszy poziom @ " "" B ss0<scer<at0 | 250<5cOP <280
s . . 0048 |
efektywnosci energetycznej, 4 [ 310s<seER<360 | 220<5C0P<250
potwierdzany na europejskiej (of oo - B 250<seEr<310 | 190<5COP<220
. . . ' - |
etykiecie energetyczne). . [ seer<260 | SCOP <1.90
cxaons i
Dla urzadzen ponizej 12kW
- - - R
¢
uwzglednia sezonowg zmiennos¢ obcigzenia cieplnego
Dotychczasowe wskazniki efektyWnoéci energetycznej EER i COP byty oddaja energochtonnos¢ systemow klimatyzacii i pozwalajg na ocene zuzycia
okreslone w jednej temperaturze (wewngtrznej i zewnetrznej). Nowe wskazniki energii przez caty rok. FUJITSU oferuje urzadzenia o najwyzszych wskaznikach
uwzgledniaja zmiennos$¢ temperatur w sezonie grzewczym i chtodniczym oraz efektywnosci energetycznej SEER i SCOP okre$lanych zgodnie
zmienno$¢ obciazenia urzadzenia. Wskazniki SEER (Seasonal Energy Efficiency zrozporzadzeniem KE 62.
Ratio) i SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) zdecydowanie lepiej
= B0 stefaciepl
= 200 PR e £ —~ 500}—— strefachtodna
= o =
£ 150 Sae £ 400
3 chtodzenie \ v S 300
> 100 = & grzanie
3 I 2 200
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temperatura zewnetrzna (°C) e temperatura zewnetrzna (°C)
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weryfikujemy swojg jakosc¢

Koncern Fujitsu General zwraca szczegdlng uwage na jakos¢ oferowanych produktow, dlatego
posiada wtasne biuro konstrukcyjne oraz laboratorium badawcze. Aby potwierdzi¢ jakoS¢ urzadzen
poddaje je weryfikacji przez zewnetrzne, niezalezne instytucje i laboratoria, a takze bierze udziat

w konkursach, oceniajgcych wzronictwo i innowacyjne rozwigzania technologiczne.

certyfikaty

1SO

Produkcja zgodna
Z Wymaogami norm
IS0 9001 i IS0 14001

EUROVENT
D CERTIFIED
PERFORMANCE
A

www. eurovent-certification.com

Certyfikat EUROVENT

pzh

Certyfikat PZH

nagrody

Nagroda iF Product Design

Award, przyznawana rokrocz-
nie przez “iF International
e Forum Design GmbH” dla

design award

Konkurs na najlepszy projekt

produktu organizowany jest
; od 1955 roku. Przyznawana

nagroda “red dot” to znak

Nagroda Good Design Award
/& zostata ufundowana przez
\ / japonski Instytut Promocji
GOOD Wzornictwa i przyznawana

produktow przemystowych e ™ jakosci 0 miedzynarodowej DESIGN  jest raz w roku produktowi
o m Zcalego$wiata renomie. 0 doskonatym designie.
Nagrody przemystu o
“Dealer Desian Avards” Hiodni Nagroda czytelnikow
de“atlherN eS|g”n wards EN O,d”'gz,ego, Gold Award w kategorii:
od the fews \ajwydajniejszy HVAC i Instalacje
klimatyzator”
v y *
TOP OF MIND 20177~ !Fk *-K Panstwowa chifiska
pierwsza nagroda w kategorii Nagroda lCanstfarl nagroda w dziedzinie
L “MARCA DE EQUIPAMENTO- Blue - Nangrd;mJ ) inzynierii budowlanej
/™. DEARCONDICIONADO zadowoleni Klienci L uban Prize”

~ dlaklimatyzatorow
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Kiirnatyzator kasetonowy FLYITSU Spit
z navsewem obwodowyrm wybrany

NAJCIEKAWSZYM
PRODUKTEM

v Kategorii Urza) ,




przedstawiamy najnowszy

model scienny o zaawansowanej technologii przeptywu powietrza

X

PIERWSZY
. NA
SWIECIE
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45 najwyzsza klasa przyjazny Srodowisku
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au e bOCZRYM dyfuzorom Y / ) /
Powietrze o temperaturze pokojowej nawiewane Kurz jest automatycznie usuwany z filtra Komponent ten jest zamontowany wewnatrz
przez dodatkowe boczne dyfuzory, wptywa na aby zapobiec zwiekszonemu zuzyciu energii jednostki. Najdrobniejsze czasteczki kurzu
komfort uzytkowania klimatyzatora z serii elektrycznej. Flltr sktada sie z pigciu stref, sg zatrzymywane (przez filtr elektrostatyczny),
Nocria X. Jest ono rozprowadzone rownomiernie czyszczonych indywiudalnie w procesie a nieprzyjemne zapachy zostajg zneutralizowa-
W pomieszczeniu, zapobiegajac tym samym automatycznego usuwania zanieczyszczen. ne za pomoca ujemnych jondw.

powstawaniu stref o roznej temperaturze.
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oraz stylowy klimatyzator

z serii KG, charakteryzujacy sie bardzo dobrymi parametrami
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A"_'I_ wysoka klasa R3 przyjazny srodowisku
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE) CZYNNIK CHEODNICZY
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nowe FujiTSu . FufiTsu
sterowniki
scienne proste

* stylowy design ol ved 3= -

¢ duzy wyswietlacz LCD i przyciski funkcjonalne /1 M/

¢ mozliwo$¢ sterowania zaluzjami pionowymi

* ustawienie minimalnego i maksymalnego =
zakresu nastawy temperatury TEMP. FAN TEMP. FAN

* wbudowany czujnik temperatury v 2 v ~




prezentujemy nowg odstone

popularnego modelu z serii LM

LAT GWARANCJI

'|_'|_ wysoka klasa komfort nawiewu
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE) DZIEKI ZASTOSOWANIU WYDAJNEGO DYFUZORA

o ENZESIEDSEROEED

Bardziej komfortowy przeptyw powietrza

DYFUZOR

Pionowy nawiew dostarcza ciepto do dolnych partii pomieszczenia. Poziomy nawiew zapewnia réwnomierne rozprowadzenie
chtodnego powietrza, dzieki czemu znaczaco wptywa na

SYSTEMY komfort uzytkownika.
KLIMATYZAC)!

FUJITSU



oraz urzadzenia kanatowe

o duzych wydajnosciach

LAT GWARANCJI

najwazniejsze cechy

* wydajnosc chtodnicza 191 22 kW (chtodzenie) e cicha praca (wymiennik typu V oraz stabilizatory przeptywu powietrza)
 tatwy i wygodny montaz (mozliwo$¢ rozdzielenia sekcji wentylatora e intuicyjny sterownik przewodowy w standardzie
i wymiennika ciepa podczas montazu) » dodatkowa ochrona antykorozyjna wymiennika jednostki zewnetrznej

¢ automatyczna regulacja wydajno$ci wentylatora

Sl 12| = R >0 [< [Z]]E

kanatowe zwarte

super ciche i komfortowe

LAT GWARANCJI

najwazniejsze cechy

¢ zwarta konstrukcja * programator tygodniowy
 cicha praca (21dB w trybie QUIET) osiagnieta dzieki zastosowaniu * ustawienie minimalnego i maksymalnego zakresu nastawy temperatury
wymiennika typu Vi stabilizatorow przeptywu powietrza * wbudowana pompka skroplin

¢ 6 biegow wentylatora (sterowniki UTY-RNRYZ2/UTY-RLRY) » automatyczna kratka nawiewna (opcja)
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nasze
rekomendacje

szeroka gama urzadzen klimatyzacyjnych typu split pozwala
na elastyczne dopasowanie rozwigzan do zapotrzebowania,
dzieki czemu otrzymujemy optymalng temperature
pomieszczenia i zwiekszamy komfort uzytkownikdw

domy
| apartamenty

SCIENNY ASYGO9LTCA @

WYJATKOWO CICHY, NIEINWAZYJNY NAWET PODCZAS SNU
TRYB CICHEJ NOCNEJ PRACY JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
CZUJNIK RUCHU

DODATKOWE FILTRY POWIETRZA (POLIFENOLOWY, JONOWY)
PROGRAMATORY (DOBOWY, TYGODNIOWY)

TRYB SZYBKIEGO DOCHEADZANIA

biura i sale
konferencyjne

KASETA OBWODOWA AUXG18LRLB

CGZUJNIK OBECNOSCI (MOZLIWOSC STREFOWEGO
KLIMATYZOWANIA PRZESTRZENI) [OPCJA]

INDYWIDUALNIE REGULOWANE LOTKI
(DOPASOWANIE DO KSZTALTU POMIESZCZENIA)

OPTYMALNA WYSOKOSC MONTAZU

KLMATVZAG

FUJITSU



serwerownie

SCIENNY ASYG30LMTA @

WBUDOWANE TRYBY PRACY:
NAPRZEMIENNEJ, KASKADOWEJ, ZASTEPCZEJ

MONTAZ SCIENNY BEZPIECZNY DLA URZADZEN SERWERA
OPTYMALNA MOC CHLODNICZA
SAMOWZBUDZENIE

salony
samochodowe

PRZYSUFITOWY ABYG36LRTE @

DUZA MOC ODPOWIEDNIA DLA POMIESZCZEN Z DUZYMI
ZYSKAMI CIEPLA OD PRZESZKLONYCH ELEWACJI

DUZY ZASIEG STRUMIENIA, SIEGAJACY OD TYLNYCH STREF
ANTRESOLI DO FRONTOWYCH PRZESZKLEN

MOZLIWOSC DOPROWADZENIA SWIEZEGO POWIETRZA




Grzanie* [kW] 4 5 6
Chtodzenie* [kW] 35 4 45
STRONA
SCIENNE N AsvGo9kxcA N ASYGT2KXCA \
N AsvGo7kGTA N AsYGO9KGTA NI ASYG12kGTA NI ASYG14KGTA
ASYGOILTCA ASYG12LTCA
40 ASYGO7LUCA ASYGOILUCA ASYG12LUCA ASYGT4LUCA
ASYGO7LMCE ASYGOILMCE ASYG12LMCE ASYG14LMCE ASYG18LFCA ASYG24LFCC ASYG30LFCA
ASYGO7LLCE ASYGOILLCE ASYG12LLCE
ASYG30LMTA
R = ASYGOILTCB ASYG12LTCB ASYG14LTCB
: ASYGOILMCB ASYG12LMCB ASYG14LMCB
LSRR & AGYGOILVCB AGYG12LVCB AGYG14LVCB
PRZYPODLOGOWE 58 AGYGOILVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA
UNIWERSALNE 66 ABYG18LVTB ABYG24LVTA
KASETONOWE ZWARTE 60 AUYG12LVLB AUYG14LVLB AUYG18LVLB AUYG24LVLB
KASE E 62 AUYG3OLRLE
KASETONOWE
. 64 AUXG18LRLB AUXG24LRLB AUXG30LRLB
70 ARYG12LSLAP ARYGT4LSLAP ARYG18LSLAP
KANALOWE SLIM / KANALOWE 72 ARYG12LLTB ARYGT4LLTB ARYG18LLTB ARYG24LMLA ARYG30LMLE
KANALOWE - SREDNI SPREZ
e G RIET 74 ARYG12LHTBP ARYG14LHTBP ARYG18LHTBP ARYG24LHTBP ARYG30LHTBP
KANALOWE - WYSOKI SPREZ 76
iz
MULTI DLA 2 POMIESZCZEN 88 AOYGT4LAC2 AOYG18LAC2
MULTI DLA 3 POMIESZCZEN 88 AOYG18LAT3 AOYG24LAT3
MULTI DLA 4 POMIESZCZEN 88 AOYG30LAT4
MULTI DLA 5 POMIESZCZEN 88
MULTI DLA 6 POMIESZCZEN 88
MULTI DLA 8 POMIESZCZEN 88
98
Powierzchnia pomieszczenia* [m?] 25 30 35 40
STRONA
WSYA100DG6 WSYA100DG6 WSYA100DG6
WATERSTAGE COMFORT 102 WSYA050DG6 / WOYAOBOLFCA L OAOB0LECA / WOYAOBOLFCA JWOVATOOLFTA
WATERSTAGE HIGH POWER 102
WSYP100DG6 WSYP100DG6
WSYP100DG6 / WPYAO50L
WATERSTAGE MONOBLOCK 102 SYP100DG6 / 050LG /WPYAOSOLG JWPYAOOLG
YA100DG6 WGYA100DG6 WGYA100DG6
WATERSTAGE DUOCOMFORT 102 WGYA050DG6 / WOYAOBOLFCA ONAOBOLE CA / WOYAOBOLFCA /WOVATOOLFTA
WATERSTAGE DUO HIGH POWER 102
REKUPERATOR 108 UTZ-BD025B UTZ-BD035B
Powierzchnia pomieszczenia* [m?] 60

SYSTEMY
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FUJITSU




. CZYNNIK CHLODNICZY R32

Y] rowoscizon7

10 n L 16 18 22 28
9 10 13 14 15 20 25
ASYG36LMTA
ABYG36LRTE/ABYG36LRTA ABYG45LRTA ABYG54LRTA
AUYG36LRLE
JAUYGI6LRLA AUYG45LRLA AUYGB4LRLA
AUXG36LRLB AUXG45LRLB AUXG54LRLB
ARYG36LMLE
JARYGI6LMLA ARYG45LMLA
ARYG3BLHTBP ARYG45LHTBP ARYG54LHTBP
ARYG45LHTA ARYGS4LHTA ARYGBOLHTA
ARYG72LHTA ARYGOOLHTA
AOYG3BLBLAS
ADYGA5LBLAG
AOYG45LBT8
AOYG36LBTB AOYGA5LBTB AOYG54LBTB
AOYG36LATT AOYGA5LATT AOYG5ALATT
15 85 100 120 140 180 200
WSYG140DG6 / WOYGT12LHT WSYK160DG9
WSYK160DG9 / WOYK112LCTA / WOYK160LCTA
/OYGT12LHT | WGYG140DC (G140LCTA WGYK160DGI
OYK112LCTA | WGYK160DG9/ WOYK140LCTA / WOYK160LCTA
UTZ-BD050B UTZ-BD080B UTZBD100B
140 160 180 200

* Wartosci orientacyjne. Dane szczegétowe znajduja sie w tabelach danych technicznych poszczegolnych modeli urzadzen.
Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie: Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB / Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB.
Grzanie: Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB / Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB. Wentylator ustawiony na szybkie obroty.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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nieograniczona
komunikacja dzieki BMS

Do dyspozycji klienta pozostaja interfejsy
komunikacyjne umozliwiajace komunikacje
urzadzen FUJITSU typu split | multi split

z nadrzednymi systemami sterowania opar-
tymi na protokotach komunikacji takich jak
KNX, Modbus, BAGnet i Lonworks. Pozwala
to w prosty sposdh zrealizowac zarowno
centralne sterowanie jak i monitorowanie
urzadzen klimatyzacyjnych.

o\ | /2

FUJITSU
CONNECT
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interfejs KNX

Interfejs KNX umozliwia petna * Prosty w montazu ze wzgledu na kompaktowa konstrukcje i niewielkie wymiary.
integracje klimatyzatorow typu split « Nie jest wymagane oddzielne, zewngtrzne zasilanie (niezbedny jest wylacznie zasilacz magistrali KNX).
i multi spit z siecia systemu KNX. « Moze by¢ stosowany z pojedynczymi jednostkami wewnetrznymi jak réwniez dla sterowania

grupowego (maks. 16 jednostek).
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SPLIT / MULTI SPLIT JEistents o
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§ Sterownik Oswietlenie System System Rolety
i domowy zabezpieczen przeciwpozarowy okienne
interfejs MODBUS
Interfejs Modbus umozliwia * Prosty w montazu ze wzgledu na kompaktowa konstrukcje i niewielkie wymiary.
catkowita integracje « Nie jest wymagane oddzielne, zewngtrzne zasilanie.
Klimatyzatoréw z siecia Modhus. « Interfejs Modbus umozliwia centraine monitorowanie i sterowanie klimatyzacja z systemu BMS.

* Moze byc stosowany z pojedynczymi jednostkami wewnetrznymi
jak réwniez dla sterowania grupowego (maks. 16 jednostek).

L ) m
RN spuiT / MuLTI SPLIT JEEEEES - : Tn::._@o:
— e | _ﬁ:"._ N @
. b
[
FJ-RC-MBS-1
UTY-IMSX
modut komunikacji Wi-Fi
Bezprzewodowy interfejs » Najbardziej zaawansowane rozwigzanie dla zdalnego zarzadzania
komunikacji z urzadzeniem systemem klimatyzacji przy uzyciu wszelkiego rodzaju
split | multi split. urzadzen mobilnych jak smartfony, tablety i komputery.

« Nie jest wymagane oddzielne, zewngtrzne zasilanie.
» Mozliwo$¢ zastosowania dla pojedynczych jednostek wewnetrznych
lub jednostek sterowanych grupowo (az do 16 jednostek).

R spLiT / LTI SPLIT [ MODUE WI-FI ]
INTERNET
_\M.: ’f I; .3 ................

........

APLIKACJA

UTY-TFHYZ1
UTY-TFNYZI




potaczenie z systemami sterowania opartymi na protokole komunikacji Lonworks

Mozliwosé tworzenia potaczenia pomigdzy * |Interfejs UTY-VLGX umozliwia centralne monitorowanie i sterowanie systemem klimatyzacji z sieci Lonworks.
urzadzeniami split lub multi split i siecia « Do jednego interfejsu UTY-VLGX mozna podiaczyé do 100 jednostek wewnetrznych split lub multi split.
Lonworks, a tym samym zarzadzanie « Aby podiaczy¢ interfejs Lonworks z urzadzeniami spliti multi split wymagany jest interfejs grupowy

systemami klimatyzaciji z poziomu BMS.

UTY-VTGX / UTY-VTGXV (jeden interfejs grupowy umozliwia podiaczenie jednej jednostki wewnetrzney).

UTY-VLGX

interfejs BACnet (oprogramowanie)

Centralne sterowanie max. 400 jednostkami wewnetrznymi poprzez BACnet, otwarty protokot komunikacyjny.

Zgodny z normami ANSI/ASHRAE 135-2001 BACnet standard zastosowania (B-ASC) BACnet / IP poprzez Ethernet.

Jeden interfejs UTY-ABGX taczy maks. 4 interfejsy USB (400 jednostek wewnetrznych).

Do podtaczenia interfejsu BACnet z urzadzeniami split lub multi split wymagany jest interfejs grupowy UTY-VTGX / UTY-VTGXV
(jeden interfejs grupowy umozliwia podtaczenie jednej jednostki wewnetrznej) oraz interfejs USB (jeden interfejs USB
umozlwia podtaczenie maks. 100 interfejséw grupowych).

Urzadzenia split i multi split mozna
wiaczyé do Systemu Zarzadzania
Budynkiem (BMS) z wykorzystaniem
komunikaciji zgodnej z protokotem
BACnet IP.

Interfejs USB

interfejs serwisowy dla SPLIT: UTY-ASSX (interfejs komunikacyjny i oprogramowanie)

Rozbudowane funkcje monitorowania ¢ Mozliwos$¢ analizowania stanu pracy urzadzenia split w celu wykrycia najmniejszych usterek.

i analizy pracy uktadu split dia celow Zapis stanu pracy urzadzen na komputerze pozwala na pozniejsza analize.

montazu i serwisu. Monitoring parametrow pracy: sprezarka, wentylator, zawdr rozprezny, czujniki temperatury i cignienia.
Informacja o btgdach.

o
INTERFEJS |
SERWISOWY

........
LFUITSU) -..

UTY-ASSX

NATYZAC)
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mobilne aplikacje

do sterowania
klimatyzatorami

Wykorzystujac sygnaty pilotéw bezprzewodowych oraz technologie mobilnego internetu,

mozemy sterowac urzadzeniem za pomocg telefonu komorkowego lub tabletu.

FGLair

FGLair

Najbardziej zaawansowane zdalne sterowanie
klimatyzacja z wykorzystaniem urzadzenia
mobilnego (smartfon/tablet). Aplikacja zostata
stworzona przez Fujitsu.

* Diatelefondw z systemem Android i iOS
» Nie wymaga dodatkowego zasilania

* Kontrola parametréw pracy: zat/wyt, tryby pracy, nastawa temperatury, bieg wentylatora,
programator tygodniowy, kierunek nawiewu (Zaluzje), tryb ECONOMY

 Sterowanie wieloma urzadzeniami w roznych lokalizacjach (za pomoca jednej aplikacji)
Sygnalizacja i raportowanie btedow

.| UTY-TFHYZ1
| UTY-TFZYZ1

Smartfon

Tablet
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| nowoczesne technologie

We wszystkich produktach koncernu FUJITSU GENERAL zastosowano
energooszezedne technologie i uktady sterowania, gwarantujgce wysoka
efektywnosc, skuteczno$c dziatania i redukcje zuzycia energii.

nocria

SYSTEMY
26 || 27 KLIMATYZAQI
FUJITSU



m dodatkowe boczne dyfuzory

Powietrze o temperaturze pokojowej nawiewane przez dodatkowe boczne dyfuzory, wptywa na komfort uzytkowania klimatyzatora z serii
Nocria X. Jest ono rozprowadzone rownomiernie w pomieszczeniu, zapobiegajac tym samym powstawaniu stref o réznej temperaturze.

chtodzenie grzanie

PIERWSZY a1

. NA
SWIEQE =~ CHSTER

Cyrkulacja powietrza w catym pomieszczeniu Dzieki nawiewowi z bocznych dyfuzoréw odczuwalna temperatura jest
zostata poprawiona, a klimatyzator stabilizuje dostosowana do wymagan uzytkownika, a strefa komfortu w dolnej
temperature w kazdej strefie. czesci pomieszczenia zostaje zdecydowanie powigkszona.

i« filtr plazmowy

n jest zamontowany wewnatrz jednostki.
asteczki kurzu sg zatrzymywane (przez
y), & nieprzyjemne zapachy zostaja
Za pomoca ujemnych jonow.

Kurz jest automatycznie usuwany z filtra aby zapobiec zwigkszonemu zuzyciu energii elektrycznej.
Flltr sktada sie z pieciu stref, czyszczonych indywiudalnie w procesie automatycznego usuwania zanieczyszczen.

Gtéwna
szczotka

Zanieczyszczenia

Samoczyszczaca sie
szczotka I

Pojemnik na zanieczyszczenia

~Zanieczyszczenia s przechowywane
w pojemniku
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wydajne grzanie

Poprawiona wydajno$¢ grzewcza w niskich temperaturach
sprawia, iz nominalna wydajno$¢ grzewcza utrzymywana jest
do temperatury zewnetrznej -7°C. Nowy model moze pracowac
w temperaturze zewnetrznej siegajacej nawet -20°C.

KUMATYZAC)

FUJITSU



- z Uj n | k Czujnik obecnosci wykrywa ruch 0séb przebywajacych w pomieszczeniu, powoduje ograniczenie
R h wydajnosci klimatyzatora kiedy pomieszczenie jest puste. Po powrocie uzytkownikow urzadzenie
ruchu automatycznie przywraca poprzedni tryb pracy.

OBSZAR DETEKCJI
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silnik pradu statego tryb wydajnej pracy

Dzieki wyposazeniu urzadzen wytacznie
w silniki pradu statego, straty energii
zostaty zminimalizowane, a pobor mocy
ulegt wyraznej redukcji. Ponadto wysoka
sprawnosc silnika zostata osiggnieta
dzieki wykorzystaniu zaawansowanych
technologii sterowania inverterowego DC.

Dostepny jest 20 minutowy tryb ciagtej
pracy z maksymalnym nawiewem powietrza
i maksymalng wydajnoscia sprezarki.
Intensywne chtodzenie lub grzanie

pozwala momentalnie osiggnac

komfort powietrza w pomieszczeniu.

LT S

ograniczenie

tryb ekonomiczn
¥ Y nastaw temperatury

tryb pracy normalnej i
nastawa 7
temperatury ‘
tryb pracy ekonomicznej /
standardowy zakres nastaw temperatury ograniczony zakres nastaw temperatury
Ograniczenie maksymalnego pradu i poboru macy. Nastawa maksymalnej i minimalnej temperatury moze zosta¢

ograniczona w celu oszczednosci zuzycia energii.

Pionowy strumien powietrza

' (24/30)

Precyzyjne sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza oraz Poziomy strumien powietrza
usprawniona skuteczno$¢ wentylacji zostaty osiagniete dzigki . (24/30)
wykorzystaniu trzech technologii. Oferowane przez FUJITSU

sterowanie przeptywem powietrza zwigksza komfort otoczenia.

komfortowy nawiew

(°C)

|
33 32 31 30 29

15 16 17 18




Modut sterowania agregatéw do central wentylacyjnych
interfejs DX SPLIT

Interfejs DX PLIT umozliwia zastosowanie jednostek zewnetrznych FUJITSU SPLIT
jako agregatéw skraplajacych do wymiennikéw ciepta.

* Prosty w montazu ze wzgledu na kompaktowa konstrukcje i niewielkie wymiary.

* Nie jest wymagane oddzielne, zewnetrzne zasilanie

* Mozliwo$¢ sterowania agregatem sygnatem ON/OFF jak i sygnatem 0-10VDC.

* Mozliwo$¢ podtaczenia opcjonalnego sterownika (UTI-ATWD/UTHQCPM -
panel dotykowy) zarzadzajacego praca agregatu i wymiennika ciepta.

WYMIENNIK CIEPXA
BEZPOSREDNIEGO ODPAROWANIA

UTI-INV-G

UTI-ATWD (opcja) UTI-1IQCPM (opcja)

rozwigzanie dedykowane do serwerowni

taczac w sie¢ dwie jednostki Scienne, otrzymujemy optymalne rozwiazanie klimatyzacji serwerowni. Specjalnie opracowana
aplikacja realizuje w takim pofaczeniu trzy podstawowe tryby pracy wymagane dla systeméw klimatyzacyjnych serwerowni.

Tryb pracy naprzemiennej Tryb pracy rezerwowej Tryb pracy kaskadowej

W tym trybie mozemy ustawi¢ naprzemiennie W tym trybie w przypadku awarii jednego klima- Przy nagtym wzroscie zyskow ciepta w serwerowni

okresy pracy oraz postoju kazdej jednostki tyzatora drugi natychmiastowo podejmuje prace oba urzadzenia moga pracowac jednoczesnie

tak aby uzyskac jednakowe czasy pracy. niezaleznie od ustalonego harmonogramu niezaleznie od ustalonego harmonogramu pracy
skutecznie utrzymujac zadang temperature.

KUMATYZA)

FUJITSU



Temp.

Nastawa

m funkcja 10°C HEAT

Funkcja , 10°C HEAT” zostata stworzona w celu uniknigcia
niepotrzebnego przechtodzenia pomieszczenia w okresie
niskich temperatur zewnetrznych. Utrzymuje ona minimalng
temperature 10°C podczas nieobecnosci uzytkownikow.

o W momencie opuszczania pomiesz- o Jezeli temperatura w pomieszczeniu

jest wyzsza niz 10°C, funkcja ,10°C

HEAT” pozostaje w trybie monitoringu.

go przycisku. o W przypadku spadku temperatury
ponizej 10°C klimatyzator urucha-
mia sie, utrzymujac temperature na
poziomie 10°C.

czenia nalezy uruchomic funkcje
,10°C HEAT” przy pomocy specjalne-

o
| B sterowanie I-PAM

i-PAM

I-PAM Inverter

Zwykty Inverter

Czas

Zastosowanie modutu IPM do standardowego ukfadu
sterowania inverterowego PAM, pozwala uzyska¢ wysokie
napiecie i wysoka moc w momencie uruchomienia urzadze-
nia. Natomiast ustawiona temperatura utrzymywana jest
przy niskiej wartosci napiecia w czasie pracy jednostki
klimatyzacyjnej. Osiggana jest wigksza wydajno$c i wigk-
sza 0szczedno$é energii niz w przypadku wezesniejszych
modeli inverterowych.

2 0 -

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

o Po zakonczeniu dziatania funkcji
,10°C HEAT” (manualnym wytacze-
niu) temperatura w pomieszczeniu,
dzieki modutowi inverterowemu,
szybko osiggnie warto$¢ zgodng
7 wezesniejszymi ustawieniami.

V sterowanie V-PAM

V-pAM
COP (Wspotczynnik efektywnosci)

4.44

reen
Obecny model
ASYGOOLT 4.74

Rozwigzanie to umozliwia generowanie wyzszego napiecia
zasilania, rozszerzajac tym samym zakres regulacji predkosci
obrotowej sprezarki. Zaawansowana technologia sterowania
V-PAM umoZliwia zwigkszenie maksymalnych obrotow sprezarki
i podnosi efektywnosc pracy catego urzadzenia.

duza wydajnosc i silny strumien powietrza

Duzy wymiennik ciepta, dtugi wentylator poprzeczny, wysokowydajny silnik wentylatora na prad staty
oraz nowa konstrukcja nawiewu i wywiewu zapewniaja duzg wydajno$c¢ i silny strumien powietrza.

Nowa dwusekcyjna konstrukcja

Duzy wymiennik ciepta

Dtugi wentylator poprzeczny,
wysokowydajny silnik wentylatora i
naprad staty -

Powierzchnia
wymiany ciepta
zwiekszona 0 37%

Zasieg nawiewu
wiekszy 0 25%

U

-
I
N
m

s
O
—
c
=
N

-




wyjatkowe cechy

urzgdzen kasetonowych

g cicha praca

Przeptyw turbulentny, w aspekcie wymiany energii
cieplnej, jest najbardziej efektywnym rozwiaza-
niem. Natomiast z punktu widzenia przeptywu
powietrza i akustyki nalezy do zjawisk niepozada-
nych. Wdrozenie konstrukcji topatki wentylatora

o profilu skrzydta samolotu wyeliminowato zjawi-
sko turbulencji i separacji powietrza, a w efekcie
obnizyto poziom natezenia hatasu urzadzenia.

dwusekcyjny

wen ty | d tO [ tU rbO wentylator konwencjonalny

Zmodernizowana konstrukcja obudowy silnika
wentylatora oraz podziat wirnika wentylatora
na dwa mniejsze, efektywnie koryguje przeptyw
strumienia powietrza przez wymiennik ciepta.

sl kompaktowa obudowa

Pierwszy na Swiecie model o wielkosci 24, zaliczany
to kategorii zwartych urzadzen kasetonowych

Wychodzac naprzeciw zmieniajacym sie standardom budowni-
ctwa (lekkie konstrukcije), w odniesieniu do zwigkszajacego sie

zapotrzebowania na energie chtodu, najczesciej stosowane jed-

nostki kasetonowe 18 i 24 zostaty zmniejszone pod wzgledem
gabarytéw (objetosc) oraz masy nawet o 40%.

MODEL KONWENCJONALNY

Typ 18 2N sy YD 24
21kg 34kg

W

MODEL INVERTEROWY

KUMATYZAG

FUJITSU

strona silnika> 1

Cicha praca jednostki

3-wymiarowe zewnetrznej (model 45/ 54) < Kierunek pracy wentylatora

topatki Dostepne 2 tryby pracy . .
wentylatora Z obnizonym poziomem — Kierunek przeptywu powietrza
ci$nienia akustycznego: -9 6 ® Przeptyw turbulentny

TRYB 1-2dB, TRYB2-4 dB

e

topatka standardowa topatka wentylatora ,turbo”

predkosé nowy wentylator turbo

B 1 sekcja
powietrza

-

2 sekcja

D wydajny wymiennik ciepta

Standardowa forma wymiennikdw ciepta dla klimatyzatoréw kase-
tonowych (przekroj poprzeczny okragty) nie pozwala na osiaganie
najlepszych wydajnosci energetycznych. Zastosowanie rozwigzania
wymiennika o przekroju poprzecznym, zblizonym do przekroju obudowy
urzadzenia, zdecydowanie zwigksza powierzchnie wymiany energii.
Wdrozenie wymiennika o przekroju kwadratowym do zwartych kaset
klimatyzacyjnych pozwolito zwigkszy¢ jego wydajnos¢ az o 30%.

model standardowy model FUJITSU

30% wieksza

powierzchnia wymiany ciepta
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jednolita temperatura
klimatyzowanego powietrza

Obwodowy nawiew i szeroki strumien powietrza gwarantuja
komfortowa klimatyzacje na przestrzeni catego pomieszczenia.

V =
- "ﬁ_‘
A'I

IDINNA Y193 Z7Ud

‘\) nNawiew : :‘l'll:uz::!::l::qd staly Wymiennik
- 0 bWO d OWY CEE e . ciepta o duzym
zageszczeniu

. . X X ¢5mm
Zapewnij sobie komfortowa klimatyzacje

w catej przestrzeni pomieszczenia, dzieki
obwodowemu, szerokiemu nawiewowi A
i pionowemu strumieniowi powietrza e

0 duzej rozpigtosci.

o
Wysokowydajny
wentylator turho

WEE indywidualny
@Bl kierunek nawiewu

Kazda z zaluzji mozna ustawi¢ indywidualnie za pomoca
pilota przewodowego. Dzieki temu klimatyzacja nie
generuje przeciagdw i mozliwa jest regulacja kierunku
nawiewu odpowiednio do uktadu pomieszczenia.



wyjatkowe cechy
urzgdzen kanatowych

Wysokoefektywny wentylator
7 sirocco o duzej Srednicy

Automatyczna optymalizacja nawiewu O

elastyczne s
projektowanie '
Sprez dyspozycyjny az do 200Pa.

Znaczne poszerzenie mozliwosci
zabudowy kanatowej.

Nowoczesny wymiennik lam- O O Ergonomiczna obudowa
bda o srednicy rury 5mm

prosta g
instalacja s
i Serwis

= Proste
1O przytacze

Udogodnienia montazowe
elekiryczne

i obstugi znacznie utatwiajg
czynnosci serwisowe.

o Mozliwe zasysanie
powietrza od dotu

R pompka skroplin jako I5SEVErY Montas
IR®J wyposazenie standardowe elastyczny montaz

(montaz poziomy)
Zabudowa w stropie

Zabudowa przy podtodze
(e (=)

Niska obudowa (198mm) moze zostac wykorzystana w petni dzigki
wbudowanej pompie skroplin. To rozwigzanie pozwala na zabudowe
stropem bezposrednio pod urzadzeniem bez koniecznosci zostawiania
przestrzeni dla instalacji odprowadzenia skroplin.

o

NATYZAC)

FUJITSU



Poziom
cisnienia

akustycznego

SBdB(A] Ll Stabilizator

ARYG18LHTBP v przeptywu

hﬂ | ’ powiefrza

wysoka wydajnos¢ i cicha praca

Potaczenie wymiennika w ksztatcie litery V, stabilizatora przeptywu powietrza oraz
wysokowydajnego silnika wentylatora na prad staty zapewnia wysoka wydajno$¢
i cichg prace, pomimo niewielkiej konstrukcji.

'_El precyzyjny i wygodny system sterowania

M=) THERMO
SENSOR

o czujnik temperatury

Q przetacznik wyboru czujnika pomiarowego
(zdalny lub wbudowany)

O zdalny czujnik temperatury zainstalowany w sypialni
(nocna praca systemu klimatyzacji)

Q pilot przewodowy zainstalowany w salonie (efektywny
sposab regulacji parametréw powietrza w ciagu dnia)

automatyczna kratka
. ) ie Ci
nawiewna ® Pl sterowanie cisza

(opcja dla modeli SLIM)

TRYB CICHEJ PRACY JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ: w zaleznosci
Mode! kanafowy od warunkéw montazu, uzytkownik moze wybra¢ poziom cichej pracy.
(Czas dziatania mozna ustawi¢ za pomoca programatora.

Automatyczna
kratka nawiewna

S Wspélczynnik
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 obciazenia
: cieplnego
- ///// Wydajnosé B
Sterownik ‘7 ‘ Sterownik - 100% —‘1',_
bezprzewodowy przewodowy = N
= Poziom
dzwigku e PP PR
Elegancka automatyczna kratka nawiewna podnosi komfort : [
0 :
uzytkowania i estetyke wnetrza [P

Tryb cichej pracy, priorytet ciszy
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rodzina
sterownikow
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UTY-RSNYM

UTY-RLRY

UTY-RSRY

AR-REATE UTY-LNHY
AR-REA2E
AR-REB1E

UTY-RHRY

UTY-RVNYM

UTY-RNNYM

UTY-RNRYZ2

UTY-DMMYM

IDXINMOYLS



UTY-RSRY

prosty sterownik przewodowy zapewnia
dostep do podstawowych funkgji

1 6 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

MAKSYMALNA 1LOSE e maksymalnailo$¢ podtaczonych jednostek wewnetrznych - 16
"Joé]l:"‘l\“ﬁ',:l"f“ «  odpowiedni do hoteli i biur - atwa obstuga bez skomplikowanych funkcji
e stylowy design: dopasowany do nowoczesnego wystroju wnetrza
e duzywysSwietlacz LCD i przyciski
e pod$wietlenie: w trybie monitoringu utatwia prosta obstuge
e dwuzytowy przewdd pomiedzy sterownikiem a urzadzeniem

ODPOWIEDNI DLA ROZNYCH ZASTOSOWAN

e sterowanie zaluzjami pionowymi - kontrola strumieniem powietrza
w pionie (kanatowe z automatyczng kratka, kasetonowe) dla urzadzen
zainstalowanych w hotelach, salach konferencyjnych, biurach

e ograniczenie nastawy temperatury - prosty sterownik przewodowy
utatwia zarzadanie funkcjg oszczednosci energii w matych obiektach
bez potrzeby instalowania rozbudowanych sterownikow centralnych

e wbudowany czujnik temperatury - prosty sterownik przewodowy
mierzy temperature powietrza w pomieszczeniu, dzieki czemu warunki
klimatyczne pomieszczenia moga by¢ doktadnie kontrolowane

Czujnik
temperatury

wysokiej klasy pilot przewodowy AR 22

z zaawansowanymi funkcjami

DOSKONALA JAKOSC WYKONANIA | KOMPAKTOWY ROZMIAR

MAKSYMALNA 1LOSC

PODLAGZONYCH
JEDN. WEWN.

EKRAN + INDYWIDUALNE + PROGRAMATOR
DOTYKOWY STEROWANIE TYGODNIOWY

PRZYJAZNY WYGLAD | PROSTA OBStUGA

e Dotykowy, pod$wietlany panel LCD

e WysSwietlanie najpotrzebniejszych informacji FUNKCJE ENERGOOSZCZEDNE
*  Najwaznigjsze funkcje oznaczone duzymi ikonami (tryb pracy,

nastawa temperatury, bieg wentylatora) e Wytacznik czasowy, pozwalajacy nastawic czas
*  Prosta obstuga dzieki przewodnikowi ekranowemu wytgczenia urzadzenia (w zakresie nastaw 30-240 minut)
e Zasilanie: DC12V; Wymiary: (H)120 x (W)120 x (D)21.3mm; Waga: 2209 e Programator tygodniowy: 8 nastaw na dzien; 2 programy
«  Wielojezyczny (w tym jezyk polski) do wyboru

e 2-przewodowy kabel komunikacyjny

NATYZAC)

FUJITSU



klimatyzatory
split
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Zaawansowana technologia rozdziatu

powietrza w pomieszczeniu wptywa
znaczaco na komfort uzytkowania.

FUNKCJE

EREENENSAEL

ASYG 09,12 KXCA

W STANDARDZIE

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASYGO9KXCA ASYG12KXCA Pilot b 4
1ot bezprzewodowy
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYGO9KXCA AOYG12KXCA prz y
Napigcie / Faza / Czgstotliwosé V/@/Hz 230/1/50 230/1/50
. Chtodzenie 2.50(0.6-3.5) 3.40(0.6-5.3)
Wydajnosé
Grzanie kw 3.60(0.6-7.1) 5.00(0.6-9.0)
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 0.46/0.63 0.67/1.02
EER- Wskaznik energetyczny Chtodzenie Ww 545 5.09
COP-Wskaznik energetyczny Grzanie 572 490
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kW 2.50/3.40 3.40/3.50
SEER Chtodzenie 8.5 85
W/w
SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 51 51
. Chtfodzenie A+ Aot
Klasa efektywnosci energetycznej .
Grzanie (strefa umiarkowana) At++ A+ )
Maksymalny prad pracy Chiodzenie / Grzanie A 8.5/14.0 9.0/16.0 Jednostki zewnetrzne
Chtodzenie 103 140
Sezonowe zuzycie energii kWh/a
Grzanie 934 961
Osuszanie I/h 11 12
Cisnienie akustyczne j. wewn, Chtodzenie/H/M/L/Q* 46/42/38/28 46/42/38/28
Ciénienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie B 40/41 44/43
Moc akustyczna j. wew. Chtodzenie \ 58 58
Moc akustyczna j. zew. Chtodzenie 53 57 i
Przeptyw powietrza Wewnegtrzna / Zewngtrzna m*/h 670/1975 670/2230
Jedhosik : mm 293 x 786 x 378 293 x 786 x 378
wew
Wyiary lednostka wewnetrzna K 2 2
Wys. x Szer. x Gigbokos¢ iFi
Méylsa netto ’ mm 704 x 820 x 315 704 <820 x 315 Modut WiFi
Jednostka zewngtrzna
kg 4 4
Instalacja chiodnicza ($r. przytaczy) | Ciecz/Gaz 6.35/ 9.52 6.35/ 9.52
mm
Instalacja skroplin (Sr. rury) Wewnegtrzna / Zewngtrzna 13.8/ 15.8do 16.7 13.8/ 15.8do 16.7
Max dtugo$¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 15 15
Max rdznica poziomow m 10 10
Dopuszczalny zakres Chtodzenie o0 10+ 43 10+43
temperatur zewnetrznych Grzanie 15+ 24 15+ 24
Czynnik chtodniczy / GWP R32/675 R32/675
Fabrycznailos¢ czynnika chiodniczego g 1300 1300

H-wysokie obroty | M-$rednie obroty | L-niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajno$¢ chtodzenia/ grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | *Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

SYSTEMY

FUJITSU
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Doskonate parametry w atrakcyjnej formie.

Seria Fujitsu KG zdobyta prestizowa nagrode

GOOD DESIGN AWARD 2017.

(OF 07/09)12]14

ASYG 07,09,12,14 KGTA

FUNKCJE
~ 3 3 S | ON/OFF
> NE rRID[®[®[]|a
SAVE §
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASYGOTKGTA ASYGO9KGTA ASYG12KGTA ASYG14KGTA
ot he
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYGO7KGCA AOYGO9KGCA AOYG12KGCA AOYG14KGCA
Napigcie / Faza / Czestotliwoscé V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Chiodzenie 2.0 2.5 3.4 42
Wydajnosc¢
Grzanie kw 2.5 2.8 4.0 5.4
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 0.440/0.500 0.555/0.560 0.805/0.990 1.175/1.350
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie W 50 4.50 4.22 357
COP-Wskaznik energetyczny Grzanie 5.00 5.00 440 4.00
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kw 2.00/2.30 2.50/2.40 340/2.50 4.20/4.00
SEER Chtodzenie W 8.52 8.52 851 711
SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 512 511 510 4.31
i Chiodzenie Attt A+t A+t A++
Klasa efektywnoéci energetycznej
Grzanie (strefa umiarkowana) Attt At++ At++ A+
Maksymalny prad pracy Chlodzenie / Grzanie A 6.5/9.0 6.5/9.0 6.5/9.0 9.0/10.5
Chiodzenie 82 103 140 207
Sezonowe zuzycie energii kWh/a
Grzanie 628 658 685 1298
Osuszanie I/h 1.0 13 18 21
o Chtodzenie H/M/L/Q~ 38/33/29/19 40/34/29/19 40/35/30/19 43/36/30/20
Cisnienie akustyczne j. wewn.
Grzanie H/M/L/Q* 41/35/31/21 42/36/31/21 42/38/33/21 44/39/33/24
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chitodzenie / Grzanie dB(A) 46/46 46/48 50/50 50/50
Moc akustyczna j. wew. Chtodzenie / Grzanie 54 /56 55/57 56/58 57/59
Moc akustyczna j. zew. Chtodzenie / Grzanie 61/62 61/63 65/66 65/66
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewngtrzna m’/h 650/1610 700/1610 700/ 1680 770/1680
mm 270x834x215
Wymiary Jednostka wewnetrzna kg 10 Modut WiFi (opcja)
Wys. x Szer. x Glebokos¢ . 12799290
Masa netto Jednostka zewnetrzna
kg 30 30 31 32
Instalacja chtodnicza (ér. przytaczy) | Ciecz/ Gaz 6.35/9.52
mm
Instalacja skroplin ($r. rury) Wewnetrzna/ Zewngtrzna 13.8/15.8do0 16.7
Max dlugos¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 20(15)
Max réznica pozioméw m 15
Dopuszczalny zakres Chiodzenie ¢ -10~46
temperatur zewngtrznych Grzanie 15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R32 (675)
Fabryczna ilod¢ czynnika chtodniczego q 750 750 ‘ 850 850

AKCESORIA OPCJONALNE:

Pilot przewodowy: UTY-RNRYZ2, UTY-RLRY | Dodatkowe rozszerzenie wejsc-wyjsé: UTY-XCSXZ2 | Zestaw przytaczeniowy pilota: UTY-TWRXZ2 | Interfejs WI-FI: UTY-TFSXW1

H-wysokie obroty | M-érednie obroty | L-niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajnos¢ chtodzenia/ grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

SYSTEMY

FUJITSU

KLIMATYZAQI



FUlITSU

A

10

_&_

LAT GWARANCJI
- s

nowosc

ANNADS

VIO) #71°21'60°L0 DASY

Vz



AN

LT

0912

Ponadczasowy, atrakeyjny design przy

zachowaniu waskiej i smuktej konstrukgji.

FUNKCJE

a4 NRREL

B [O[O]#

ASYG 09, 12 LTCA

e

Pilot bezprzewodowy

Jednostki zewngtrzne

dlaASYGOOLTCA

dlaASYG12LTCA

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASYGOILTCA ASYG12LTCA
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYGOILTC AOYG12LTC
Napigcie / Faza / Czgstotliwosé V/@/Hz 230/1/50 230/1/50
» Chtodzenie 2.5(0.9-3.5) 3.5(1.1-4.0)
Wydajnosé
Grzanie kw 3.2(0.9-54) 4.0(0.9-6.5)
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 0.50/0.66 0.85/0.91
EER- Wskaznik energetyczny Chtodzenie Ww 495 412
COP-Wskaznik energetyczny Grzanie 4.85 440
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kW 2.5/3.0 3.5/4.0
SEER Chtodzenie 8.50 8.50
W/w
SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 4.60 4.60
. Chtfodzenie A+ Aot
Klasa efektywnosci energetycznej .
Grzanie (strefa umiarkowana) A++ A+t
Maksymalny prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 6.5/9.0 9.0/10.5
Chtodzenie 103 144
Sezonowe zuzycie energii kWh/a
Grzanie 912 1217
Osuszanie I/h 13 18
Cisnienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q * 42/36/32/21 43/37/32/21
Ciénienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie B 48 48
Moc akustyczna j. wew. Chtodzenie \ 59 60
Moc akustyczna j. zew. Chtodzenie 63 64
Przeptyw powietrza Wewnegtrzna / Zewngtrzna m*/h 800/1700 850/2050
Jedhostk : mm 282x870x185 282x870x185
wew
Wymiary lednostka wewnetrzna K 95 5
s xSzer xGichokose 540x790%290 620x790x290
mm x790x «790%
Masanetto Jednostka zewngtrzna 2
kg 33 40
Instalacja chiodnicza (4r. przytaczy) | Ciecz/Gaz 6.35/9.52 6.35/9.52
mm
Instalacja skroplin (Sr. rury) Wewnegtrzna / Zewngtrzna 13.8/15.8do0 16.7 13.8/15.8 do 16.7
Max dtugo$¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 20(15) 20(15)
Max rdznica poziomow m 15 15
Dopuszczalny zakres Chtodzenie o0 10~43 -10~43
temperatur zewnetrznych Grzanie 20~24 20~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /2088 R410A /2088
Fabrycznailos¢ czynnika chiodniczego g 1050 1200

AKCESORIA OPCJONALNE:

Pilot przewodowy: UTY-RNNYM; UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM | Interfejs dla splitow: UTY-TWBXF | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZXZ5

H-wysokie obroty | M-érednie obroty | L-niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajno$¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastgpujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,

Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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ASYG 07,09, 12, 14 LUCA

Klasyczna, elegencka biel doskonale
komponuje sie z nowoczesnymi wnetrzami.

FUNKCJE

EDNE

EUSBE

6o

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASYGO7LUCA ASYGOILUCA ASYG12LUCA ASYG14LUCA
Piloty bezp od
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYGO7LUCA AOYGOSLUCB AOYG12LUC AOYG14LUC
Napiecie / Faza / Czestotliwos¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
X Chtodzenie 2.0(0.5~3.0) 2.5(0.5~3.2) 3.5(0.9~4.0) 4.2(09~5.0)
Wydajnos¢ - -
Grzanie kw 3.0(0.5~4.0) 3.2(0.5~4.2) 4.0(0.9~5.6) 5.4(0.9~6.0)
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 0.46/0.66 0.55/0.68 0.90/0.93 1.23/1.38
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie Ww 435 4.50 3.87 340
COP-Wskaznik energetyczny Grzanie 455 47 430 3.91 1;
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kw 2.0/2.6 25/2.8 3.5/3.9 42/4.8
SEER Chtodzenie W 720 710 7.05 6.78 TR D
i zewnetrz
SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 41 41 40 40 ¢
Chtodzenie A+t A+ A+ A+t
Klasa efektywnosci energetycznej
Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+
Maksymalny prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 6.0/75 6.0/7.5 6.5/9.0 9.0/10.5 g
Chtodzenie 97 123 174 217 -
Sezonowe zuzycie energii kWh/a
Grzanie 887 956 1363 1677 |
Osuszanie I/h 1.0 13 18 21 -
Cisnienie akustyczne j. wewn, Chtodzenie/H/M/L/Q * 38/35/31/21 42/36/32/21 43/37/32/21 45/40/33/25 dla ASYGO7/09LUCA
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie 4B 46 48 50 50
Moc akustyczna j. wew. Chtodzenie 57 59 60 60
Moc akustyczna j. zew. Chtodzenie 58 60 65 65
Przeptyw powietrza Wewnegtrzna / Zewngtrzna m*/h 680/1720 800/1720 850/1940 900/1940
mm 282x870x185 282x870x185 282x870x185 282x870x185
Wymiary: Jednostka wewngtrzna
ymiary: » kg 95 95 95 95 - :
Wys.xSzer. x Gigbokose 540660290 540x660x290 540x790x290 540x790x290
mm x660% X660x X790x X790
Masa netto Jednostka zewnetrzna dla ASYG12/14LUCA
kg 23 25 33 34
Instalacja chiodnicza ($r. przytaczy) | Ciecz/ Gaz - 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7
Instalacja skroplin ($r. rury) Wewnegtrzna/ Zewnetrzna 13.8/15.8do 16.7 13.8/15.8d0 16.7 13.8/15.8do 16.7 13.8/15.8do 16.7
Max dtugo$¢ instalacji chiodniczej (bez dotadowania czynnika) m 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)
Max roznica pozioméw m 15 15 15 15
Dopuszczalny zakres Chiodzenie o 10~43 10~43 10~43 10~43
temperatur zewnetrznych Grzanie 15~24 -15~24 15~24 15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088
Fabrycznailos¢ czynnika chtodniczego g 700 850 1050 1050

AKCESORIA OPCJONALNE:
Pilot przewodowy: UTY-RNNYM; UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM | Interfejs dla splitow: UTY-TWBXF | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZXZ5

H-wysokie obroty | M-g$rednie obroty | L-niskieobroty | Q-trybcichy | Wydajno$¢ chiodzenia/ grzania bazuje na nastgpujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

SYSTEMY
KLIMATYZAQI
FUJITSU




_CO_

LAT GWARANCI

VON1¥%L ZL '60 "£L0 DASY

OPCJA

ALL :
A




SERIA

LM

07]09|12 |14

Nowoczesny, interesujgcy wyglad
zgodny z najnowszymi
trendami wzornictwa.

FUNKCJE

Na

NE

Eusie

ASYG 07,09, 12, 14 LMCE

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASYGO7LMCE ASYGOILMCE ASYG12LMCE ASYG14LMCE —
iloty bezprz
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYGO7LMCE AOYGOSLMCE AOYG12LMCE AOYG14LMCE Llery
Napigcie / Faza / Czestotliwos¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
o Chiodzenie 2.0(05-3.0) 25(0.5-3.2) 34(0.9-3.9) 4.0(0.9-4.4)
Wydajnos¢
Grzanie kW 3.0(0.5-34) 3.2(0.5-4.0) 4.0(0.9-5.3) 5.0(0.9-6.0)
Moc elektryczna Chlodzenie / Grzanie 0.47/0.68 0.65/0.73 0.97/1.02 1.13/1.36
EER - WskaZnik energetyczny Chtodzenie Ww 4.30 3.85 350 352
COP-Wskaznik energetyczny Grzanie 438 438 392 3.66 .‘/“/
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kw 2.0/23 2.5/24 3.4/35 40/39
SEER Chtodzenie W 6.80 7.00 7.00 6.90 T —
SCoP Grzanie (strefa umiarkowana) 410 410 4.00 4.00 ¢
X Chtodzenie A+ A+t A+t A+
Klasa efektywnosci energetycznej
Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ At
Maksymalny prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 6.0/7.5 6.0/75 6.5/9.0 9.0/10.5
i Chtodzenie 103 125 170 203
Sezonowe zuzycie energii kWh/a -
Grzanie 786 820 1225 1365 2
Osuszanie I/n 10 13 18 21 dla ASYG
Cisnienie akustyczne j. wewn Chiodzenie/H/M/L/Q 43/40/32/21 43/40/32/21 43/40/32/21 44/40/33/25 07/09/12LMC
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie dBA) 45 45 50 50
Moc akustyczna j. wew. Chtodzenie o 59 59 59 60 5
Moc akustyczna . zew. Chtodzenie 58 58 61 65
Przeptyw powietrza Wewnegtrzna/ Zewnetrzna m*/h 750/1670 750/1670 750/1830 770/1940
mm 268x840x203 268x840x203 268x840x203 268x840x203
Jednostka wewnetrzna LMCA -
kg 85 85 8.5 8.5
Wymiary: » mm 535x663x293 535x663x293 535%663x293 540x790x290 dia ASYGT4LMC
Wys. x Szer. x Gtgboko$¢ Jednostka zewngtrzna
Masa netto kg 21 21 26 34
mm 270x870x204 270x870x204 270x870x204 270x870x204
Jednostka wewngtrzna LMCE
kg 85 85 8.5 8.5
Instalacja chiodnicza ($r. przytaczy) | Ciecz/Gaz 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7
mm
Instalacja skroplin (sr. rury) Wewnegtrzna/ Zewngtrzna 13.8/15.8do 16.7 13.8/15.8do 16.7 13.8/15.8d0 16.7 13.8/15.8d0 16.7
Max dtugo$¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)
Max roznica pozioméw m 15 15 15 15
Dopuszczalny zakres Chiodzenie © 10~43 10~43 10~43 10~43
temperatur zewngtrznych Grzanie -15~24 15~24 15~24 15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088
Fabrycznailos¢ czynnika chiodniczego g 700 700 850 1050

AKCESORIA OPCJONALNE:

Pilot przewodowy: UTY-RNNYM; UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM | Interfejs dla splitow: UTY-XCBXZ2 | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZXZ5

H-wysokie obroty | M-$rednie obroty | L-niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | *Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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|dealne rozwigzanie
do serwerowni.

BELS
EIEIBIE

ASYG 30, 36 LMTA

JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASYG3OLMTA ASYG3BLMTA
HODEL JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYG3OLMTA AOYG36LMTA
Napiecie / Faza / Czestotliwo$¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50
» Chtodzenie 8.0(2.99.0) 9.4(2.910.0)
Wydajnos¢
Grzanie kw 8.8(2.211.0) 101(2.711.2)
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 2.33/2.41 3.16/2.96
EER-Wskaznik energetyczny Chtodzenie Wiw 343 2.97
COP-Wskaznik energetyczny Grzanie 3.65 3.41 i;A
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kw 8.0/6.5 9.4/71
SEER Chiodzenie e 6.35 573
SCOoP Grzanie (strefa umiarkowana) 415 419
Klasa efektywnosci energetycznej Cnlogzenie . e e
Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+
Maksymalny prad pracy Chiodzenie / Grzanie A 14.5/14.5 19.0/19.0
i Chtodzenie 441 575
Sezonowe zuzycie energii p— kWh/a 2193 2373 LI
Osuszanie I/h 2.7 3.7
Cisnienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q * 50/44/38/31 50/44/38/31 L4 o lJ
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie GBI 52 55
Moc akustyczna j. wew. Chtodzenie 65 65
Moc akustyczna j. zew. Chtodzenie 67 68
Przeptyw powietrza Wewnetrzna/ Zewnetrzna m’/h 1380/3600 1380/3800
mm 340x1150x280 340x1150x280
Wymiary: B Jednostka wewnetrzna ke 8 8
w:;ﬂzfg oot mm 830<900~330 830+900x330
Jednostka zewngtrzna
kg 61 61
Instalacja chiodnicza ($r. przytaczy) | Ciecz/ Gaz 9.52/15.88 9.52/15.88
Instalacja skroplin ($r. rury) Wewnetrzna/ Zewnetrzna mm 13.8/15.8t016.7 13.8/15.81016.7
Max dfugoé¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 50(20) 50(20)
Max roznica pozioméw m 30 30
Dopuszczalny zakres Chiodzenie © 15~46 15~46
temperatur zewnetrznych Grzanie 15~24 15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /2088 R410A /2088
Fabrycznailos¢ czynnika chiodniczego g 2100 2100

AKCESORIA OPCJONALNE:

Pilot przewodowy (Panel dotyk
Pilot przewodowy (3-zytowy):
Pilot przewodowy (2-zytowy):
Pilot przewodowy (3-zytowy):
Prosty pilot przewodowy:

owy (2-zytowy)):

Dodatkowe rozszerzenie wej$¢ wyjsc (z obudowa):
Zewnetrzny zestaw przytaczeniowy wejscie-wyjscie:

UTY-RNRYZ1 + UTY-TWRX
UTY-RVNYM + UTY-XWNX
UTY-RLRY + UTY-TWRX
UTY-RNNYM + UTY-XWNX
UTY-RSNYM + UTY-XWNX
UTY-XCSXZ1 + UTZ-GXXB
UTY-XWZX

H-wysokie obroty | M-$rednie obroty | L-niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajno$¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastgpujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,

Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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ASYG 09, 12, 14 LM(B

NORDIC to wyjatkowa seria urzadzen dedykowana specjalnie
do ogrzewania pomieszczen - idealna na chtodne wieczory.

FUNKOE

<@ LS R[D[D]S

B
NORDIC NORDIC NORDIC NORDIC NORDIC NORDIC NORDIC NORDIC NORDIC
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASYGOSLZCA | ASYGI2LZCA | ASYGI4LZCA | ASYGOOLTCB | ASYGI2LTCB | ASYGI4LTCB | ASYGOOLMCB | ASYGI2LMCB | ASYG14LMCB
0 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYGOSLZCAN | AOYGI2LZCAN | AOYGI4LZCAN | AOYGOOLTCN | AOYGI2LTCN | AOYG14LTCN | AOYGOOLMCBN | AOYG12LMCBN | AOYG14LMCBN
Napiecie / Faza / Czgstotliwo$¢ V/@/Hz | 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydajnoss Chtodzenie 25(09~465) | 35(09~48) | 42(09~64) | 25(09~35) | 35(1.1~40) | 42(09~54) | 25(05~3.2) | 3.4(09~415) | 42(11~48)
Grzanie kw 32(09~72) | 40(09~74) | 54(09~89) | 32(0.9~54) | 40(09~6.5) | 54(09~70) | 3.2(05~52) | 40(09~57) | 54(11~6.0
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 0.48/0.555 0.8/0.76 1.05 /117 0.505/0.66 0.85/0.91 1.16/1.38 0.63/0.73 0.925/0.99 1.205/1.560
EER - Wskaznik energetyczny | Chtodzenie Wi 5.21 4.38 4.00 495 412 3.62 3.97 3.68 349
COP-Wskaznik energetyczny | Grzanie 577 5.26 4.62 4.85 4.40 391 4.38 4.04 346
SEER Chtodzenie W 9.51 8.60 792 8.50 8.50 740 6.50 6.90 710
SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 5.31 493 444 4.60 4.60 40 410 410 410
Klasa sfektywnosci Chiodzenie i Av+s A+t e Avet A+t A++ A++ A++
energetyczne] Grzanie (strefa umiarkowana) As++ Ax+ A+ As+ Ar+ A+ A+ A+ A+
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) | kKW 25/2.5 35/35 42/4.2 2.5/2.5 35/38 4.2/5.0 2.5/3.0 3.4/36 4.2/45
Wydajnosc grzewcza przy-7°C kw 470 4.85 6.00 3.60 430 6.00 3.35 3.65 450
Wydajno$¢ grzewcza przy-15°C [ 442 457 5.88 3.00 4.00 540 2.80 3.05 3.89
Chtodzenie 92 142 186 103 144 199 135 173 208
Sezonowe zuzycie energii kWh/a
Grzanie 659 993 1322 760 1156 1750 1024 1230 1537
Ci$nienie akustyczne j. wewn. | Chtodzenie/H/M/L/Q * 42/37/32/23 | 42/37/32/23 | 45/40/34/26 | 42/36/32/21 | 43/37/32/21 45/40/33/25 | 43/40/32/21 | 43/40/32/21 | 44/40/33/25
Cisnienie akustyczne j. zewn. | Chlodzenie B 47 47 49 49 49 50 47 48 49
Moc akustyczna j. wew. Chtodzenie ' 56 56 59 59 60 60 59 59 60
Moc akustyczna j. zew. Chtodzenie 52 57 61 63 64 65 63 65 65
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewngtrzna m*/h 830/1350 830/1680 90072050 800/1700 850/2050 90072050 750/2020 750/1950 770/2050
mm 295x940x270 | 295x940x270 | 295x940x270 | 282x870x185 | 282x870x185 | 282x870x185 | 268x840x203 | 268x840x203 | 268x840x203
Wymiary: Jednostka wewnetrzna o m ” ” 05 95 05 o5 Yy o5
Wys. x Szer. x Glehoko$¢
Masa netto Jednostka zewnetrzna mm 620x790x290 | 620x790x290 | 620x790x290 | 540x790x290 | 620x790x290 | 620x790x290 | 540x790x290 | 540x790x290 | 620x790x290
kg 39 39 40 36 40 40 36 39 40
otalala OGN 5. iz Gaz | 63@%2 | 63585 | 631270 | 63595 | 635052 | 6351270 | 63595 | 635052 | 635/1270
Instalacja skroplin ($r.rury) | Wewnetrzna/ Zewnetrzna 13.8/15.8 do 16.7/13.8/15.8 do 16.7/13.8/15.8 do 16.7(13.8/15.8 do 16.7(13.8/15.8 do 16.713.8/15.8 do 16.713.8/15.8 do 16.7|13.8/15.8 do 16.7(13.8/15.8 do 16.7
Max dtugo$¢ instalacji chfodniczej (bez dotadowania czynnika) m 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)
Max roznica pozioméw m 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Dopuszczalny zakres Chiodzenie © 10~46 10~46 10~46 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43
temperatur zewnetrznych Grzanie -25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088
Fabrycznailos¢ czynnika chtodniczego g 1300 1300 1400 1050 1200 1250 1000 1050 1200
Piloty Jednostki
bezprzewodowe zewngtrzne

AKCESORIA OPCJONALNE:

Pilot przewodowy: UTY-RNNYM; UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM | Interfejs dla splitow: UTY-TWBXF1 (dla LZ), UTY-TWBXF (dla LT) UTY-XCBXZ2 (dla LM)
Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZXZ5

H-wysokie obroty | M-$rednie obroty | L-niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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ASYG 18, 30 LFCA
ASYG 24 LFCC

182430

LF

Duza moc chtodnicza i grzewcza
zapewnia komfort w wiekszych
przestrzeniach.

FUNKCJE

NEfINESENCEERG

Vi

JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASYG18LFCA ASYG24LFCC ASYG30LFCA .
MODEL Piloty bezprzewodowe
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYG18LFC AOYG24LFCC AOYG30LFT
Napiecie / Faza/ Czestotliwo$¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
o Chtodzenie 5.2(0.9~6.0) 7.1(0.9~8.0) 8.0(2.9~9.0)
Wydajnos¢
Grzanie kw 6.3(0.9~9.1) 8.0(0.9~10.6) 8.8(2.2~11.0)
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 1.52/1.71 2.20/2.21 249/2.44
EER - WskaZnik energetyczny Chtodzenie Ww 342 3.23 3.21 nﬂ
COP-Wskaznik energetyczny Grzanie 3.68 361 3.61 \yady
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kW 5.2/5.9 71/71 8.0/8.0
SEER Chtodzenie 6.94 6.11 5.69 .
W/w Jednostki zewngtrzne
SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 3.87 3.80 3.80
X Chtodzenie A++ A++ A+
Klasa efektywnosci energetycznej - B —
Grzanie (strefa umiarkowana) A A A 1 .
Maksymalny prad pracy Chfodzenie / Grzanie A 9.0/12.5 13.5/18.5 17.0/19.0 i
. Chtodzenie 262 406 492 ‘
Sezonowe zuzycie energii kWh/a e - MY
Grzanie 2130 2610 2941 St
Osuszanie I/h 2.6 2.7 3.2 dla ASYG18LFCA
Ciénienie akustyczne J. wewn. Chiodzenie/H/M/L/Q* 43/37/33/26 47/42/37/32 48/42/37/33 iASYG24LFCC
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie JBIA 50 53 53
Moc akustyczna j. wew. Chtodzenie W 58 64 64
Moc akustyczna . zew. Chtodzenie 65 68 68
Przeptyw powietrza Wewngtrzna / Zewngtrzna m*/h 900/2150 1100/2340 1100/3600 -
Jednosik : mm 320X998X238 320X998X238 320X998X238 i
lednostka wewnetrzna i
Wymiary B d kg 14 14 14 I J
s xS Gigbokose 620X790X290 620X790X290 830900330 -
mm
Masanetto Jednostka zewnetrzna dlaASYG30LFCA
kg 4 4 61
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) | Ciecz / Gaz 6.35/12.8 6.35/15.88 9.52/15.88
mm
Instalacja skroplin (r. rury) Wewnegtrzna / Zewngtrzna 12/16 12/16 12/16
Max dfugos¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 25(15) 30(15) 50(20)
Max réznica pozioméw m 20 20 30
Dopuszczalny zakres Chtodzenie . -10~46 10~46 -10~46
temperatur zewnetrznych Grzanie -15~24 15~24 15~24
Czynnik chiodniczy / GWP R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088
Fabrycznailo$¢ czynnika chiodniczego g 1200 1650 2100

AKCESORIA OPCJONALNE:
Pilot przewodowy: UTY-RNNYM; UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZX

H-wysokie obroty | M-érednie obroty | L-niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajno$¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastgpujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian

SYSTEMY
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07/ ‘ 09 ‘ 12 ASYG 07,09,12 LLC

Kompaktowa konstrukgja, wysoka
efektywnos¢, programator on-off | v
i cicha praca to najwazniejsze zalety serii LL. 1 g

FUNKCJE
r — N N o~
‘ﬂIEI¢?®@ﬂ§
]
JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASYGOTLLC ASYGOILLC ASYG12LLC )
MODEL Piloty bezprz
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYGOTLLC AOYGOILLC AOYG12LLC
Napiecie / Faza/ Czestotliwo$¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
o Chiodzenie 2.0(0.9~2.8) 25(09~3.0) 34(09~38)
Wydajnos¢
Grzanie kW 2.7(0.9~3.6) 3.0(0.9~3.8) 4.0(0.9~5.0)
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 0.47/0.62 0.73/0.74 1.08/1.13
EER - WskaZnik energetyczny Chtodzenie W/W 426 342 315
COP-Wskaznik energetyczny Grzanie 435 4.05 3.54
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kW 2.0/2.2 2.5/2.3 34/3.2
SEER Chtodzenie W 6.70 6.90 6.60
SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 4.00 4.00 3.80
X Chtodzenie A++ A++ A++
Klasa efektywnosci energetycznej -
Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A
Maksymalny prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 6.0/7.5 6.0/7.5 6.5/9.0
i Chtodzenie 104 127 180
Sezonowe zuzycie energii kWh/a
Grzanie 770 805 1179
Osuszanie I/h 1.0 13 18
Cisnienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* 43/38/33/22 43/38/33/22 43/38/33/22
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie dB) 47 47 50
Moc akustyczna j. wew. Chtodzenie 59 59 59
Moc akustyczna . zew. Chtodzenie 61 61 65
Przeptyw powietrza Wewnetrzna/ Zewngtrzna m*/h 720/1670 720/1670 720/1830
mm 262/820/206 262/820/206 262/820/206
Jednostka wewnetrzna
Wymiary kg 7 7 7
e s 535/663/293 535/663/293 535/663/293
mm
Masanetto Jednostka zewngtrzna
kg 24 24 26
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) | Ciecz/ Gaz 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52
mm
Instalacja skroplin (r. rury) Wewngtrzna / Zewnetrzna 13.8/15.8do 16.7 13.8/15.8do 16.7 13.8/15.8do 16.7
Max dugos¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 20(15) 20(15) 20(15)
Max réznica pozioméw m 15 15 15
Dopuszczalny zakres Chtodzenie °C 10~43 10~43 10~43
temperatur zewnetrznych Grzanie -15~24 15~24 15~24
Czynnik chiodniczy / GWP R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088
Fabrycznailo$¢ czynnika chiodniczego g 650 650 850

H-wysokie obroty | M-érednie obroty | L-niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajno$¢ chiodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,

Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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AG AGYG 09, 12, 14 LVCA
09/12] 14 AGYG 09, 12, 14 LVCB

YG

Niska zabudowa i ponadczasowy design.
Seria wzbogacona o modele NORDIC.

FUNKCJE
@]t S RIDID @
[ ]
NORDIC NORDIC NORDIC
WODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA AGYGOSLVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA AGYGOILVCB AGYG12LVCB AGYG14LVCB :
0 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYGOSLVCA AOYG12LVCA AOYG14LVLA AOYGOSLVCN AOYG12LVCN AOYG14LVCN Piloty bezpr
Napiecie / Faza/ Czestotliwo$¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydajnose Chiodzenie 2.6(0.9~35) 3.5(0.9~4.0) 4.2009~5.0) 26(0.9~38) 3.5(0.9~4.2) 4.2(0.9~5.2)
Grzanie kW 3.5(0.9~55) 4.5(0.9~6.6) 5.2(0.9~8.0) 3.5(0.9~5.5) 45(0.9~5.7) 5.2(0.9~6.1)
Moc elektryczna Chifodzenie / Grzanie 0.53/0.79 0.94/119 114/1.44 0.53/0.79 0.91/119 114/1.44
EER-Wskaznik energetyczny | Chtodzenie W/w 491 3.72 3.68 491 3.85 3.68 15
COP-Wskaznik energetyczny | Grzanie 443 378 361 443 378 361 ‘-/)
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kw 26/2.9 35/3.8 42/47 26/34 35/4.2 42/48 =
Wydajnos¢ grzewcza przy -7°C kw - - - 4.00 450 5.70
Wydajnos¢ grzewcza przy -15°C kw - - - 350 4.00 520
SEER Chiodzenie W 7.00 6.50 6.40 7.00 6.90 6.80
Scop Grzanie (strefa umiarkowana) 4.20 4.00 4.00 420 410 4.00
Klasa efektywnosci Chtodzenie At At A+ A+ At A+
energetycznej Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ At A+ A+ A+ =
Maksymalny prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 7.0/10.0 7.0/10.0 9.0/135 - - -
. Chtodzenie 130 188 230 130 178 216 ~———n
Sezonowe zuzycie energii kWh/a
Grzanie 967 1330 1645 1133 1431 1679 dla AGYGO9/12LVCA
Osuszanie I/h 13 18 21 13 18 21 ‘
Cisnienie akustyczne j.wewn. | Chtodzenie/H/M/L/Q * 40/35/29/22 40/35/29/22 44/38/31/22 40/35/29/22 40/35/29/22 43/38/31/22
Cisnienie akustyczne j. zewn. | Chtodzenie A 47 48 50 47 48 52 e o
Moc akustyczna j. wew. Chtodzenie 55 55 58 55 55 58 e
Moc akustyczna . zew. Chtodzenie 64 64 65 63 64 65 =
Przeptyw powietrza Wewnegtrzna/ Zewngtrzna m?/h 570/1680 570/1680 650/1910 57072050 570/2050 650/2355 4 |
mm 600x740x200 600x740x200 600x740x200 | 600x740x200 | 600x740x200 600x740x200 e
Wymiary: B Jednostka wewngtrzna ke 1 1 m m 1 1 dla AGYG14LVCA
Wys. x Szer. x Glgbokos¢
Masa netto Jednostka zewngtrzna mm 540x790x290 540x790x290 578x790x300 620x790x290 620x790x290 620x790x290
kg 36 36 40 40 40 40
lgffs;}:&hy'?d”‘”a Cieca / Gaz . 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/127 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/127
Instalacja skroplin (3. rury) Wewngtrzna / Zewngtrzna 13.8/15.8do 16.7 | 13.8/15.8d016.7 | 13.8/15.8do 16.7 | 13.8/15.8 do 16.7 | 13.8/15.8do 16.7 | 13.8/15.8 do 16.7
Max dfugos¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)
Max r6znica pozioméw m 15 15 15 15 15 15
Dopuszczalny zakres Chiodzenie © 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43
temperatur zewnetrznych Grzanie 15~24 -15~24 -15~24 25~24 -25~24 -25~24
Czynnik chiodniczy / GWP R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088
Fabrycznailos¢ czynnika chiodniczego g 1050 1050 1150 1250 1250 1300

AKCESORIA OPCJONALNE:

Pilot przewodowy UTY-RNNYM; UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNYM | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZXZ5 | Zestaw do zabudowy UTR-STA

H-wysokie obroty | M-$rednie obroty | L-niskieobroty | Q-trybcichy | Wydajno$¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian

SYSTEMY
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Innowacyjny, dwusekcyjny wentylator

121418 24

turbo, wbudowana pompka skroplin
i wydajny wymiennik ciepta.

FUNKCJE

ENENEOEE

AUYG 12, 14,18 LVLB
AUYG 24 LVLA

Piloty bezprz

dlaAUYG24LVLA

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA AUYG12LVLB AUYG14LVLB AUYG18LVLB AUYG24LVLA
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYGT2LALL AOYG14LALL AOYG1BLALL AOYG24LALA
Napigcie / Faza / Czestotliwosé V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
o Chiodzenie 3.5(0.9~4.4) 4.3(0.9~5.4) 5.2(09~5.9) 6.8(0.9~8.0)
Wydajnoéc . -
Grzanie kw 41(0.9~5.7) 5.0(0.9~6.5) 6.0(0.9~7.5) 8.0(0.9~9.1)
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 1.05/1.11 1.33/1.34 1.62/1.66 2.21/2.26
EER-Wskaznik energetyczny Chtodzenie Ww 333 3.21 3.21 3.08
COP-Wskaznik energetyczny Grzanie 3.69 371 3.61 3.54
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kW 3.5/4.2 4.3/4.5 5.2/5.2 6.8/6.0
SEER Chtodzenie W 6.20 6.40 6.20 5.60
SCoP Grzanie (strefa umiarkowana) 410 440 420 3.90
X Chlodzenie A++ A+t A+ A+
Klasa efektywnoéci energetycznej
Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A
Maksymalny prad pracy Chiodzenie / Grzanie A 7.5/10.0 9.0/12.5 9.0/12.5 12.0/13.5
Chiodzenie 198 235 293 425
Sezonowe zuzycie energii kWh/a
Grzanie 1431 1432 1731 2151
Osuszanie I/h 12 15 2.2 2.7
Cisnienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q " 37/34/30/27 38/34/30/27 38/34/30/26 49/44/36/30
Ciénienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie B 47 49 50 52
Moc akustyczna j. wew. Chtodzenie ‘ 49 50 50 59
Moc akustyczna . zew. Chtodzenie 61 62 62 67
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewngtrzna m*/h 600/1780 680/1910 680/2000 930/2470
Jednostka wewngtrzna / mm 245x570x570/49x700x700
Wymiary ) Maskownica kg 15/2.6 15/2.6 15/2.6 16/2.6
Wys. x Szer. x Gtgbokos¢
Masanetto mm 578x790x300 578x790x300 578x790x300 578x790x315
Jednostka zewnetrzna
kg 40 40 40 44
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) | Ciecz/ Gaz 6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/12.70 6.35/15.88
mm
Instalacja skroplin (r. rury) Wewnegtrzna / Zewngtrzna 25/32 25/32 25/32 25/32
Max dtugo$¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 25(195) 25(15) 25(15) 30(15)
Max roznica poziomow m 15 15 15 20
Dopuszczalny zakres Chtodzenie B 10~46 10~46 -10~46 -10~46
temperatur zewnetrznych Grzanie 15~24 15~24 15~24 15~24
Czynnik chiodniczy / GWP R410A /2088 R410A/2088 R410A /2088 R410A/ 2088
Maskownica UTG-UFYD-W UTG-UFYD-W UTG-UFYD-W UTG-UFYD-W
Fabryczna ilo$c czynnika chiodniczego 9 1150 1250 1250 1700

AKCGESORIA OPCJONALNE:

Pilot przewodowy UTY-RNNYM; UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNYM | Ostona wylotu powietrza UTR-YDZB | Izolacja dla pomieszczen o wysokiej wilgotnosci UTZ-KXGC |

Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZX | Zestaw do podtaczania kanatow $wiezego powietrza UTY-VXAA

H-wysokie obroty | M-$rednie obroty | L-niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajno$c chtodzenia / grzania bazuje na nastgpujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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Efektywny przeptyw powietrza, wentylator
turbo i wszechstronny montaz to gtowne

zalety kaset z serii AUYG.

FUNKCJE

ERHEOE

2 |
L 4

AUYG 30,36 LRLE
AUYG 45,54 LRLA
AUYG 36,45,54 LRLA [3FAZY]

= Bl E L S =)

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA AUYG3OLRLE | AUYG3GLRLE | AUYG4SLRLA | AUYGSALRLA | AUYG3G6LRLA | AUYG4SLRLA | AUYGS4LRLA ) - .
. JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYG3OLETL | AOYG3BLETL | AOYG4SLETL | AOYGS4LETL | AOYG3GLATT | AOYG4SLATT | AOYGSALATT :“:t;i;i\(;;iow
Napiecie / Faza / Czestotliwos¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Wydajnost Chiodzenie 8.5(2.8~10.0) | 10.0(2.8~11.2) | 12.5(4.0~14.0) | 13.3(4.5~14.5) | 10.0(4.7~11.4) | 12.5(5.0~14.0) | 14.0(5.4~16.0)
Grzanie kw 10.0Q2.7~11.2) | 11.2(2.7~12.7) | 14.0(4.2~16.2) | 16.0(4.7~16.5) | 11.2(5.0~14.0) | 14.0(5.4~16.2) | 16.0(5.8~18.0) ==
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 2.65/2.77 312/3.02 3.88/3.77 4.42/4.69 2.44/2.56 3.54/3.58 4.36/4.43 !
EER - Wskaznik energetyczny Chfodzenie W 3.21 321 322 3.01 410 353 3.21 -
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 3.61 37 37 34 438 391 3.61 o
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kw 8.5/8.0 10.0/8.7 10.0/10.0
SEER Chiodzenie W 6.50 6.30 6.50 -
SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 4.30 4.20 4.30 - .
. Chiodzenie A++ A+t A B At A A
Klasa efektywnosci energetycznej
Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A B A+ A A
Maksymalny prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 17.0/17.0 18.5/20.0 20.5/20.5 21.5/215 79/79 8.9/8.9 9.9/99
Chiodzenie 458 555 - - 538 - - !
Sezonowe zuzycie energii kWh/a ]
Grzanie 2604 2897 3253 = _ﬁ
Osuszanie I/h 25 35 45 50 30 45 50
Ciénienie akustyczne . wewn Chiodzenie/H/M/L/Q " 40/38/36/32 | 43/38/36/32 | 46/42/40/36 | 47/43/41/37 | 44/39/36/33 | 46/42/40/36 | 47/43/41/37 dla AUYG 30/36 LRLE
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie BA 53 54 55 55 51 54 55
Moc akustyczna J. wew. Chtodzenie 54 57 58 :
Moc akustyczna J. zew. Chtodzenie 68 69 - - 67 - - .
Przeptyw powietrza Wewnetrzna/ Zewngtrzna m*/h 1600/3600 180073800 1900/6750 2000/6750 1800/6200 1900/6750 2000/6900
288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 .
Jednostka wewnetrzna/ mm 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 =
Wymiary: Maskownica )
Wys. x Szer. x Glebokos¢ kg 26/5.5 26/5.5 26/5.5 26/5.5 26/5.5 26/5.5 26/5.5 dla
Masanetto R mm | 830x900x330 | 830x900x330 |1290x900<330|1290x900x330| 1290+900+330| 1290x900<330| 1290x900x330  AUYG 36/45/54 LRLA
kg 61 61 86 86 104 104 104
Instalacja chtodnicza (4r. przytaczy) | Ciecz/ Gaz 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
Instalacja skroplin ($r. rury) Wewnegtrzna / Zewngtrzna i 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0
Max dtugoéc instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 50(20) 50(20) 50(20) 50(20) 75(30) 75(30) 75(30)
Max réznica poziomow m 30 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres Chiodzenie “ 15~46 15~46 15~46 15~46 15~46 15~46 15~46
temperatur zewnetrznych Grzanie -15~24 15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chiodniczy / GWP R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A /2088
Maskownica UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W
Fabrycznailos¢ czynnika chtodniczego g 2100 2100 3350 3350 3450 3450 3450

AKCESORIA OPCJONALNE:

Zestaw pilota bezprzewodowego (pilot+odbiornik) UTY-LRHYA2 | Szeroki panel UTG-AGYA-W | Podktadka pod panel UTG-BKXA-W | Ostona wylotu powietrza UTR-YDZC |
Izolacja dla pomieszczen o wysokiej wilgotnosci UTZ-KXGA | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia jednostka wewnegtrzna UTY-XWZX, UTD-ECS5A | Zestaw przytaczeniowy
wejscia - wyjécia jednostka zewnetrzna UTY-XWZXZ2 (dla AOYG 36,45,54 LATT), UTY-XWZXZ3 (dla AOYG 45,54 LETL) | Zestaw do podtaczania kanatow $wiezego

powietrza UTY-VXGA | Pilot przewodowy UTY-RVNYM + UTY-RNNYM | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNYM

H-wysokie obroty | M-$rednie obroty | L-niskieobroty | Q-trybcichy | Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. PUSTE RUBRYKI - Zgodnie ze standardem dyrektywy
ErP (LOT10)- petne dane wyrazone sa dla wydajnosci do 12kW.
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Obwodowy nawiew oraz indywidualna

requlacja zaluzji to unikatowe cechy

nowych urzadzen kasetonowych.

FUNKCJE

EESSBEE]

3054

L =)

AUXG 18, 24, 30,
36, 45, 54 LRLB

JEDNOSTKA WEWNETRZNA AUXG18LRLB | AUXG24LRLB | AUXG3OLRLB | AUXG36LRLB | AUXG4SLRLB | AUXG54LRLB )
HODEL JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYG18LBCA | AOYG24LBCA | AOYG3OLBTA | AOYG36LBTA | AOYG45LBTA | AOYG54LBTA E:;::v?;zwm
Napiecie / Faza / Czestotliwos¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 WSET R
Wydainosst Chlodzenie 5.2(0.9-6.5) 6.8(0.9-8.0) 8.5(2.8-10.0) 9.5(2.8-11.2) 12.5(4.0-14.0) | 13.3(4.5-14.5)

Grzanie kW 6.0(0.9-8.0) 7.8(0.9-9.1) 10.0(2.7-11.2) | 10.8(2.712.7) | 14.0(4.216.2) | 15.8(4.7-16.5) B
Moc elektryczna Chlodzenie / Grzanie 1.42/1.50 2.16/2.18 2.56/2.77 2.96/2.91 3.85/3.73 4.38/4.58 : i
EER - Wskaznik energetyczny Chlodzenie WIW 3.66 3.15 3.32 3.21 3.25 3.04
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 4.00 3.58 3.61 3.7 3.75 345
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kW 5.2/43 6.8/6.0 8.5/8.0 9.5/8.7 ‘» J
SEER Chiodzenie 7.05 6.60 6.70 6.40
SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) o 4.40 4.20 430 4.30

X Chtodzenie A++ A+t A+ Aot

Klasa efektywnosci energetycznej

Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+ - -
Maksymalny prad pracy Chlodzenie / Grzanie A 10.0/13.5 13.5/18.5 17.0/17.0 20.0/20.0 20.5/20.5 21.5/21.5 i

Chlodzenie 258 361 444 519 e
Sezonowe zuzycie energii Gzane kWh/a 1367 1999 2604 2833 .
0Osuszanie I/h 2.2 2.7 2.5 3.3 45 5.0 dla AUXG18/24LRLB
Ciénienie akustyczne j. wewn Chtodzenie/H/M/L/Q* 33/32/31/28 35/33/32/29 | 40/38/36/33 44/41/38/34 46/42/39/35 47/43/40/36
Cidnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie dBA 51 55 53 54 55 55
Moc akustyczna j. wew. Chiodzenie 47 49 54 58 60 61
Moc akustyczna J. zew. Chtodzenie 64 68 67 68 68 69 -
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewngtrzna m*/h 1050/1900 1150/2460 1600/3600 1900/3800 2000/6750 2100/6750 s |

Jednostka wewngtrzna/ mm 246x840~840/53x950~950 - = [
wzsm‘frsyzer X Gigbokos¢ s kg 24/6.0 24/6.0 26/6.0 26/6.0 29/6.0 29/6.0 dla AUXG30/36LRLB
Masanetto mm | 620x790x290 | 620x790~290 | 830900x330 | 830x900x330 | 1290x900<330 | 1290x900~330

Jednostka zewngtrzna

kg 4 4 61 61 86 86 D e
Instalacja chtodnicza (4r. przytaczy) | Ciecz/ Gaz 6.35/12.7 6.35/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.562/15.88 |
Instalacja skroplin ($r. rury) Wewnegtrzna / Zewngtrzna i 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 .
Max dfugo$¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 30(15) 30(15) 50(20) 50(20) 50(20) 50(20) - =
Max réznica poziomow m 20 20 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres Chiodzenie °c 15~46 15~46 15~46 15~46 15~46 15~46 ‘ /
temperatur zewngtrznych Grzanie 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 <R
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088 dla AUXG45/54LRLB
Maskownica UTG-UKYA-W UTG-UKYA-W UTG-UKYA-W UTG-UKYA-W UTG-UKYA-W UTG-UKYA-W
Fabrycznailos¢ czynnika chtodniczego g 1800 1800 2100 2100 3350 3350
AKGESORIA OPCJONALNE:
Pilot przewodowy: UTY-RNRYZ2 (2-zytowy), UTY-RNNYM (3-zytowy), Ostona wylotu powietrza: UTR-YDZK
UTY-RVNYM (3-zytowy), UTY-RLRY (3-zytowy) Izolacja dla pomieszczen o wysokiej wilgotnosci: UTZ-KXRA

Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM (3-zytowy), UTY-RSRY (2-zytowy) Zestaw do podfaczenia kanatow $wiezego powietrza:  UTZVXRA
Zestaw pilota bezprzewodowego: UTY-LBTYC Dodatkowe rozszerzenie wej$¢ wyjsc (z obudowa): UTY-XCSX + UTZ-GXRA
Maskownica biata ze sterownikiem przewodowym: ~ UTG-UKYA-W Zewnetrzny zestaw przytaczeniowy wejscie-wyjscie: UTY-XWZXZG (jedn. wewn.),
Maskownica czarna bez sterownika: UTG-UKYA-B UTY-XWZXZ3 (jedn. zewn.)
Maskownica biata bez sterownika: UTG-UKYC-W Czujnik ruchu: UTY-SHZXC
Podktadka pod panel: UTG-BKXA-W Szeroki panel: UTG-AKXA-W

H-wysokie obroty | M-$rednie obroty | L-niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajno$¢ chiodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.. 7°C DB/6°C WB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. PUSTE RUBRYKI - Zgodnie ze standardem dyrektywy
ErP (LOT10) - petne dane wyrazone sg dla wydajnosci do 12kW.
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AB

ABYG 18 LVTB
YG 1824 ABYG 24 LVTA

Klimatyzatory z tej grupy pozwalajg na
uniwersalny montaz - przysufitowy badz
przypodtogowy.

FUNKCJE

EOSRENESIBEN

Napiecie / Faza/ Czestotliwosé V/@/Hz 230/1/50 230/1/50
Chiodzenie 5.2(0.9~5.9) 6.8(0.9~8.0)
Grzanie kw 6.0(0.9~7.5) 8.0(0.9~9.1)

Wydajnosc¢

JEDNOSTKA WEWNETRZNA ABYG18LVTB ABYG24LVTA )
MODEL Pilot bezprzewodowy
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYG18LALL AOYG24LALA

Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 1.62/1.66 2.21/2.26
EER - Wskaznik energetyczny Chiodzenie Ww 3.21 3.08
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 361 354
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kW 5.2/5.2 6.8/6.0
SEER Chiodzenie W 610 5.60
SCoP Grzanie (strefa umiarkowana) 4.00 390
X Chtodzenie A++ A+
Klasa efektywnosci energetycznej
Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A
Maksymalny prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 9.0/125 12.0/13.5
Chlodzenie 298 425
Sezonowe zuzycie energii kWh/a
Grzanie 1819 2150
Osuszanie I/h 2.0 29
Cisnienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q * 43/40/34/31 48/44/40/35
Cisnienie akustyczne j. zewn Chtodzenie B 50 52
Moc akustyczna . wew. Chtodzenie 57 61
Moc akustyczna . zew. Chtodzenie 62 67
Przeptyw powietrza Wewnetrzna/ Zewnetrzna m’/h 780/2000 980/2470
mm 199x990x655 199x990x655
Wymiary Jednostka wewngtrzna K a7 -
e x b ebkose mm 578790300 578790315 dla ABYG24LVTA
Jednostka zewnetrzna
kg 40 44
Instalacja chiodnicza ($r. przytaczy) | Ciecz/ Gaz 6.35/12.70 6.35/15.88
Instalacja skroplin (r. rury) Wewnetrzna/ Zewnetrzna m 25/32 25/32
Max dtugo$¢ instalacji chiodniczej (bez dotadowania czynnika) m 25(15) 30(15)
Max réznica poziomow m 15 20
Dopuszczalny zakres Chtodzenie © -10~46 10~46
temperatur zewnetrznych Grzanie 15~24 15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /2088 R410A /2088
Fabryczna iloé¢ czynnika chodniczego q 1250 1700
AKGESORIA OPCJONALNE:

Pilot przewodowy UTY-RNNYM, UTY-RVNYM | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZX | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNYM

H-wysokie obroty | M-$rednie obroty | L-niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajno$¢ chtodzenia/ grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chiodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB, Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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AB ABYG 30, 36 LRTE

YG 3036/ 45|54 ABYG 45 LRTA
ABYG 36, 45, 54 LRTA [3FAZY]

Przysufitowy montaz modelu duzej mocy
to mozliwos¢ skutecznego klimatyzowania
duzych, dtugich pomieszczen.

FUNKCJE

EONESENACEIEE L

JEDNOSTKA WEWNETRZNA ABYG3OLRTE | ABYG3GLRTE | ABYG4SLRTA | ABYG36LRTA | ABYG4SLRTA | ABYG54LRTA :
MODEL Pilot bezprzewodowy
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYG3OLETL AOYG3GLETL AOYGA4SLETL AOYG3BLATT | AOYG4SLATT | AOYGS4LATT
Napigcie / Faza / Czgstotliwo$¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Wydainos Chtodzenie 8.5(2.8~10.0) 9.4(2.8~11.2) 12.1(4.0~13.3) | 10.0(4.7~114) | 125(5.0~14.0) | 14.0(5.4~16.0)
ajnosc
vl Grzanie kw 10.02.7~11.2) | 11.2(2.7~12.7) | 13.3(4.2~15.5) | 11.2(5.0~14.0) | 14.0(5.4~16.2) | 16.0(5.8~18.0)
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 2.65/2.77 2.93/3.02 3.77/3.68 2.84/2.87 3.89/3.88 4.65/4.67
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie W 3.21 3.21 3.21 352 3.21 3.01
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 361 37N 361 390 3.61 343 |
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kW 8.5/8.0 9.4/8.7 - 10.0/10.0 - - Siz2od
SEER Chtodzenie W 6.10 6.00 - 6.10 - -
SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 4.20 410 - 410 - - .
- Jednostki zewnetrzne
X .| Chtodzenie A++ A+ A A++ A B
Klasa efektywnosci energetycznej -
Grzanie (strefa umiarkowana) At A+ A A+ A B
Maksymalny prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 17.0/17.0 18.5/20.0 20.5/20.5 79/79 8.9/8.9 9.9/9.9
: Chtodzenie 487 548 - 573 - - %
Sezonowe zuzycie energii kWh/a
Grzanie 2662 2965 - 3414 - - L = ¥
Osuszanie I/h 2.5 3.0 4.0 3.0 4.5 5.0 - v y
Cisnienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* 45/43/37/32 47/43/37/32 49/45/39/34 47/43/37/32 49/45/39/34 51/48/42/38 dla ABYG30/36LRTE
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie dBIA 53 54 55 51 54 55
)
Moc akustyczna j. wew. Chtodzenie . 57 60 - 61 :
Moc akustyczna . zew. Chtodzenie 68 69 - 67 - - |
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewngtrzna m’/h 1660/3600 1900/3800 2100/6750 1900/6200 2100/6750 2300/6900
mm 240x1660x700 | 240x1660%700 | 240x1660x700 | 240x1660x700 | 240x1660x700 | 240x1660x700
Wymiar Jednostka wewngtrzna
ymiary. ) kg 46 16 46 46 46 48 .
Wys. x Szer. x Gleboko$¢ s -
Masa netto mm 830x900x330 | 830x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900%330 | 1290x900x330
Jednostka zewngtrzna dla
kg 61 61 86 104 104 104
Instalacja chlodnicza (&r. przylaczy) | Ciecz/ Gaz 952/1588 | 952/1588 | 952/1588 | 052/1588 | 9521588 | 9.52/15.88 ABYG36/45/54LRTA
mm
Instalacja skroplin (r. rury) Wewnegtrzna / Zewngtrzna 22/25.6 22/25.6 21,5/26.0 21,5/26.0 21,5/26.0 21,5/26.0
Max dtugoé¢ instalacii chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 50(20) 50(20) 50(20) 75(30) 75(30) 75(30)
Max rdznica poziomow m 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres Chtodzenie o 15~46 -15~46 15~46 -15~46 15~46 -15~46
temperatur zewnetrznych Grzanie 15~24 -15~24 15~24 -15~24 15~24 15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /2088 R410A /2088 R410A/ 2088 R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088
Fabryczna ilosc czynnika chiodniczego g 2100 2100 3350 3450 3450 3450
AKGESORIA OPCJONALNE:

Pilot przewodowy UTY-RNNYM, UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNYM | Pompka skroplin UTR-DPB24T | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia jednostka
wewnetrzna UTY-XWZX, UTD-ECS5A | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia jednostka zewnetrzna UTY-XWZXZ2 (AOYG 36,45,54 LATT), UTY-XWZXZ3 (AOYG 45 LETL) |
Ksztattka okragta UTD-RF204 | Pompka skroplin: UTR-DPB24T

H-wysokie obroty | M-$rednie obroty | L-niskieobroty | Q-trybcichy | Wydajno$¢ chiodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. PUSTE RUBRYKI- Zgodnie ze standardem dyrektywy
ErP (LOT10) - petne dane wyrazone sg dla wydajnosci do 12kW.
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SL

AP 12]14]18 ARYG 12,14,18 LSLAP

Niezwykle wydajne urzadzenia kanatowe:
super ciche i komfortowe. Dedykowane do
pomieszczen o szczegolnych wymaganiach,
takich jak pokoje hotelowe.

FUNKCJE

ERSRENEBENER

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ARYG12LSLAP ARYG14LSLAP ARYG18LSLAP ) .
0 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYG12LALL AOYG14LALL AOYG1BLALL W stan dardziguwy
Napigcie / Faza / Czestotliwo$¢ V/@[Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
» Chtodzenie 35(0.9-44) 43(0.9-54) 52(0.9-5.9)
Wydajnos¢
Grzanie kw 41(0.9-57) 5.0(0.9-6.5) 6.0(0.9-7.5)
Moc elektryczna Chlodzenie / Grzanie 1.03/115 1.34/149 162/177
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie Wi 340 3.21 3.21
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 3.56 335 3.38
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kw 35/42 43745 52/5.2
SEER Chtodzenie W 5.7 56 58
SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 39 3.8 3.8
Klasa efektywnosci energetycznej Cnlogzenie - h h r
Grzanie (strefa umiarkowana) A A A
Maksymalny prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 75/10.0 9.0/125 9.0/125
Sezonowe zuzycie energii Cnlogzenie kWh/a 21 29 I
Grzanie 1506 1656 1914
Osuszanie I/h 1.2 14 1.8
Cidnienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* 31/27/25/23 35/30/27/23 33/29/26/23
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie B 47 49 50
Moc akustyczna j. wew. Chtodzenie . 55 60 58
Moc akustyczna . zew. Chtodzenie 61 62 62
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewngtrzna m’/h 650/ 1780 800/ 1910 940/2000
Zakres cisnienia ststycznego (standard) Pa 0do 30 0do50 0do50
mm 198 x 700 x 450 198 x 700 x 450 198 x 900 x 450
Wymiary ) Jednostka wewngtrzna K 155 155 185
Wys. x Szer. x Gleboko$¢
Masa netto Jednostka zemnetrzna mm 578 x 790 x 300 578 x 790 x 300 578 x 790 x 300
kg 40 40 40
Instalacja chtodnicza (r. przytaczy) | Ciecz/ Gaz 6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/12.70
Instalacja skroplin ($r. rury) Wewnetrzna/ Zewngtrzna i 25/32 25/32 25/32
Max dfugo$¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 25(15) 25(15) 25(15)
Maxréznica poziomow m 15 15 15
Dopuszczalny zakres Chtodzenie o -10-46 -10-46 10-46
temperatur zewnetrznych Grzanie 15-24 15-24 15-24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088
Fabryczna ilo$c czynnika chiodniczego g 1150 1250 1250
AKCESORIA OPCJONALNE:

Pilot bezprzewodowy z odbiornikiem podczerwieni UTY-LBTYM | Pilot przewodowy (Panel dotykowy (2 - zytowy)): UTY-RNRYZ2 | Pilot przewodowy (2 - zytowy): UTY-RLRY |
Pilot przewodowy (3 - zytowy): UTY-RVNYM, UTY-RNNYM | Prosty pilot przewodowy (2 - zytowy): UTY-RSRY, UTY-RHRY | Prosty pilot przewodowy (3 - zytowy): UTY-RSNYM |
Zdalny czujnik temperatury UTY-XSZX | Zestaw do podtaczenia wejs¢/wyjsé UTY-XWZXZG | Zaluzja automatyczna (kratka) UTD-GXTA-W (dla 12/14), UTD-GXTB-W (dla 18) |
Zewnetrzny przetacznik funkeji UTY-TERX

H-wysokie obroty | M-$rednie obroty | L-niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajno$c chtodzenia / grzania bazuje na nastgpujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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SL

12\14\18 ARYG 12, 14, 18 LLTB

Modele kanatowe SLIM to innowacyjne
rozwigzanie dla minimalnych przestrzeni
instalacyjnych.

FUNKCJE

ERENEEANE

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ARYGI2LLTB ARYG14LLTB ARYG18LLTB ’ g
EW ow
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYGI2LALL AOYG14LALL AOYG18LALL W standardzie y
Napiecie / Faza/ Czestotliwo$¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
o Chtodzenie 35(0.9~4.4) 43(0.9~5.4) 5.2(0.9~5.9)
Wydajnos¢ -
Grzanie kw 41(09~57) 5.0(0.9~6.5) 6.009~75)
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 1.05/1.1 1.33/1.34 1.62/1.66 -
EER-Wskaznik energetyczny | Chtodzenie Ww 3.33 3.21 3.21 e
COP-Wskaznik energetyczny | Grzanie 3.69 3n 361 i
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kW 3.5/4.2 4.3/45 5.2/5.2
SEER Chtodzenie W 5.90 5.80 6.20
SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 4.00 3.90 410 5
Jednostki zewngtrzne
Klasa efektywnosci Chtodzenie A+ A+ At
energetycznej Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A A+
Maksymalny prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 75/10.0 9.0/12.5 9.0/12.5
. Chtodzenie 207 259 293
Sezonowe zuzycie energii - kWh/a
Grzanie 1467 1614 1774
Osuszanie I/h 13 1.5 2.0
Cisnienie akustyczne j.wewn. | Chtodzenie/H/M/L/Q* 29/28/26/25 32/30/28/26 32/30/29/27
Cisnienie akustyczne j. zewn. | Chiodzenie dBIA 47 49 50
)
Moc akustyczna j. wew. Chtodzenie 58 60 58
Moc akustyczna . zew. Chtodzenie 61 62 62
Przeptyw powietrza Wewnetrzna/ Zewnetrzna m*/h 650/1780 800/1910 940/2000
Zakres ci$nienia statycznego (standard) Pa 0t090(25) 0t090(25) 0t090(25)
Jednost mm 198x700x620 198x700x620 198x900x620
wew
Wymiary ) lednostka wewnetrzna K m 9 P
Wys. x Szer. x Gteboko$¢
Vasanetto mm 578x790x300 578x790x300 578x790x300
Jednostka zewnetrzna
kg 40 40 40
Instalacja chiodnicza Ciecz / Gaz £.35/9.52 6.35/12.70 6.35/12.70
(8r. przytaczy) mm
Instalacja skroplin (r. rury) Wewnetrzna/ Zewnetrzna 25/32 25/32 25/32
Max dtugo$¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 25(15) 25(15) 25(15)
Max roznica poziomow m 15 15 15
Dopuszczalny zakres Chiodzenie © -10~46 -10~46 10~46
temperatur zewnetrznych Grzanie -15~24 -15~24 15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088
Fabrycznailos¢ czynnika chtodniczego g 1150 1250 1250
AKCESORIA OPCJONALNE:

Pilot bezprzewodowy z odbiornikiem podczerwieni UTY-LRHYM | Pilot przewodowy UTY-RNNYM, UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNYM | Zdalny czujnik
temperatury UTY-XSZX | Zestaw do podtaczenia wejs¢/wyjé¢ UTD-ECSSA | Zaluzja automatyczna (kratka) UTD-GXTA-W (dla 12/14), UTD-GXTB-W (dla 18)

H-wysokie obroty | M-$rednie obroty | L-niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajno$c chtodzenia / grzania bazuje na nastgpujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

SYSTEMY
KLIMATYZAQI
FUJITSU
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ARYG 24 LMLA

ARYG 30,36 LMLE
ARYG45LMLA

ARYG36,45 LMLA [3FAZY]

AR

2413036 |45

YG

Urzadzenie dedykowane do duzych
pomieszczen z przestrzenig miedzystropowa.

FUNKCJE

EREUEASEE

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ARYG24LMLA | ARYG3OLMLE | ARYG3G6LMLE | ARYGASLMLA | ARYG36LMLA | ARYG45LMLA Pilot d
ilot przewodowy
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYG24LALA AOYG3OLETL AOYG3BLETL AOYGASLETL AOYG3GLATT AOYG4S5LATT - staiwdardzwe :
Napigcie / Faza / Czestotliwo$¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50
Wrdainosé Chtodzenie 6.8(0.9~8.0) 8.5(2.8~10.0) 9.4(2.8~11.2) 12.1(4.0~13.3) | 10.04.7~114) | 12.5(5.0~14.0)
aJnosc
v Grzanie kw 8.0(09~9.1) 10.02.7~11.2) | 11.227~12.7) | 13.3(4.2~15.5) | 11.2(5.0~14.0) | 14.0(5.4~16.2)
Mo elekiryczna Chiodzenie / Grzanie 2.21/2.26 2.65/2.68 2.96/3.10 3.77/368 2.84/2.87 3.89/3.88 iy |
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie Wi 3.08 3.21 318 3.21 3.52 3.21 s
COP-Wskaznik energetyczny Grzanie 3.54 373 3.61 3.61 3.90 3.61 il
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kW 6.8/6.0 8.5/8.0 9.4/87 10.0/10.0
SEER Chtodzenie W 6.20 5.90 5.70 5.80 -
SCoP Grzanie (strefa umiarkowana) 4.00 390 3.80 400 - .
Jednostki zewngtrzne
X Chtodzenie A++ A+ A+ A A+ A
Klasa efektywnosci energetycznej
Grzanie (strefa umiarkowana) At A A A A+ A
Maksymalny prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 12.0/135 17.0/17.0 18.5/20.0 21.0/21.10 8.5/8.5 9.5/9.5
X Chtodzenie 384 504 576 603 -
Sezonowe zuzycie energii kWh/a
Grzanie 2098 2868 3202 3497
Osuszanie I/h 2.5 25 3.0 4.0 3.0 45
- dla ARYG24LMLA
Cisnienie akustyczne j. wewn, Chtodzenie/H/M/L/Q* 31/29/27/25 39/35/30/26 39/35/30/26 42/38/32/28 38/36/31/26 42/38/32/28
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie B 52 53 54 55 51 54
(
Moc akustyczna j. wew. Chtodzenie : 60 65 65 65
Moc akustyczna . zew. Chtodzenie 67 68 69 - 67 - . -
| '
Przeptyw powietrza Wewngtrzna / Zewnetrzna m*/h 1100/2470 190073600 190073800 2100/6750 1800/6200 2100/6750 = ]
Zakres ci$nienia statycznego (standard) Pa 30do 150(35) 30do 150(47) 30do 150(47) 30do 150(60) 30do 150(47) 30do 150(60) -
mm | 270x1135700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135:700 ~ OIAARYG30/SELMLE
Wymiary: Jednostka wewngtrzna
: » kg 38 40 40 40 40 40
Wys. x Szer. x Gigbokos¢ .
Masa netto mm 578x790x315 830x900x330 | 830x900x330 | 1290x900%330 | 1290x900x330 | 1290x900x330
Jednostka zewngtrzna
kg 44 61 61 86 104 104 .
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) | Ciecz/Gaz 6.35/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 2 =
mm
Instalacja skroplin ($r. rury) Wewnegtrzna/ Zewnetrzna 35.7/381 35.7/3841 35.7/3841 35.7/3841 36.0/38.0 36.0/38.0 .
Max diugo$¢ instalacji chiodniczej (bez dotadowania czynnika) m 30(15) 50(20) 50(20) 50(20) 75(30) 75(30) !
Max roznica poziomow m 20 30 30 30 30 30 di ”
a
Chtodzenie -10~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
Dopuszczalny zakres C ARYG36/45LMLA
temperatur zewngtrznych Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088
Fabrycznailos¢ czynnika chiodniczego g 1700 2100 2100 3350 3450 3450

AKCESORIA OPCJONALNE:

Pilot przewodowy UTY-RNNYM, UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNYM | Filtr o wydtuzonej zywotno$ci UTD-LF25NA | Pompka skroplin UTZ-PX1NBA
Pilot bezprzewodowy z odbiornikiem podczerwieni UTY-LRHYM | Ksztattka okragta UTD-RF204 | Ksztattka prostokatna UTD-SFO45T | Zestaw przytaczeniowy

wejscia - wyjscia jednostka wewnetrzna UTD-ECS5A | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjScia jednostka zewnetrzna UTY-XWZXZ2 (AOYG 36,45 LATT),
UTY-XWZXZ3 (AOYG 45 LETL) | Zdalny czujnik temperatury UTY-XSZX

H-wysokie obroty | M-$rednie obroty | L-niskieobroty | Q-trybcichy | Wydajno$¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB

Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. PUSTE RUBRYKI- Zgodnie ze standardem dyrektywy
ErP (LOT10)- petne dane wyrazone sa dla wydajnosci do 12kW.

SYSTEMY

FUJITSU

KLIMATYZAQI
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AR ARYG 12, 14,18

\'(¢ 12|14 /18|24 30|36 | 45| 54 24,30,36, 45,
54 LHTBP

Funkcja automatycznej regulacji wydajnosci
zapewnia minimalizacje kosztéw

eksploatacyjnych kazdej instalacji kanatowe;.

FUNKCJE

PEEONRYEEnSEURERED

(30+54)
JEDNOSTKA WEWNETRZNA ARYG12LHTBP | ARYG14LHTBP | ARYGIBLHTBP | ARYG24LHTBP | ARYG3OLHTBP | ARYG3GLHTBP | ARYGA5SLHTBP | ARYGSALHTBP _

HODEL JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYG12LBLA | AOYG14LBLA | AOYG18LBCA | AOYG24LBCA | AOYG3OLBTA | AOYG36LBTA | AOYG45LBTA | AOYG54LBTA g:’:x::;wdz:/l;m
Napigcie / Faza / Czestotliwosé V/@/Hz 230/1/50 w standardzie

o Chiodzenie 3.5(0.9-44) | 43(0.9-54) | 5.2(0.9-6.5) | 6.8(0.9-8.0) | 8.5(2.8-10.0) | 9.4 (2.8-11.2) | 12.1 (4.0-14.0) | 13.4 (4.5-14.5)
Wydejnost Grzanie kw 41(0.9-5.7) | 5.0(0.9-6.5) | 6.0(0.9-8.0) | 8.0(0.9-9.1) | 10.0(2.711.2) | 11.2(2.712.7) | 13.3(4.2-16.2) | 16.0 (4.7-16.5)
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 0.90/1.00 1.18/1.25 1.37/1.48 1.95/2.21 2.65/2.70 2.83/3.07 3.59/3.44 4.42/4.62
EER - Wskaznik energetyczny Chiodzenie Ww 3.89 3.64 3.80 349 3.21 3.32 3.37 3.03
COP-Wskaznik energetyczny Grzanie 410 4.00 4.05 3.62 3.70 3.65 3.87 3.46
Moc oblczeniowa Chtodzenie(35:C) KW 3542 | 4345 | 52/43 | 68/60 | 8580 | 94/87

/Grzanie(-10°C)

SEER Chiodzenie 6.20 6.10 715 6.50 5.95 5.81 - - '

G W Jednostki zewnetrzne
SCOP zane 410 4.00 411 401 395 3.81 - -
(strefa umiarkowana)
Chtodzenie A++ A++ A++ A++ A+ A+

Klasa efektywnoéci energetycznej

Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A A+ A+ A A - -
Maksymalny prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 8.0/10.5 9.5/13.0 10.0/13.5 13.5/18.5 17.0/17.0 20.0/20.0 22.5/22.5 23.5/23.5 0
Chtodzenie 198 247 255 366 500 566 : *
Sezonowe zutycie energl Grzanie Klihye 1434 1573 1462 2092 2833 3194 N dla ARYG12/14/18/24LHTBP
Osuszanie I/h 0.7 0.9 12 18 2.3 2.0 2.6 3.7
Cisnienie akustyczne j. wewn Chiodzenie/H/M/L/Q* 32/27/26/24 | 33/28/27/25|28/25/22/20| 32/28/24/21|36/33/30/29 | 36/31/28/26 | 39/35/31/29 | 39/35/31/29
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie B 47 49 50 55 53 54 55 55 "
Moc akustyczna j. wew. Chlodzenie 57 59 54 57 63 64 67 67 . : i
Moc akustyczna j. zew. Chiodzenie 60 64 63 68 68 69 68 69 i [
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna|  m®/h 850/1780 950/1910 1050/1900 | 1360/2460 | 1700/3600 | 2050/3800 | 2550/6750 | 2550/6750 -

Pa | 300020035 | 3010200(35) | 301020035 | 3010200(35) | 3010200@7) | 3010200147) | 301020060) | 3010200(60) . aARYG30/36LHTBR
mm | 300700700 | 300x700<700 | 300+1000<700 | 300<1000700 | 300x1000<700 | 300<1400<700 | 300<1400+700 | 300x1400<700

Zakres ci$nienia statycznego (standard)

Jednostka wewnetrzna

Wymiary. » kg 27 27 36 36 36 46 46 46 o
?\/\A/é{:axﬂseiteg Xigbokose mm 578x790~300 | 578x790x300 | 620x790x290 | 620x790=290 | 830x900x330 | 830x900~330 | 1290x900%330 | 1290x900~330 .
Jednostka zewngtrzna ko m ) 41 P ] ] % % !

Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) | Ciecz/ Gaz 6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/12.70 6.35/15.88 952/15.88 952/15.88 9.52/15.88 952/15.88 . y

Instalacja skroplin ($r. rury) Wewnetrzna/ Zewnetrzna m 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 |_ i

Max dtugo$¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 25(15) 25(15) 30(15) 30(15) 50(20) 50(20) 50(20) 50(20) )

Max r6znica poziomow m 15 15 20 20 30 30 30 30 dla ARYG45/54LHTBP

Dopuszczalny zakres Chiodzenie © 10~46 10~46 15~46 15~46 15~46 15~46 15~46 15~46

temperatur zewngtrznych Grzanie -15~24 -15~24 -156~24 -15~24 -15~24 15~24 -15~24 -15~24

Czynnik chtodniczy / GWP R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/ 2088 | R410A/ 2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/ 2088 | R410A/ 2088

Fabrycznailos¢ czynnika chtodniczego g 1150 1250 1800 1800 2100 2100 3350 3350

AKGESORIA OPCJONALNE:

Pilot przewodowy: (2-zytowy) UTY-RNRYZ2, UTY-RLRY, Zewnetrzny zestaw przytaczeniowy wejscie-wyjscie:  UTY-XWZXZG (j. wewn.), UTY-XWZXZ3 (j. zewn.)
(3-zytowy) UTY-RNNYM, UTY-RVNYM Filtr o wydtuzonej zywotnosci: UTD-LFNA (dla ARYG36/45/54LHTBP)

Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM, UTY-RSRY UTD-LFNB (dla ARYG18/24/30LHTBP )

Zestaw pilota bezprzewodowego: UTY-LBTYM UTD-LFNC (dla ARYG12/14LHTBP)

Dodatkowe rozszerzenie wej$¢ wyjsc (z obudowa): ~ UTY-XCSX + UTZ-GXNA Zdalny czujnik temperatury: UTY-XSZX

H-wysokie obroty | M-$rednie obroty | L-niskieobroty | Q-trybcichy | Wydajno$¢ chiodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. PUSTE RUBRYKI- Zgodnie ze standardem dyrektywy
ErP (LOT10)- petne dane wyrazone sa dla wydajnosci do 12kW.

NATYZAC)

FUJITSU
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AR

ARYG 45,54 LHTA
ARYG 45,54,60 LHTA [3FAZY]

45| 54| 60

YG

Urzadzenia dla duzych pomieszczen:
sal konferencyjnych, audytoriow,
salondw sprzedazy.

FUNKCJE

=

EREUCIE

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ARYG4SLHTA ARYGS4LHTA ARYG45LHTA ARYGS4LHTA ARYGBOLHTA Pilot przewodowy
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYGASLETL AOYGSALETL AOYGASLATT AOYGS4LATT AOYGBOLATT w standardzie
Napiecie / Faza / Czgstotliwosé V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
) Chiodzenie 12.5(4.5~14.0) 13.4(5.0~14.5) 12.5(5.0~14.0) 14.0(5.4~16.0) 15.0(6.2~17.5)

enese Grzanie kw 14.0(56.0~16.2) 16.0(5.5~18.0) 14.0(5.4~16.2) 16.0(5.8~18.0) 18.0(62~200) =
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 4.30/3.80 4.77/4.69 4.06/3.67 4.65/4.37 4.70/515 %
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie W 291 2.81 3.08 3.01 319 s
COP-Wskaznik energetyczny Grzanie 3.68 341 3.81 3.66 3.50
Maksymalny prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 22.5/22.5 23.5/23.5 11.0/11.0 12.0/12.0 12.5/12.5
Osuszanie I/h 15 2.0 15 2.5 2.0
Poziom ci§nienia akustycznego j. wew. | Chiodzenie/H/M /L . 47/43/40 47/43/40 47/43/40 47/43/40 45/40/36
Poziom ci§nienia akustycznego j. zew. | Chiodzenie 55 55 54 55 56 — -
Przeplyw powietrza Wewngtrzna* / Zewngtrzna | m°/h 3350/6750 3350/6750 3350/6750 3350/6900 3550/6900 e |
Zakres ci$nienia statycznego (standard) Pa 100t0 250(100) 100t0 250(100) 10010 250(100) 100t0 250(100) 6010 260(60) 1

mm 400x1050x500 400x1050x500 400x1050x500 400x1050x500 425x1250x490 =
Wymiary: Jednostka wewnetrzna " % % % % o .
Wys. x Szer. x Diugoéc o
Masa netto Jednostia et mm 1290x900x330 1290x900x330 1290x900x330 1290x900x330 1290x900x330 7 e

kg 86 86 104 104 104
Instalacja chtodnicza (Sr. przytaczy) Ciecz/ Gaz 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
Instalacja skroplin (r. rury) Wewngtrzna / Zewnetrzna " 234/25.4 234/25.4 23.4/25.4 23.4/254 23.4/254
Max dfugosc instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) 50(20) 50(20) 75(30) 75(30) 75(30)
Max roznica pozioméw " 30 30 30 30 30
Dopuszezalny zakres Chiodzenie . -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
temperatur zewnetrznych Grzanie 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088
Fabrycznailos¢ czynnika chtodniczego [ 3350 3350 3450 3450 3450

AKCESORIA OPCJONALNE:

Filtr o wydtuzonej zywotno$ci UTD-LFEOKA (tylko dla ARYG45/54LHTA) | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia jednostka wewnetrzna UTD-ECS5A | Zestaw przytaczeniowy
wejscia-wyjscia jednostka zewnetrzna UTY-XWZXZ2 (AOYG45,54,60LATT) | Pilot bezprzewodowy z odbiornikiem podczerwieni UTY-LRHYM (tylko dla ARYG6OLHTA) | Prosty pilot
przewodowy UTY-RSNYM | Pilot przewodowy UTY-RNNYM, UTY-RVNYM | Zdalny czujnik temperatury: UTY-XSZX

H-wysokie obroty | M-$rednie obroty | L-niskie obroty | Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chiodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

SYSTEMY
KLIMATYZAQI
FUJITSU

7] [3]
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AR

YG

72 190

Energooszczedne jednostki do centralnych
systemow klimatyzacji duzych powierzchni
komercyjnych, handlowych i produkcyjnych.

FUNKCJE

ES

HESEINE

ARYG 72,90 LHTA [3FAZY]

JEDNOSTKA WEWNETRZNA ARYG72LHTA ARYGYOLHTA )
MODEL Pilot przewodowy
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYG72LRLA AOYGIOLRLA w standardzie
Napiecie / Faza / Czgstotliwo$é V/@/Hz 400/3/50 400/3/50
Chiodzenie 19.0(8.4~20.9) 22.0(10.3~24.2)
Wydajno$é
Grzanie kw 22.4(7.2~24.6) 27.0(8.5~29.7)
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 4.70/4.70 5.30/5.30
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie 2.94 2.83
W/w
COP-Wskaznik energetyczny Grzanie 340 330
Maksymalny prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 4.60/4.60 6.00/6.00
Osuszanie I/h 4.50 6.00
Poziom ciénienia akustycznego j. wew. | Chtodzenie/H/M /L /Q 46/43/41/39 47/44/42/40
dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego j. zew. | Chtodzenie 55 55
Przeptyw powietrza Wewnetrzna™ / Zewnetrzna | m*/h 4300/8400 430078400
Zakres cisnienia statycznego (standard), Pa 50do 150(72) 50d0200(72)
mm 360x1400x850 360x1400x850
Jednostka wewnetrzna
Wymiary kg 69 80
Wys. x Szer. x Dlugosé
Masa netto mm 1428x1080x480 1428x1080x480
Jednostka zewngtrzna
kg 165 174
Instalacja chiodnicza ($r. przytaczy) | Ciecz/ Gaz mm 12.70/25.40 12.70/25.40
Max diugoé¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) 100(30) 100(30)
m
Max roznica poziomow 30 30
Dopuszezalny zakres Chtodzenie . -15~46 -15~46
temperatur zewnetrznych Grzanie 20~24 20~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /2088 R410A /2088
Instalacja skroplin (Sr. rury) Wewnetrzna/ Zewnetrzna mm 24.4/32.0 24.4/32.0
Fabrycznailo¢ czynnika chiodniczego q 5600 7100

AKCESORIA OPCJONALNE:

Pilot przewodowy (2-zytowy): UTY-RNRYZ2, UTY-RLRY | Pilot przewodowy (3-zytowy): UTY-RVNYM, UTY-RNNYM | Prosty pilot przewodowy (2-zytowy): UTY-RSRY, UTY-RHRY |

Prosty pilot przewodowy (3-zytowy): UTY-RSNYM |Zestaw pilota bezprzewodowego: UTY-LBTYM | Pompka skroplin: UTZ-PX1NAB | Dodatkowe rozszerzenie wejsé wyjsc: UTY-XCSX

| Zewnetrzny zestaw przytaczeniowy wejscie-wyjscie: UTY-XWZXZG (jedn.wewn.), UTY-XWZXZ3 (jedn. zewn.) | Filtr o wydtuzonej zywotnosci: UTD-LFKA | Zdalny czujnik temperatury:
UTY-XSZX | Zewngtrzny przetacznik funkcji: UTY-TERX

H-wysokie obroty | M-$rednie obroty | L-niskie obroty | Wydajnosc chiodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,

Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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L _
chrodzenia . . . . 5.4 1/6.8
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skonfiguruj wtasny
system multi split
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4 POKOJE 5 POKOI 6 POKOI 8 POKOI
8.0 /9.6 10.0 /12.0 12.5 /135 14.0 /16.0

AOYG 30 LAT 4 AOYG 36 LBLAS AQYG 45 LBLAG AOYG 45 LBT8

JEDNOSTKI WEWNETRZNE



energooszczedne

i nowoczesne technologie

(od 2 do 8 pomieszczen)

® wysokowydajne,
wszechstronne zastosowanie

WYSOKA WYDAJNOSE
Zastosowanie duzego wymiennika ciepta, wentylatora nawiewnego

0 duzej sprawnosci oraz podwajnej, rotacyjnej sprezarki na prad
staty, wptywa na wysoka wydajno$¢ pracy.

Q.= 14kW Q= 16KW

ULTRA KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Kompaktowa budowa i lekko$¢ jednostki zewnetrznej utatwia jej
przenoszenie oraz montaz w najbardziej ukrytych miejscach.

Konwencjonalny model multi split
o0 wydajno$ci okoto 14kW

. Roznica wysokosci
A A 29%

1290mm

Nowy model multi

914mm

B wysoka efektywnos¢

Rzeczywista wydajno$¢ jest inna przy réznych temperaturach zewnetrznych,
w zalezno$ci od pogody i pory roku. Ponadto, zwtaszcza w przypadku systemow
Multi, nie wszystkie pomieszczenia s obstugiwane przez caty czas. Tak wiec,

przez ponad 90% rzeczywistego czasu pracy, klimatyzatory pracuja z wydajnoscig

cze$ciowa zamiast z nominalng. Uwzgledniajac to, skupiliSmy sie na efektywnosci
energetycznej, opartej na biezacym obciagzeniu. Efektywnosé pracy z wydajnoscia
cze$ciowa zostata znacznie zwiekszona poprzez wyposazenie urzadzen wytacznie
w silniki prgdu statego oraz zaprojektowanie wtasnego systemu inverterowego.

NATYZAC)

FUJITSU

® duza wydajnos¢

przytaczeniowa

Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢ az 8 jednostek
wewnetrznych. Maksymalna wydajnos¢ przytaczeniowa jednostek
wewnetrznych wynosi 130%, co Swiadczy o elastyczno$ci dostoso-
wania systemu do dowolnego uktadu pomieszczen.

J /nsmlaqa chifodnicza Sypialnia | Garderoba

l.
- —I /tazienka

Jadalnia _;l |

Syplalma Salon

.

tazienka Tréjnik

& 3 | Pokol do zabawy

Sypialnia

Rozdzielacz

1. S
(=]

Mozliwos¢ zastosowania w wysokich budynkach wielorodzinnych lub
komercyjnych.

Ro6znica poziomow
u miedzy

Czynna dtugosc rur Jj- wewnetrznymi

70m maks.

1 5m maks.

Réznica poziomow
miedzy rozdzielaczami

Réznica poziomdéw
miedzy j. zewn.

ij. wew. taczna dfugoscé
instalacji:
30m ks S
115m maks.

Zakeres czestotliwosci pracy
EER

eer 4.75

(50% obcigzenia)

25 50 75 100 %
Obcigzenie czesciowe (%)



INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

DUZY, WYSOKOWYDAJNY SILNIK WENTYLATORA
WENTYLATOR PRADU STALEGO
Urzadzenie wyposazono Wysoka wydajno$c¢ i efektywnosé

w nowy, wysokowydajny uzyskana dzigki zastosowaniu
wentylator. kompaktowego silnika pradu statego.

Y e

INNOWACYJNA, PODWOJINA
WYMIENNIK CIEPLA ROTACYJNA SPREZARKA
PRADU STALEGO

Zredukowane wymiary i zwigkszona
energooszczedno$c 3-rzedowego Wysoka wydajno$c, cicha
wymiennika ciepta o duzym praca to gtéwne cechy
zageszczeniu rur. zastosowanej sprezarki.

m wiekszy komfort i wygoda

KROTKI CZAS OSIAGANIA WARUNKOW KOMFORTU DZIEKI
OPTYMALNEJ REGULACGJI PRZEPLYWU GZYNNIKA

Temperatura ustawiona dla poszczegoInych pomieszczen jest
osiggana znacznie szybciej dzieki optymalnej regulacji przeptywu
czynnika.

T [ [ e e |

i 2 2 2B B ¢

ﬁ] * lujacy przeply ?nika

| | I | | |
'OsrgnieciMnkt' D Osivqgniecie punktu

nastawy nastawy

Wzrost Spadek Wzrost Spadek
wydajnosci wydajnosci wydajnosci wydajnosci

NIEZAWODNY | SZYBKI ALGORYTM DOBORU

¢ mozliwo$¢ podtaczenia do 8 jednostek wewnetrznych
¢ maksymalne przewymiarowanie 130%

* tylko dwie zasady doboru rur

* prosty system okablowania

* dobor poprzez program doboru DESIGN SIMULATOR

ROZDZIELAGZ
Rozdzielacz posiada wbudowane elektroniczne zawory rozprezne,
dzigki czemu reguluje przeptyw czynnika chtodniczego niezaleznie

dla kazdej jednostki wewnetrznej.

Typ trzystrefowy Typ dwustrefowy

_ ¥

UTP-PYO3A UTP-PY02A

.

UNIWERSALNY STEROWNIK UMOZLIWIAJACY
STEROWANIE INDYWIDUALNE | CENTRALNE

— Linia zasilania Sterowanie: Maks. ilo$¢ jedn.
. i transmisji 1 system multi | wew. podlegajacych

sterowaniu: 8

Przewad pilota

A
Y

)

N[
|
|
|

«
«
«
R
«
«

Sterownik

EFEKTYWNE TRYBY PRACY
* pracaw trybie czuwania
* tryb pracy ekonomicznej

STEROWANIE CENTRALNE
e harmonogram pracy
« scentralizowane sterowanie

FUNKCJA MONITOROWANIA CICHA PRACA

* monitorowanie trybu pracy * trybnocny dla jednostki
wszystkich jednostek zewnetrznej
wewnetrznych

Uwaga: sterownik ten jest niedostepny w systemach spliti VRF.

=
c
=
W
-
=
—




B jednostki wewnetrzne dla systemu multi

typ scienny typ scienny typ scienny
ASYGO7LM / ASYGOILM ASYG18LF / ASYG24LF ASYGO7LU / ASYGO9LU
ASYG12LM / ASYG14LM ASYG12LU / ASYG14LU

L

»  Wydajny nawiew é';’“‘ »  Wydajny nawiew e * Waskaismukta %‘.E Pilot
» Podwojne, automatyczne ° » Podwojne, automatyczne S konstrukcja | bezprzewodowy
wachlowanie wachlowanie * Tryb wydajnej pracy
) =
Pilot |~ Plot = 2
bezprzewodowy bezprzewodowy
typ uniwersalny typ przypodtogowy
ABYG14LV / ABYG18LV AGYGOILV / AGYG12LV / AGYG14LV
R x”
;.-- ;_..=-= =5 ’-; = ;——_-3.‘—
. = i
* Dwie opcje montazu ! Pilot .9 | ! '
* Podwojne, automatyczne  ~ = | bezprzewodowy ‘ Wentylatory i Pilot
wachlowanie E“ i szerokinawiew & bezprzewodowy
]
Sy )

-

zwarty typ kasetonowy
AUYGO7LV / AUYGO9LV / AUYG12LV
AUYG14LV / AUYG18LV

typ kanatowy SLIM
ARYGO7LL / ARYGOILL / ARYG12LL
ARYG14LL / ARYG18LL

typ kanatowy zwarty
ARYGO7LSLAP / ARYGOILSLAP
ARYG12LSLAP / ARYG14LSLAP
ARYG18LSLAP

* (QOgraniczenie nastaw
temperatury

e Waska obudowa

¢ Wbudowana pompka skroplin

Pilot przewodowy

* Dwie opcje montazu
* Waska obudowa |
¢ Wbudowana

pompka skroplin

Pilot przewodowy

Pilot bezprzewodowy

« \Wydajny, szeroki
nawiew, cicha praca
oraz pompka skroplin ?Sﬁ

Akcesoria opcjonalne dla systemu multi sa dostepne na stronie 110.

SYSTEMY
KLIMATYZAQI
FUJITSU



typ scienny

c
—
Kiasa wydajnosci W 20 25 35 40 :'
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Poziom cisnienia | Chlodz. |\ o [ 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/33/25 w
akustycznego Grzanie 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/34/27 -U
Przeptyw Chtodz. WL | 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/570/390
powietrza Grzanie 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/590/490 |
Wymiary netto mm 282x870x185 282x870x185 282x870x185 282x870x185 :|
Masa kg 9.5 9.5 9.5 9.5
Srednice rur [ GeczlGaz | _mm ©6.35/@9.52 ©6.35/@9.52 26.35/@9.52 26.35/@12.7
s .
typ scienny
JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASYGO7LMCE ASYGOI9LMCE ASYG12LMCE ASYG14LMCE ASYG18LFCA ASYG24LFCC
Klasa wydajnosci kw 2.0 25 35 40 5.0 70
Zasilanie V/@[Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Poziom ciénienia | Chtodz. WwLa | dea) 36/32/29/21 37/33/29/21 40/36/30/21 42/38/33/25 43/37/33/26 49/42/37/33
akustycznego Grzanie 36/32/29/22 37/33/29/22 40/36/31/22 42/38/35/27 42/37/33/25 48/42/37/33
Przeptyw Chtodz. WML mh 560/500/430/310 600/520/430/310 660/560/450/310 730/600/530/360 900/740/620/550 1120/900/740/620
powietrza Grzanie 560/500/430/330 600/520/430/330 660/560/470/330 730/615/560/375 900/740/620/550 1100/900/740/620
Wymiary netto mm 270x870x204 270x870x204 270x870x204 270x870x204 320x998x238 320x998x238
Masa kg 8.5 8.5 8.5 8.5 14 14
Srednice rur ‘ Ciecz/Gaz mm 26.35/29.52 26.35/@9.52 ©6.35/@9.52 ©6.35/@12.7 26.35/@12.7 26.35/@15.88
typ przypodtogowy
JEDNOSTKA WEWNETRZNA AGYGO9LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA
Klasa wydajnosci kW 2.5 35 4.0
Zasilanie V/@Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Poziom ciénienia | Chtodz. e | e 39/34/28/22 42/36/30/22 44/38/31/22
akustycznego Grzanie 39/35/30/22 42/38/32/22 44/39/33/22
Przeptyw Chtodz. WL | moh 530/440/360/270 600/490/380/270 650/520/400/270
powietrza Grzanie 530/460/380/270 600/510/410/270 650/540/430/270
Wymiary netto mm 600x740x200 600x740x200 600x740x200
Masa kg 14 14 14
Srednice rur ‘ (Ciecz/Gaz mm 26.35/29.52 6.35/09.52 26.35/012.7

typ uniwersalny

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ABYG14LVTA ABYG18LVTB
kw 4.0 5.0

Klasa wydajnosci . .
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50

. 36/34/33/29(podstropowy) 41/38/34/32(podstropowy)
:;Zn'i"e':‘a Chlodz. e | aem 39/37/36/32(przypodiogowy) 44/41/37/35(przypodiogowy)
akustycznego Grzanie 36/34/33/29(podstropowy) 41/38/34/32(podstropowy)

39/37/36/32(przyp: y) 44/41/37/35(przypodtogowy)

Przeptyw Chtodz. AR 640/590/540/480 780/700/560/500
powietrza Grzanie 640/590/540/480 780/700/560/500
Wymiary netto mm 199x990x655 199x990x655
Masa kg 27 27
Srednice rur ‘ Ciecz/Gaz | mm @6.35/012.7 @6.35/012.7

zwarty typ kasetonowy

AUYGO7LVLA AUYGO9LVLA AUYG12LVLB AUYG14LVLB AUYG18LVLB
Klasa wydajnosci kW 2.0 2.5 35 4.0 5.0
Zasilanie V/@[Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Poziom ciénienia | Chtodz. WL | dBey 33/31/29/27 33/31/29/27 37/33/31/28 40/35/32/29 42/37/33/29
akustycznego Grzanie 34/32/29/27 34/32/29/27 37/33/31/28 40/37/34/29 44/40/37/30
Przeptyw Chtodz. wwua | mon 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 680/580/490/410 750/610/520/410
powietrza Grzanie 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 700/620/550/430 800/710/600/450
Wymiary netto mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570
Masa kg 15 15 15 15 15

UTG-UFYD-W
Srednice rur [ Ciecz/6az | _mm 26.35/09.52 \ ©6.35/09.52 | ©6.35/09.52 \ ©6.35/012.7 \ 26.35/012.7
typ kanatowy SLIM

ARYGO7LLTA ARYGOILLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTB ARYG18LLTB
Klasa wydajno$ci kW 2.0 25 35 4.0 5.0
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Poziom ciénienia | Chtodz. WwLa | dey 28/26/25/24 28/27/26/25 29/28/27/26 32/30/28/26 32/31/30/29
akustycznego Grzanie 28/26/25/24 28/26/25/24 29/28/27/24 33/30/28/25 33/32/31/29
Przeptyw Chtodz. wwLe | mem 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
powietrza Grzanie 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
Wymiary netto mm 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x900x620
Masa kg 17 19 19 19 23
Srednice rur ‘ Ciecz/6az mm 26.35/09.52 26.35/@9.52 26.35/@9.52 26.35/@12.7 26.35/@12.7
Sprez 0.do 90
Pompka skroplin wbudowana

typ kanatowy zwarty

MODEL JEDNOSTKA WEWNET!

RZNA ARYGO7LSLAP ARYGO9LSLAP ARYG12LSLAP ARYG14LSLAP ARYG18LSLAP
kW 20 25 35 4.0 5.0

H-szybkie obroty

M- $rednie obroty
L-niskie obroty

Q-tryb cichy
Wydajnos¢ chtodzenia /

Klasa wydajnosci grzania bazuje na naste-

- Wy ) - - - - - pujacych parametrach:
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Chlodzenie: Temp. wewn.:
Poziom ciénienia | Chtodz. WL | ) 29/26/24/23 29/26/24/23 31/27/25/23 35/30/27/23 33/29/26/23 27°CDB/19°C WB / Temp.
akustycznego Grzanie 29/26/24/23 29/26/24/23 31/27/25/23 35/30/27/23 33/29/26/23 zewn.: 35°C DB/24°CWB

Grzanie: Temp. wewn.

Przeplyw Chiod.z‘ W | mih 550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360 940/750/540/480 20°C.DB/15°C WB / Temp
powietrza Grzanie 550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360 940/750/540/480 Jewn. 7°C DB/6°C WB
Wymiary netto mm 198x700x450 198x700%450 198x700x450 198x700%450 198x900x450 Wydajnogci maksymalne.
Masa kg 155 155 155 155 18.5 “ Wentylator ustawiony
Srednice rur | Gecz/Gaz | mm 296.35/09.52 36.35/09.52 36.35/@9.52 26.35/@12.7 26.35/@12.7 maszybkie obroty.

- Producent zastrzega sobie
Sprez 0.do 30 0.do 30 0.do 30 0.do 50 0.do 50 prawio do wprowadzenia
Pompka skroplin wbudowana zmian.



odzenie:Temp.wewn
grzanie:Temp.wewn

dane techniczne

jednostki zewnetrzne

MODEL AOYGA4S5LBT8

lo$¢ podtaczanych jednostek wewnetrznych 2-8
Wydajnos¢ przytaczeniowa ‘ Chtodzenie kw 11.2d0 18.2
Zasilanie V/o/Hz 230/1/50
o Chiodzenie 14.0
Wydajnos$¢ nominalna kw
Grzanie 16.0
Chtodzenie 5.20
Moc elektryczna - kw
Grzanie 5.07
) Chtodzenie . 4650
Wydatek powietrza mé/h
Grzanie 4800
) - Chiodzenie ) 56
Poziom cisnienia akustycznego dB(A)
Grzanie 58
_ mm 914x970x 370
Wymiary netto (Wys. x Szer. x Gieb.)
kg 98
Srednice rur przytaczeniowych (ciecz / gaz) mm 9.52/15.88
Maks. dtugos¢ instalacji 0 115 (facznie)
Maks. réznica poziomow (j. zewn. - j. wew.) 30
Chtodzenie -5do46
Zakres temperatur pracy °C
Grzanie -15do 24
Czynnik chtodniczy/GWP R410A/2088

rozdzielacz

llo$¢ podtaczanych jednostek wewnetrznych 1 do 3 jednostek 1 do 2 jednostek
Zasilanie V/o/Hz 1 230V~50Hz 1 230V~50Hz
Dopuszczalny zakres napigcia 198-264V 198-264V
Pobér mocy W 10 10
Pobor pradu A 0.05 0.05
Wymiary netto (Wys. x Szer. x Gieb.) mm 195x433x 370 195x433x370
masa kg 9 9
Sred. Ciecz o Gtéwna: 9.52x1, Odgatezienie:6.35x3 Gtowna: 9.52x1, Odgatezienie:6.35x2
Rury przytaczeniowe Gaz Gtowna: 15.88x1, Odgatezienie:12.7x3 Gtowna: 15.88x1, Odgatezienie:12.7x2
Metoda taczenia Kielich Kielich

Uwaga: dane techniczna dla napiecia zasilania 230V.

dane techniczne

fwoe. | ovenauace AOYGIBLAG2 AOYGISLAT3 AOYG24LAT3 AOYG3OLAT4 | AOYG3GLBLAS | AOYGASLBLAG

Zasilanie V/o/Hz 230/1/50
Wiydainosé nominalna Chiodzenie kW 4.0(14~4.4) 50(1.7~56) 54(1.8~6.8) 6.8(1.8~8.5) 8.0(35~101) | 10.0(35~125) | 125(3.5~14.0)
(min-maks.) Grzanie 4.4(1.1~5.4) 5.6(1.8~6.1) 6.8(2.0~8.0) 8.0(2.0~9.2) 9.6(3.7~12.0) 12.03.5~14.0) | 13.5(3.5~16.0)
. Chiodzenie 47 50 46 48 50 53 53
Poziom cisnienia akustycznego dB(A)
Grzanie 49 51 47 49 51 55 55
Wymiary netto (Wys. x Szer. x Gleb) mm 540x790x290 540x790x290 700x900x330 | 700x900x330 | 830x900x330 998x970x370 998x970x370
masanetto kg 37 38 55 55 68 94 94
6.35x4
’ Ciecz 6.35x2 6.35x2 6.35x3 6.35x3  6.35x3. 9.52) 6.35x5 6.35x6
< | Srednica . 9.52x2, 12.7x2
E przytaczy 9.52x2 9.52x2, 12.7 9.52x2, 12.7 *(9.52x3, 12.7)
5 az 952 (952, 127) “(9.523) (9523) | (952 127, | 9923 1212|952, 1272
s 15.88)
% Maks. dfugosc tacznie/ kazda 30/20 30/20 50/25 50/25 70/25 80/25 80/25
2 i Miedzy jedn. zewn. o 15
= | Maks. roznica i wszystkimi jedn. wewn.
poziomow Migdzy jedn. wewn 10
Zakres temperatur Chiodzenie 0 10~46 10~46 10~46 10~46 0~46 10~46 10~46
zewnetrznych Grzanie -15~24 15~24 -15~24 -15~24 -10~25 -15~24 15~24
Czynnik chtodniczy/GWP R410A/2088

* Podtaczenie z zastosowaniem

H- szybkie obroty / M- $rednie obroty / L - niskie obroty / Q- tryb cichy | Wydajno$¢ chtodzenia / grzania bazuje na
Grzanie: Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB / Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | § N

SYSTEMY
KLIMATYZAQI
FUJITSU

redukcji.

parametrach: Chtodzenie: Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB / Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB

i |

y

ustawiony na szybkie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.


odzenie:Temp.wewn
grzanie:Temp.wewn

wymiary multi split (wyrazone w mm)
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MULTI SPLIT
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36 |45 |54/ 72 90

Systemy multi split symultaniczne
przeznaczone sg do duzych pomieszczen.

AOYG 36, 45, 54 LBTB
AOYG 36, 45, 54 LATT [3FAZY]
AOYG 72, 90 LRLA [3FAZY]
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36/45/54
Jednostki wewnetrzne
KASETONOWA
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA
AUYG18LVLB AUYG22LVLA AUYG24LVLA AUYG3OLRLE AUYG3GLRLE AUYG45LRLA
Napiecie / Faza / Czgstotliwosé V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydatek powietrza (wysoki) | Chtodzenie/H/M/L/Q* | m®/h 680/580/490/410 930/830/600/450 930/830/600/450 | 1600/1400/1270/1150 | 1800/1400/1270/1150 | 1900/1640/1460/1250
Wymiary: Wys. x Szer. x Glgbokos¢ mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 288 x 840 x 840 288 x 840 x 840 288 x 840 x 840
Masa netto kg 15 16 16 26 26 26
Maskownica UTG-UFYD-W UTG-UGYA-W
KANALOWA
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA
ARYG18LLTB ARYG22LMLA ARYG24LMLA ARYG30LMLE ARYG3GLMLE ARYG45LMLA
Napigcie / Faza / Czestotliwos¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydatek powietrza (wysoki) | Chtodzenie/H/M/L/Q* | m®/h 940/880/820/750 1100/910/750/580 1100/910/750/580 | 1900/1620/1270/980 | 1900/1620/1270/980 | 2100/1750/1350/1070
Wymiary: Wys. x Szer. x Glebokos¢ mm 198 x 900 x 620 270 %1135 %700 270x1135x700 270x1135x 700 270x1135x 700 270x1135x 700
Masa netto kg 23 38 38 40 40 40
PRZYPODLOGOWA / PRZYSUFITOWA / UNIWERSALNA
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA
ABYG18LVTB ABYG22LVTA ABYG24LVTA ABYG3OLRTE ABYG3G6LRTE ABYG4SLRTA
Napiecie / Faza / Czgstotliwos¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydatek powietrza (wysoki) | Chiodzenie/H/M/L/Q* | m*/h 780/700/560/500 980/820/680/540 980/820/680/540 | 1660/1500/1200/1000 | 1900/1500/1200/1000 | 2100/1700/1400/1100
Wymiary: Wys. x Szer. x Glgbokos¢ mm 199 x 990 x 655 199 x990 x 655 199 x990 x 655 240 %1660 x 700 240 %1660 x 700 240 %1660 x 700
Masa netto kg 27 27 27 46 46 46
Jednostki zewnetrzne
MODEL JEDNOSTKA AOYG36LBTB AOYG45LBTB AOYG54LBTB AOYG3GLATT AOYG4S5LATT AOYGSALATT AOYG72LRLA AOYGIOLRLA
ZEWNETRZNA
Napiecie / Faza / Czgstotliwos¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Chiodzenie 10.0 121 133 10.0 125 14.0 19.0 220
Wydajnosé kw
Grzanie 1.2 14.0 15.0 1.2 14.5 16.0 224 270
Wymiary: Wys. x Szer. x Glebokos¢ mm 1290x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330 | 1428x1080x480 | 1428x1080%480
Masa netto kg 15 16 16 26 26 26 26 26
Max dfugo$¢ instalacji chtodniczej (bez | ; i |
dofadowania czvnika) m 75(30) 75(30) 75(30) 75(30) 75(30) 75(30) 100(30) 100 (30)
Max roznica poziomow m 30 30 30 30 30 30 30 30
Dopuszezalny zakres Chiodzenie © 15+46 15+46 15+46 15+46 15+46 15+46 -15+46 15+46
temperatur zewnetrznyeh | Grzanie 15:24 15+24 15+24 15:24 15:24 15:24 -20<24 2024
Czynnik chtodniczy/GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088
Fabrycznailo$¢ czynnika chtodniczego q 3450 3450 3450 3450 3450 3450 11200 11200

H- szybkie obroty / M- $rednie obroty / L - niskie obroty / Q- tryb cichy | Wydajno$¢ chtodzenia / grzania bazuje na

parametrach: Chlodzenie: Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB / Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB

Grzanie: Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB / Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | Wydajnosci maksymalne. | *Wentylator ustawiony na szybkie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

FUJITSU

SYSTEMY
KLIMATYZAQI


odzenie:Temp.wewn
grzanie:Temp.wewn

Dobdr jednostek multisymultanicznych

JEDNOSTKA JEDNSTKA WEWNETRZNA
UKLAD TROJNIK
ZEWNETRZNA KOMBINACJA JEDNOSTEK KASETONOWA KARALOWA PRZYPODLOGOWA / PRZYSU-
WEWNETRZNYCH FITOWA / UNIWERSALNA
AOYG36LBTB/ .
AOVGIELATT podwojny 18+18 AUYG18LVLB X2 ARYG1BLLTBX 2 ABYG1BLVTBX2 UTP-SX236Ax 1
AOYG45LBTB/ )
ROVGA5LAT] podwojny 22+22 AUYG22LVLA X2 ARYG22LMLAX2 ABYG22LVTB X2 UTP-SX254Ax 1
podwajny 24+24 AUYG24LVLAX 2 ARYG24LMLA X2 ABYG24LVTBX2 UTP-SX254A 1
AOYG54LBTB/
AOYG5A4LATT R
potrdjny 18+18+18 AUYG18LVLBX3 ARYG18LLTB X3 ABYG1BLVTBX3 UTP-SX354Ax 1
podwojny 36+36 AUYG36LRLE X2 ARYG36LMLE x2 ABYG36LRTE X2 UTP-SX272Ax 1
AOYG72LRLA potrdjny 24+ 24+ 24 AUYG24LVLAX3 ARYG24LMLA X 3 ABYG24LVTB X3 UTP-SX372Ax 1
) UTP-SX272Ax 1
poczwdry 18+18+18+18 AUYG1BLVLB x 4 ARYG18LLTBx 4 ABYG1BLVTBX4 TP 12
podwajny 45+45 AUYGA45LRLAX 2 ARYGA5LMLAX 2 ABYG45LRTAX2 UTP-SX272A 1
AOYGIOLRLA potrojny 30+30+30 AUYG30LRLE X3 ARYG3OLMLE 3 ABYG3OLRTE X3 UTP-SX372Ax 1
6 UTP-SX272AX 1
poczwarny 22+22+22 AUYG22LVLAX 4 ARYG22LMLAX 4 ABYG22LVTBx 4 UTP-SX254Ax 2
Sterowanie symultanlczne
Za pomoca pilota przewodowego mozna jednocze$nie sterowa¢ maksymalnie 16 jednostkami wewnetrznymi.
nm
“Errans -
= 2u.Fe
; Pilot
Ll przewodowy
Przewod pilota
Przewod sterujacy [
N\ A ” AN N2 A AN

Jednostka wewn. 0 _ Jednostka Jednostka - Jednostka  Jednostka ) Jednostka
(Nadrzedna) wewn. 1 wewn. 12 wewn. 13 wewn. 14 wewn. 15
Przewod transmisji — =

. - Instalacja chtodnicza . -

ELASTYCZNOSG ZASTOSOWAN UKEADU MULTI SPLIT SYMULTANICZNEGO

Uktad multi split symultaniczny pozwala na klimatyzowanie pomieszczen o duzych powierzchniach. Dzigki inteligentnemu sterowaniu dwoma,
trzema lub czterema jednostkami, system mozna dopasowac do ksztattu, kubatury pomieszczenia i rozmieszczenia oSwietlenia.

Montaz dostosowany Montaz dostosowany do Montaz dostosowany do ukfadu Montaz dostosowany
do uktadu pomieszczenia warunkdw o$wietlenia i warunkdw o$wietlenia do duzych przestrzeni
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Funkcje dodatkowe

W celu zwigkszenia komfortu uzytkowania i 0szczednosci pracy dostepne
sg dwie funkcje: TRYB CICHEJ PRACY - ograniczenie poziomu hatasu

Praca w niskich temperaturach

w godzinach nocnych. FUNKCJA PROGU ODCIECIA - zmniejszenie o Chfodienfe
maksymalnej wydajno$ci i ograniczenie poboru energi. 46°C
40
30 Grzanie
— 24°C
2
10
- 0
| 20
» -20°C -20°C
Wymiary (wyrazone w mm):
900 31 330 12
B AOYG 36/45/54 LATT
AQYG 36/45/54 LBTB T —
]
132 650
i |
[ T SIS
B ) 38 S )
| 7 uu] — | ! i A ST
; Widok z boku | QT 400
B AOYG 72/90 LRLA
1080 480
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domowa
| | pompa ciepta
o = B waterstage




jak dziata pompa ciepta?

WATERSTAGE nalezy do grupy domowych pomp ciepta powietrze-woda. 0znacza to, ze wykorzystujac energie
odnawialng zawarta w otaczajacym powietrzu, przetwarza ja na energie potrzebna do ogrzania wody dla potrzeb
budynkow jedno- i wielorodzinnych - systemy grzewcze, ciepta woda uzytkowa, podgrzanie wody basenowe;j.

WATERSTAGE jest pompa ciepta typu split, zbudowana z wewnEtrznego modutu wymiennikowo-hydraulicznego i jednostki zewnetrznej. Wykorzystujac procesy
termodynamiczne czynnika roboczego, energie zawarta w otaczajacym powietrzu i energie elektryczng niezbedng do napedu silnika sprezarki, urzadzenie
podgrzewa wode obiegowa. Zastosowanie technologii inverter, wysokowydajnych wymiennikdw, zaawansowanych algorytmow sterowania, pozwala uzyskac
nawet 4.5kW energii ciepInej przy uzyciu kW energii elektrycznej. 5

ogrzewanie
domu i A
chtodzenie

ogrzewanie <

podtogowe _ zbiornik cieptej

000000000000 000000000000000s '... WOdinytkOWEj
s"_ -

- 1 ’ i t
ciepta woda uzytkowa -
1021 [103) i aatvzaci

FUJITSU . , i
- ;rdl

modut WATERSTAGE

ceccssibs e iuegngs i ebe
.

jednostka
zewnetrzna



kompleksowe
rozwigzanie

| potrzeb grzewczych budynkow

* obstuga dwdch niezaleznych obiegéw grzewczych pozwala na
zastosowanie ogrzewania grzejnikowego (o temperaturze zasilania
+45°C) i podtogowego (o temperaturze zasilania +35°C)

* mozliwos¢ uzyskiwania wysokich temperatur wody (do 60°C)
pozwala na zastosowanie urzadzenia nie tylko w instalacjach
nowych, ale iistniejacych (dla doméw wybudowanych przed
rokiem 1995)

Fujfrsu

* nowoczesny, ergonomiczny sterownik, z programem czasowym
ogrzewania i przygotowania wody uzytkowej, requlacja pogodowa,

1 monitoringiem i diagnostyka parametréw pracy zapewnia mini-

o Sl malne zuzycie energii i petna kontrole nad systemem grzewczym

wydajnos¢ pompy ciepta WATERSTAGE

kW kW !)

energii energii WATERSTAGE SPELNIA WYMOGI
elektrycznej cieplnej PROGRAMU PROSUMENT:

dotacje do urzadzen wykorzystujacych

. odnawialne Zrédta energii (wsparcie
dla mikroinstalacji OZF z NFOSIGW).

stosunek energii pierwotnej
do zapotrzebowania na 100% energii grzewczej

ZUZYCIE ENERGII PIERWOTNEJ*

Bezpo$rednie ogrzewanie elektryczne 278% »
Ogrzewanie olejowe 117% . ENEHGIA
Kondensacyjny kociot gazowy 109% . GRZEWGOZA
WATERSTAGE > IUU I 0
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m zastosowanie

SPLIT: 2 OBIEGI GRZEWCZE
Ogrzewanie grzejnikowe i podtogowe

Jedn. wewn.

B .
- Pompa
®

Jedn. zewn. ,

Zawor Pompa \_WWWI
®
_@ e

Ogrzewanie
podiogowe

SPLIT Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM:
1 OBIEG GRZEWCZY

Grzejnik i c.w.u.

Jedn. wewn. Odbiornik CWU

= g

Ol
@

Jedn. zewn. .—I—\_W

Grzejnik

MONOBLOK: 1 OBIEG GRZEWCZY

Jedn. wewn.

]
L]

Jedn. zewn.

@& Ogrzewanie podtogowe

—

SYSTEMY
104105 KLIMATYZAQI
FUJITSU

SPLIT: 2 OBIEGI GRZEWCZE + ZASOBNIK C.W.U.
Ogrzewanie grzejnikowe, podtogowe, zasobnik

Odbiornik CWU
Jedn. wewn.
= | Zasobnik
< L Zawor
[ i Pompa
]

Jedn. zewn.’

®
Pompa .
® Grzejnik
awor
Ogrzewanie
podtogowe

SPLIT Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM:
DODATKOWY KOCIOL + 2 OBIEGI GRZEWCZE

Jedn. wewn. Q Boiler Odbiornik CWU
= g
=
o

Jedn. zewn. | -

. Grzejnik
Ogrzewanie
podtogowe

MONOBLOK: 1 OBIEG GRZEWCZY+ ZASOBNIK CWU

-

Odbiornik CWU
Jedn. wewn.
] Zasobnik

—/@ Ogrzewanie podfogowe

]
L

Jedn. zewn. ,




m nowatorskie rozwigzania

Zaawansowana technologia wirysku mokrych par czynnika (model High Power)

Obieg grzewczy
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Wirysk

_—
mokrych par
i Podwajna sprezarka czynnika
- rotacyjna z kroccem — U«Ucc Wymiennik
wirysku mokrych M B czynnik
par czynnika —— chtodniczy-woda
e Krociec wirysku Modut hydrauliczny
o Wysoki stopier Wtrysl&:(mokrych par
Zastosowana technologia pozwala osiagna¢ t \ / sprezania Czynngl a \
wysoka temperature skraplania bez przegrzewania [ "

o Standardowy ukfad

ttoczonego gazu dzigki procesowi wirysku ciektego
chtodniczy

czynnika realizowanego podczas sprezania.
Tym samym, ci$nienie i temperatura skraplania Wirysk cieklego
0siagna wyzsza wartosc niz w standardowym T czynnika /
ukadzie. W systemie tym temperatura wody osiaga e " Jednostka zewnetrzna
warto$é do 60°C, zwiekszajac wydajnosé grzewcza.

Parownik

3 3

® innowacyjny wymiennik ciepta
ze zintegrowanym zasobnikiem akumulacyjnym

Wysokoefektywny
. - wymiennik ciepta
Zastosowanie specjalistycznego )

Wym|enn|kal0|lepfa z zmtegrowa- Zasobnik akumulacyjny p - Sz%arﬁ’(
nym zasobnikiem akumulacyjnym ze stali nierdzewnej - i chiodniczy 4 4+
zapewnia stabilizacje temperatury Optymalizowany
R . wymiennik rurowy
wody na zasilaniu, minimalne opory

) I . Zabezpieczeni
przeptywu, duza odpornosé na zanie- przeczaOZNIOWS

czyszczenia i bezpieczenstwo pracy. nie jest wymagane

®m zdalne sterowanie - dodatkowe mozliwosci

System zdalnego sterowania oferuje szereg nowoczesnych rozwiazan
sterowanie przewodowe i bezprzewodowe, sterowanie poprzez sie¢ Web.
Niezaleznie od tego gdzie jeste$ - masz petng kontrole.

Jednostka -
zewngtrzna

D = B I

Web serwer ((((((( ,!:_'_' Sterownik bezprzewodowy (opcja)

-
]
™ d opcja —
. | | | | | Ogrzewanie podtogowe Grzejnik
| AR [

Termostat pokojowy (opcja) Zdalny sterownik (opcja)




® dane techniczne: split i monoblok
B SPLIT
SERIA Model High Power Model Comfort
MODEL ‘ JEDNOSTKA WEWNETRZNA WSYG140DG6 | WSYG140DG6 | WSYG160DG9 | WSYG160DG9 | WSYG160DG9 | WSYA050DG6 | WSYA100DG6 | WSYA100DG6 | WSYA100DG6
‘ JEDNOSTKA ZEWNETRZNA WOYG112LHT | WOYG140LCTA | WOYK112LCTA | WOYK140LCTA | WOYK160LCTA | WOYAO60LFCA | WOYAO60LFCA | WOYAOBOLFCA | WOYA100LFTA
ZAKRES WYDAJNOSCI (kW) n 14 n 14 16 5 6 8 10
P35 Wydajnos¢ grzania W 10.80 13.50 10.80 13.50 15.17 4.50 6.00 7.50 10.00
B Pobérmocy 2.54 3.3 251 3.20 3.70 0.996 14 1.84 249
ogrzewanie podtog
op 4.25 418 430 4.22 410 4.52 4.27 4.08 4.02
. N Wydajnos¢ grzania 10.77 12.00 10.77 13.00 13.50 4.50 4.95 5.65 7.70
2 (H}S. ¢ " Pobérmocy w 344 3.87 3.40 415 434 139 1.53 178 247
ogrzewanie podtog
orp 313 3.0 307 313 EAl 3.4 3.24 307 3
Wydajnos¢ grzania 1038 11.54 10.38 12.20 13.50 410 4.60 5.70 740
PAGE ’ kw
ogrzewanie podiog Pobérmocy 432 5.08 4.28 513 5.40 147 1.74 2.23 297
cor 240 227 243 238 250 279 2.64 2.56 249
CHARAKTERYSTYKA GRZEWCZA
Temp obliczeniowa °C 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35
Klasa efektywnosci energetycznej A+ A++ A+ A+ A+ A++ A+ A++ A+ A+ A+ A++ A+ A++ A+ A++ A+ A++
Inamionowa moc grzewcza kw 9 1 1 13 9 1 1 13 13 14 4 4 5 5 6 7 8 8
Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej % 112 151 113 148 112 154 n7 150 17 149 15 169 15 169 118 156 113 155
Roczne zuzycie energii kWh | 6704 | 6062 | 8041 | 6824 | 6669 | 5930 | 7803 | 6738 | 9062 | 7408 | 3026 | 2160 | 3180 | 2505 | 3886 | 3375 | 5415 | 4415
Poziom cisnienia ‘ jedn. wewnetrzna dB(A) 46 46 46 46 46 46 46 46 46
akustycznego ‘ jedn. zewnetrzna 68 69 69 ‘ 68 70 68 n 65 60 65 63 65 69 68 69
SPECYFIKACJA MODUEU HYDRAULICZNEGO
Zasilanie 10230V 50 Hz \ 3N400V50Hz 10230V 50 Hz
Wymiary HxX W x D mm 800 x 450 x 457 800 x 450 x 457
Masa (netto) kg 4 42
Przeptyw wody obiegowej Min/N I L/min 19.5/31.2 24.4/39.0 ‘ 19.5/31.2 24.4/39.0 27.5/43.8 8.1/16.2 10.8/21.7 13.5/271 18.1/36.1
Pojemnosc zbiornika buforowego | 16 16
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego | 8 8
Zakres temperatury obiegowej \ Max °C 60 55
Srednica przytaczainstalacji wodnej ‘ Zasilanie/Powrét | mm 025.4/025.4 025.4/025.4
Grzalka elektryczna | Moc [ kW x stopieri 6.0(3.0x2) \ 9.0(3.0x3) 6.0(3.0x2)
SPECYFIKACJA JEDNOSTKI ZEWNETRZNE)
Zasilanie 10230V 50Hz \ 3N400V50Hz 10230V 50 Hz
Prad Nominal A 0 [ s0 | 85 [ 95 [ s 11.0 s [ s 185
Wymiary Hx Wx D mm 1290x900x 330 620x790x 290 830x900x 330
Masa (netto) kg 92 \ 9 4 [ @ 60
Czynnik chtodniczy R410A (2088) R410A (2088)
Fabrycznailos¢ czynnika chtodniczego kg 2.50 110 ‘ 140 1.80
Waga dodatkowego czynnika chlodniczego g/m 50 25 40
et [Geaz | mm 09.52 06.35 09.52
[z [ mm 015.88 0127 \ 015.88
Instalacja chtodnicza Dtugos¢ ‘ Mini/Max m 5/20 5/30
Dfugosc (bez dofad: i Max m 15 15
Réznica wysokosci Max m 15 20
Zakres temperatur pracy Grzanie | °C -25do35 -20do35
o MONOBLOK
SERIA Model Compact
MODEL \ JEDNOSTKA WEWNETRZNA WSYP100DG6
\ JEDNOSTKA ZEWNETRZNA WPYA050LG WPYA080LG WPYA100LG
ZAKRES WYDAJNOSCI (kW) | 5 8 10
o o Wydajnos¢ grzania 5.00 8.00 10.00
:;n(e/; ::ie(po dogone Pobér mocy | K 119 178 230
op 4.20 4.50 435
ey Wydajnosc grzania | 3.65 435 490
:gzn(e/; ::i:pn dogowe Pobér mocy | K 1.07 1.23 144
op 3.40 3.55 3.40
U Wydajnos¢ grzania | 3.55 710 8.00
Zgge tf:m(e podlogone Pobor mocy | K 1.38 293 332
cop 2.57 242 241
CHARAKTERYSTYKA GRZEWCZA
T obliczeniowa [ 55 35 55 35 55 35
Klasa efektywnosci energetycznej A+ A++ A+ A+ A+ A+
)i mocgrzewcza kW 4 4 6 7 7 8
Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej % 118 171 123 168 118 167
Roczne zuzycie energii kWh 3055 1952 3828 3580 4491 3700
Poziom cisnienia akustycznego jedn. zewnetrzna dB (A) 62 61 65 68
SPECYFIKACJA MODUEU HYDRAULICZNEGO
Zasilanie 10230V 50Hz
Wymiary Hx Wx D mm 803 x450x457
Masa (netto) kg 40
Pojemnosc zbiornika buforowego | 22
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego | 12
Srednica przytacza instalacji wodnej \ Zasilanie/Powrot mm 025.4/025.4
Grzatka elektryczna ‘ Moc ‘ kW x stopien 6.0(3.0x2)
SPECYFIKACJA JEDNOSTKI ZEWNETRZNE)
Zasilanie 10230V50Hz
Wymiary HX Wx D mm 675x825x300 882x850x330
Masa (netto) kg 49 )
Prad Max A 10.9 152 1.5
Przeptyw wody obiegowej Min/Nominalni I/min 5.0/20.0 10.0/30.0
Srednica przytaczainstalacji wodnej Zasilanie/Powrot mm 019.05/919.05 025.4/025.4
Czynnik chtodniczy R410A (2088)
Fabrycznailos¢ czynnika chtodniczego kg 1.05 1.72
Zakres temp y obi j \ Max °C 55
Zakres tempertaury pracy \ Grzanie °C -20do35
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® dane techniczne: split z zasobnikiem cieptej wody

SPLIT
SERIA Model High Power Model Comfort
MODEL ‘ JEDNOSTKA WEWNETRZNA WGYG140DG6 | WGYG140DG6 | WGYK160DGY | WGYK160DGY | WGYK160DGY | WSYA050DG6 | WSYA100DG6 | WSYA100DG6 | WSYA100DG6
‘ JEDNOSTKA ZEWNETRZNA WOYG112LHT | WOYG140LCTA | WOYK112LCTA | WOYK140LCTA | WOYK160LCTA | WOYAOGOLFCA | WOYAOGOLFCA | WOYAOBOLFCA | WOYA100LFTA
ZAKRES WYDAJNOSCI (kW) 1 14 1 14 16 5 6 8 10
U Wydya;nosc grzania W 10.80 13.50 10.80 13.50 15.17 4.50 6.00 7.50 10.00
agrzewanie pod Pobér mocy 2.54 3.23 2.51 3.20 3.70 0.996 4 1.84 249
or 4.25 418 430 4.22 410 4.52 4.27 4.08 4.02
2435 Wydajnos¢ grzania W 10.77 12.00 10.77 13.00 13.50 4.50 4.95 5.65 7.0
B Pobdrmocy 344 3.87 3.40 4.15 434 139 1.53 178 247
ogrzewanie podtog
cop 313 3.10 307 313 in 3.24 3.24 307 312
T3 Wydajnos¢ grzania " 10.38 11.54 10.38 12.20 13.50 410 4.60 5.70 740
agrzewanie pod Pobér mocy 4.32 5.08 4.28 513 5.40 147 1.74 2.23 297
i or 240 2.27 243 238 2.50 2.79 2.64 2.56 249
CHARAKTERYSTYKA GRZEWCZA
Temp obliczeniowa °C | 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35
Klasa efektywnosci energetycznej A+ | A+ | A+ A+ A | A+ | A+ | A | A+ A+ A | A+ | A+ | A+ | A+ | AR | A | At
moc grzewcza kw 9 1 1 13 9 1 1 13 13 14 4 4 5 5 6 7 8 8
Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej % | 112 | 151 M3 | 148 | 12 | 154 | 17 | 150 | 117 | 149 | N5 | 169 | 15 | 169 | 118 | 156 | 113 155
Roczne zuzycie energii kWh | 6704 | 6062 | 8041 | 6824 | 6669 | 5930 | 7803 | 6738 | 9062 | 7408 | 3026 | 2160 | 3180 | 2505 | 3886 | 3375 | 5415 | 4415
Poziom ciénienia \ jedn. wewnetrzna dB(A) 46 46 46 46 46 46 46 46 46
akustycznego ‘ jedn. zewnetrzna 68 69 69 68 70 68 Ul 65 60 65 63 65 69 68 69
SPECYFIKACJAZBIORNIKA CWU
Profil obciazenia L
Klasa efektywnosci energetycznej A A+
Wskaznik efektywnosci energetycznej % 88 120
Roczne zuzycie energii kW/h 1166 880
SPECYFIKACJA MODUEU HYDRAULICZNEGO
Zasilanie 10230V 50Hz \ 3N400V50Hz 10230V 50Hz
Wymiary Hx Wx D mm 1840 x 648 x 698 1840x 648 x 698
Masa (netto) kg 152 152
Przeptyw wody obiegowej Min/Nominalni I/min 19.5/31.2 24.4/39.0 ‘ 19.5/31.2 24.4/39.0 27.5/43.8 8.1/13.0 10.8/17.4 13.5/204 18.1/28.9
Objetos¢ zbiornika cieptej wody | 190 16
Wydajnos¢ zbiornika cieptej wody kw 15 15
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego | 12 12
Zakres temperatury obiegowej Max °C 60 55
Srednica przytaczainstalacji wodnej Zasﬂa'nle/ mm 025.4/025.4 025.4/025.4
Powrt
Srednica przytacza cieptej wody mm ©19.05/019.05 919.05/019.05
Grzatka elektryczna ‘ Moc ‘ KW x stopien 6.0(3.0x2) ‘ 9.0(3.0x3) 6.0(3.0x2)
SPECYFIKACJA JEDNOSTKI ZEWNETRZNE)
Iasilanie 10230V 50 Hz ‘ 3N 400V 50 Hz 10230V 50 Hz
Prad Nominal A 20 | 50 [ 85 [ 95 | 105 Mmoo | s [ s 185
Wymiary Hx Wx D mm 1290x900x 330 620x790x290 830x900x330
Masa (netto) kg 92 99 # [ & 60
Czynnik chtodniczy R410A (2088) R410A (2088)
Fabrycznailos¢ czynnika chtodniczego kg 2.50 110 \ 1.40 1.80
Waga dodatkowego czynnika chlodniczego g/m 50 25 40
Srednica Ciecz mm 09.52 06.35 09.52
Gaz mm 015.88 0127 \ 015.88
Dhugos¢ Mini/Max m 5/20 5/30
Instalacja chtodnicza Dhugoé¢ (bez
do{agdow(ania) Max m s ”
Ronica | m 15 2
wysokosci
Zakres temperatur pracy Grzanie °C -25do35 -20do35

Warto$¢ mocy grzewczej i COP liczone zgodnie z EN 14511,  Wszystkie informacji dot. ErP sa dostepne na stronie www.fujitsu-general.com/global/products/erp-ecodesign/index.ntml
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http://stroniewww.fujitsu-general.com/global/products/erp-ecodesign/index.html

VIFA 25 |35 5080|100 UTZ-BD025/035/050/080/1008

Centralka WENTYLACYJNA z odzyskiem
energii zapewnia maksimum komfortu
i znaczng oszczednosc.

NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA 250m*/h 350m*/h 500m’/h 800m’/h 1000m’/h
MODEL UTZ-BD025B UTZ-BD035B UTZ-BD050B UTZ-BD080B UTZ-BD100B
Lasilanie 220- 240V, 50Hz
Wydatek powietrza Wysoki/ Sredni/Niski | m*h 250/250/190 350/350/240 500/500/440 800/800/630 1000/1000/700
Pobor mocy Wysoki / Sredni / Niski w 128/123/96 190/185/168 289/225/185 418/378/295 464/432/311
=< = | Cinienie dyspozycyjne Wysoki / Sredni / Niski Pa 105/95/45 140/60/45 120/60/35 140/110/55 105/80/75
§ % Sprawnos¢ odzysku energii ciepta Wysoki / Sredni / Niski % 75175171 75175178 75175176 75175176 75175179
g § Sprawnos¢ odzysku energii chtodu Wysoki / Sredni / Niski % 63/63/65 66/66/71 62/62/64 65/65/68 65/65/70
zlka”:)i‘r;’;‘;myg“a"y diepla Wysoki /Sredni /Niski | % 70/70/72 69/69/73 67/67/69 s M7
Poziom cisnienia akustycznego Wysoki / Sredni / Niski dB* 31.5/30.5/26.5 33/31/255 37.5/355/325 375/37/345 38.5/37.5/345
— = | Wydatekpowietrza Wysoki/ Sredni/Niski | m*/h 250/250/190 350/350/240 500/500/440 800/800/630 1000/1000/700
= § Pobor mocy Wysoki / Sredni / Niski w 128/123/96 190/185/168 289/225/185 418/378/295 464/432/31
% § Zewn. ciénienie dyspozycyjne Wysoki / Sredni / Niski Pa 105/95/45 140/60/45 120/60/35 140/110/55 105/80/75
Poziom cisnienia akustycznego Wysoki / Sredni / Niski dB* 31.5/30.5/26.5 33/31/25.5 38.5/38/325 315/37/345 40.5/39.5/36.5
Wymiary Szer. x Gleb. x Wys. mm 882x599x 270 1050x804x317 1090x904x317 1322x884x388 1322x1134x388
Masa kg 29 49 57 n 83
Zewnetrzna Srednica kanatow mm 150 150 200 250 250
Zakres temperatur pracy °C -10..40 -10..40 -10..40 -10..40 -10..40
Maksymalna wilgotnos¢ % 85 85 85 85 85

*mierzony 1.5m ponizej centralnego punktu urzadzenia

® wymiary (wyrazone w mm): UTZ-BD 025/035/050/080/100 B

A © kiﬁ | UTZBD025B | UTZBDO35B | UTZBDOS50B | UTZ:BDOBOB | UTZ-BD 1008
= L [ A | 810 978 1018 1250 1250
o [ 8 | 599 804 904 884 1134
i I e [ ¢ | 315 580 640 428 678
—>T< B 112 132 228 228
oo L 1 L R L | € | 600 600 600 600 600
7> - |
=N | F | 655 860 960 940 1190
oA N i | 6 | 19 19 19 19 19
i | ! UL = | 0 | 270 317 317 388 388
[=) | !
| — v i [ 1] 135 159 159 194 194
___ ] [ v ] 159 182 182 218 218
r 1 O
W | | | & | 882 1050 1090 1322 1322
| ] [ L] 414 470 470 612 612
R 1 Otwor serwisow, n 95 70 127 85 85
K [ N | 219 162 210 258 258
ffﬂ [ 0 | 144 144 194 242 242
== 2J
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B fatwy montaz i serwis

WASKA KONSTRUKCJA | ULATWIONY MONTAZ

Zastosowanie heksagonalnego wymiennika ciepta umozliwito ogra-
niczenie hatasu oraz redukcje gabarytow urzadzenia.

UTZ-BX025A/BX035A/BX050A

UTZ-BX080A/BD100A

SZACUNKOWE 0SZCZEDNOSCI ENERGII CIEPLNEJ

Wykres sporzadzony dla:
« ilos¢ dni pracy rekuperatora 243 dni/rok e lokalizacja - Warszawa
« ilo$¢ godzin pracy 3394 godz./rok e wspotpraca z GWP

Szacunkowe oszczednosci energii [kWh]

oszczednos¢ energii [KWh]

m wysoka wydajnos¢

ENERGOOSZCZEDNOSC | EKOLOGIA

Zuzycie energii ulegto znacznemu ograniczeniu
dzigki zastosowaniu wymiennika heksagonalne-
go. Obciazenie klimatyzacji zostaje zredukowa-
ne 0 okoto 20%, wptywajac na 0szczednosé
energii. Wymiennik pozwala na odzysk do 77%
energii z wywiewanego powietrza.

Powietrze zewnetrzne

Powietrze wywiewane

Wymiennik innego producenta
(wymiennik krzyzowy)

CICHA PRACA

Znacznie ograniczone straty przeptywu umozliwiajg cichq prace
maks. 32dB (wysokie obroty) dla modeli o wydajnosci powietrza
500mé/h lub mniejszej oraz 37.5dB (wysokie obroty) dla modeli
o0 wydajnosci powietrza 1000m?/h.

WIEKSZY KOMFORT

Ograniczone czynno$ci konserwacyjne dzieki specjalnemu
materiatowi, z ktdrego wykonano wymiennik ciepta. Filtr z widk-
nami nylonowo-poliestrowymi gwarantuje wysoka skutecznos¢
zatrzymywania kurzu.

STEROWANIE (OPGJA)

« zdalny panel sterowania

regulacja wydajnosci

sterowanie nagrzewnica wstepna i wtorng
« 4 punkty pomiaru temperatury

« sterowanie przepustnicg BY-PASS
programowanie czasu pracy

CECHY WYMIENNIKOW

W wymienniku krzyzowym tradycyjnym powietrze przeptywa w linii
prostej najkrotsza droga. W wymienniku FUJITSU - heksagonalnym
powietrze przeptywa przez dtuzszy czas (pokonujac dtuzsza droge),
dzigki czemu efekt wymiany ciepta zostaje zwiekszony.

O 0Sz€zednoSci
O energii

Wymiennik FUJTSU
(wymiennik przeciwprqdowy)

Wymiennik ciepta

Zastosowano wysokowydajny wymiennik
0 przeptywie krzyzowo-przeciwpradowym

Powietrze
nawiewane

Powietrze z pomieszczenia
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B |ista opdji sprzetowych split i multi split

SCIENNE

KASETONOWE PODLO-
UNIWERSALNE SUFITOWE
ZWARTY STANDARD WYSOKI SPREZ STANDARD GOWE
TYP A6 AXG 186
T I B e N Y G G e | wu | 96| || e
097LTCA 30/36LMTA A5/54LHTA TUS0LTA 345/54 31454 TBVTB UNTA 36145154
Luck LMCE LUCE UL A [T e} I
- o [ ] °
UTV-RIRY ury- uTY-
~ +UTY-TWRK RNRYZ2 RNRYZ2
UTV—.RUW ° °
Pllot = LUTETHRY UTY-RLRY UTY-RLRY
przewodowy ° °
v uite | e ure
E RVNYM | uTy-1iimx
=
= o o
£ ° uTY- | UTvAN °
© UTY-RNNYM RNNYM | 4TV UTY-RNNYM
Prosty ° ° o ° UTY-RSRY UTY-RSRY °
pilot . UTY- | UTY-RSNYM 2 UTY-RHRY UTY-RHRY .
przewodowy TS RSNYM | +UTVIN UTRSNYE | .agivm UTY-RSNYM UTY-RSNYM
Sterownik b
centralny
MULTI8
° [ ]
- uTy- UTY-
Odbiornik —~ LRHYM LRHYA2
.. | Kanatowe Kasetonowe
podczerwieni
zbezprzewodo- I!|
wym pilotem I+ ° °
- UTY-LBTYM UTY-LBTYC|
Kanatowe Kasetonowe
Czujnik ruchu UTV—:HZX(
Zdalny czujnik
temperatury —
Kratka z
automatyczng
zaluzjy
Filtr [ ] °
o wydtuzonej uTD-
zywotnosci LF60KA UTD-LFNA
Ksztattka L]
przytaczeniowa O Cﬁ UTD-RF204
w ° L]
Z |Pompla vz Uk
g [Hopln PXINBA DPBAT
4
=7 °
Szeroki panel B - UTG-
AKXA-W
Podktadka Lk UT.G—
pod panel Pane BRXAW
Modut D Zwarte
przytaczenia kasetonowe °
powietrza g Standard UTZ-VXRA
zewngtrznego
Ostonawylotu Iwarte kasetonowe Y
powietrza UTR-YDZK
Standard
Dodatkowa § o
izoladja prze- 1‘@' UTZ-KXRA
dwwilgociowa Iwarte kasetonowe
Zestaw do @ [ ]
zabudowy Dlajednostek UTR-STA
przypodtogowych
Uchwyt
napilota !
e

FUJITSU
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 lista opcji (komunikacja i zarzadzanie)

JEDNOSTKIWEWNETRZNE JEDNOSTKIZEWNETRZNE
SCENNE KANALOWE JEDNOFAZOWE TROJFAZOWE
, , PODLD: | unwRsaNE | SF .
w TWARTY STANDARD  [ZWARTE|  SUM SREDNISPREZ WYSOKISPREZ ZWARTY STANDARD SpuT st |
NE
e | s | e G T e T MG T e s 06 06
916 6 e Wl | s | MG | MG |G WG| wpRe | W6 |G| WE | MG |G 0%
oy | T OO | O | gy | 8 | gy | RO | sy | o | o | s || | e (e | O am | o | e | es | osm S| pguy | 0
LSUp A | LHEP WA | g [t}
a
§ D : : :
UTYTENYZT v UTYTENYZT i UTYTRNYZT
WiFi ©
° ° .
F-RCWIF-1 FI-RCWIFI1 F-RCWIFL-T
==
= (N ° UT.V U:I U;I
g Konwerter UTY-VKSX e ex ey
E @ ° ° ° ° °
kX | F-RCKNKCT F-RCKNKCT F-RCKNK-T] F-RCKNX-1I F-RCKNX-1I
. m'v o m
| 3 2 3
Un-VMsK VMSK VMSK VMSK
MoDBUS P
= . . . ° °
: FJ-RCMBS-1 FJ-RCMBS-1 FI-RCMBS-1 F-RC-MBS-1 F-RC-MBS-1
Ll
Zestaw t L] U:l- UT.V»
prylaczeriony ‘s UTETWBXE | yai TWRX
Zestaw °
przytaczeniowy % UTY-
ik XWNX
Dodatkowe hd ° ° o
rozszerzenie UTY-
T o Ty-xcs] uTYxcs uTY-XCSX|
Obudowa =] ) )
siiee | (N
wejscwyjs¢ GXXB GXRA
Uchwyt )
dodatkowego -
rouseeia o
wejsé wyjsc
0 . ° 0
fa—— ury- ury- ury- ury-
XWIAZG YWIXEG YWIXIG XWIAZG
[ =— Y Y °
p— UTYWZX UTY-XWZX UTYAWZX
= °
ai——"]]
L a— UTY-XWZXZS
Testaw Jend. wewn’
przytaczeniowy = °
- = UTY-XWZXZ2
jedn. zewn.
[ L]
jedn. zewn. UTY-XWIXZ3
0
&l ury-
jedn. zewn. XWIXZ4
a——
Zestaw do =——
podtaczenia = m— [ ]
wejsciwyji | —x L4 ° uTD-
Diajedn.wewn. (tylkotyp kanatowy) UTD-ECS5A UTD-ECS5A .
Konkretny zestaw nalezy dopasowac
dodanej ptyty P(B‘wurzadzeniu,

Trojniki i rozdzielacze

Tréjnik dla uktadu

multi symultanicznego [3PH]

UTP-SX236A / UTP-SX254A

—L
-

Rozdzielacz dla uktadu
multi symultanicznego

UTP-

SX354A

Tréjnik dla uktadu
Multi 8

UTP-SX248A

Rozdzielacz
dla Multi 8

UTP-PYO3A / UTP-PY02A

3 strefy

2 strefy

* zwytaczeniem typu kanatowego
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® lista opgji sprzetowych waterstage

SPLIT SPLITZ ZASOBNIKIEM CWU MONOBLOK
HIGH POWER COMFORT HIGH POWER COMFORT COMPACT
PRODUKT MODEL
10 30 10 10 30 10 10
n 14 n 14 16 6 8 10 n 14 n 14 16 5 6 8 10 5 8 10
]|
St | urwezsxe SR U A (U U R A N I A R
i
Modut dwéch gf
obiegow
grzewczych I
. UTW-KZDXE e e e e — | — | = J I
@UTW-KBSXD = = = =] = =] = =] =] =] =
Modut
dodatkoweg
kotta
UTW-KBDXD el it — | — | — — | — | —
™ l‘
Sprzegto hydrauliczne ﬁ' UTW-TEVXA
) UTW-KDWX6 | — | — | — | — | — — =] =] === =1]=
(@
Modut (s
zasobnika
wu
\QE UTW-KDWXD *1 *1 *1 ECL I IR I 2 )
200 Litrow UTW-T20AXH
300 Litrow UTW-T30AXH R O L) I ) [ U L U L L
400 Litrow UTW-T40BXH
Zasobnik (WU
200 Litrow UTW-T20BXH
300 Litrow UTW-T30BXH e e
400 Litrow UTW-T40BXH
Dodatkov\{a pompa 1 UTW-PHEXD _ _ _ N _ _ — | = _
cyrkulacyjna
Modut basenowy " UTW-KSPXD
Wymiennik modutu UTW-ESPXA
basenowego
Modut chtodzenia UTW-KCLXD JRE L) QR L) U
Modutrozszerzen ﬁ- UTW-KREXD
e L]
Modut trybu cichej pracy o S UTW-KLNXE — — [ Y S Y | -
Taca skroplin /’\ UTW-KDPXA — | = = | =] = ===l =l == =1]=1=1]=
Modut sterowania N
kaskadowego jedn. MASTER By UTW-KCMXE — RN (R (U (S R I N N N I U —
(wymagane ztacze LPB) B
Modut sterowania o
kaskadowego jedn. SLAVE UTW-KCSXE — RN (N (U | NS S (N U N N U —
(wymagane zfacze LPB)
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SPLIT SPLITZZASOBNIKIEM CWU MONOBLOK
HIGH POWER COMFORT HIGH POWER COMFORT COMPACT
PRODUKT MODEL
10 30 10 10 30 10 10
n 14 n 14 16 5 6 8 10 " 14 1 14 16 5 6 8 10 5 8 10
Zadajnik # p UTW-KHMXE® | ® [ [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ J [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ J [ ] [ J [ J [ ] [ J [ J
e UTW-C74TXF | @ [ J [ ] [ ] [ ] [ J [ ] [ ] [ J [ ] [ ] [ [ ] ( ] [ J [ J [ J [ J [ ] [ J [ J
Przewodowy
UTW-C74HXF | @ [ [ ] [ ] [ ] [ J [ ] ® [ J [ ] [ ] [ J [ ] (] [ J [ ] [ J [ J [ ] [ J [ J
Idalny zadajnik
UTW-C78XD ® [ J [ ] (] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (] [ J [ J [ J [ J [ ] [ J [ J
Bezprzewody | iz | ® (@ @ |@ | @ | o |0 |0 |0 |0 0|00 /0|0 0| 0o|o|e|e|e
-
Przewodowy - UTW-C55XA ® | 0|0 0 0 o o O 0| 0 o 06 06 o o 6 0|0 0 o o
. 43
pokojowy
(S
PUR— T O I O I O I R I I O I O O I O O I T R I R
3
Bezprzewodowy (f,. S
czujnik temp. ] UTW-MOSXD [ ] [ [ [ ] [ ] [ J [ [ ] [ ® [ ] [ [ ] [ ] [} [} [} [} [} [} [}
zewnetrznej 5 J
Modut (f.' i
Komunikacji g1 portu s UWMROXD | ® (@ | ®@ | @ (@ |0 |0 |0 | 0|0 0| 0 0|0 0 0o 0o 0o 0o 0|0
radiowej
Modut UTW-KW1XD
internetowy UTW-KWAXD [ J [} [} [ ] [} [ J [} [} [} [} [} [} [} [ [} [} [} [} [ J [} [}
Itacze LPB UTW-KL1XD [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ [ [ ] [ J [ ] [ ] [ [ ] [ ] [} [} [ J [} [ J [ J [ J
Interfejs MODBUS l UTW-KMBXE | — | —* | —¥ | —¥ | ¥ | ¥ | ¥ ¥ & e e e
UWHAMWXE | — | — | — | — | — | = | = | = | =|—=|—=|—=|—=|—=|—=|—=|—=|—=|—=|®]|®
Grzatka tacy
jedn.zewn.
:_"'\ﬂUTW-HAMXF——————————————————.——
Service Tool
(zawiera UTW-KSTXD | @% | @ | @ 0% | 0¥ | 0¥ | 0¥ | 0¥ | 0¥ | 0¥ | 0¥ | 0¥ | 0¥ | 0¥ | 0¥ | 0¥ | 0¥ | 0¥ | 0¥ | 0¥ | 0¥
adapter 0C1700)
Service Tool 2 X6 %6 X6 %6 %6 %6 %6 *6 %6 *6 %6 %6 *6 %6 %6 *6 %6 *6 %6 %6 %6
Software L_i__/ UTW-KPSXD ® [ [ ] [ [ ] [ J [ ® [ [ ] ® [ [ ] o [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J
Testaw
praylaczeniowy a::ﬂ UTY-XWZX72 (] [ [ ] (] e | — | —|—|—1]0@ (] [ J [ J e |- |-/ —|—=—|—|—1|—
*1:Tryb CWU jest dostepny bez dodatkowego modutu CWU i zasobnika.
*2: Tryb chtodzenia jest dostepny bez dodatkowego modutu chtodzenia.
*3:19 wersji jezykowych; C74TXF: Whudowany czujnik temperatury; (74HXF: Whudk y czujnik yiwilgotnosci

*4: Dostepne wersje jezykowe: Angielska, Czeska, Stowacka, Polska, Turecka, Wegierska, Rosyjska, Stoweriska, Grecka, Serbska.

*5: Do podtaczenia jest wymagany UTW-KL1XD.

*6: Do podtaczenia jest wymagany UTW-KL1XD, UTW-KW4XD.

*7.Wymagana opcja

® :Dostepny  — : Niedostepny

KLIMA-THERM Sp.z 0.0. Sp.k. nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy, mogace wystapic w niniejszym katalogu
oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, bez wczesniejszego powiadamiania.
Gwarancja na urzadzenia obowiazuje tylko w przypadku przestrzegania postanowien zawartych w Karcie Gwarancyjnej.
Aktualne Warunki Gwarangji dostepne sa na stronie www.klima-therm.pl
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http://www.klima-therm.pl/
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